
内河航道应急抢通补助资金

申请报告

（20  年度）
申报单位：（省级交通运输主管部门）（盖章）
二○    年   月   日

交通运输部印制
编制要求
1 概述
1.1 基本情况
简述省区航道、航运和管理等基本情况。
1.2 航道及航道设施损毁情况
损毁原因、受损情况、对航运、通航安全及经济社会的影响等。
1.3 应急抢通实施总体情况
实施的项目、主要措施、工程量及费用等。

1.4 应急抢通的总体效果
主要包括航道及航道设施恢复、航道安全与保通、航运及经济社会效益等。

1.5 编制的主要依据

    国家有关规定，国家现行技术标准、规范和定额等。
2 应急抢通项目实施情况
（每项应急抢通项目按以下要求编写）
2.1 ××应急抢通项目
2.1.1 时间、地点
应急抢通项目所在河流的名称、河段、航道养护等级和维护类别、损毁时间等。
2.1.2 应急抢通原因及必要性
因洪水、枯水、流冰等特殊水情，台风、泥石流、滑坡、地震等自然灾害，突发事件等其他原因，引起的航道及航道设施损坏、通过能力降低、滞航、堵航、断航、通航安全隐患等情况，或因国防、外交或特殊航行等需要，需对航道、整治建筑物、过船设施、航标等进行应急抢通的紧迫性和必要性。

2.1.3 应急抢通项目内容及实施情况
2.1.3.1 测量

测量范围、测量方案、测量时间、测图比例及工程量等。

2.1.3.2 航标

航标配布现状、损毁情况、恢复与调整方案、实施时间及工程量等。
2.1.3.3 疏浚

航道出浅情况、疏浚方案、实施时间及疏浚工程量等。

2.1.3.4 整治建筑物

护岸、护滩、坝体等整治建筑物损毁情况、实施方案、实施时间及修复工程量等。
2.1.3.5 过船建筑物

过船建筑物水工结构、闸阀门、设备设施、引航道等损毁情况、实施方案、实施时间及修复工程量等。

2.1.3.6 其他

清障、扫床等抢通内容和航道工作码头、船艇、站房、观测、监控设施等损毁情况，实施方案，实施时间及工程量等。
2.1.4 应急抢通费用
测量、航标、疏浚、整治建筑物、过船建筑物等单价及费用。
2.1.5 应急抢通效果

主要包括航道及航道设施恢复、航道安全与保通、航运及经济社会效益等。
2.2 ××应急抢通项目

…
…
3 问题及建议 

附件：
1.20  年度内河航道应急抢通项目汇总表；

2.图片及影像资料，主要包括损毁情况、修复过程、实施效果等；
3.气象、特殊水情、台风、冰情、泥石流、滑坡、地震等有关材料；
4.其他相关资料。
排版格式要求
按Word或Wps排版，页面设置参数为：

页边距：A4版面，纵向，上下边距各2.5cm，左边距3.0cm，右边距2.5cm；

版面：行距28磅，字符间距为标准。

题目：仿宋二号加粗。

标题：

一级标题：1 、2 ……小三号仿宋加粗；

二级标题：1.1、2.1 ……四号仿宋加粗；

三级标题：1.1.1、2.1.1 ……四号仿宋加粗；
三级标题下设标题依次排列为1.1.1.1……，四号仿宋不加粗。
标题左缩进0字符，章节序号与标题名之间空1个空格。

正文：四号仿宋，段首左缩进2字符，段前和段后均为0磅。英文用Times New Roman字体。
附表：A3版面，横向，表名居中，字体为黑体，字号为14，表内字体为仿宋,字号为8。
报告统一插入页码，下边距1.75cm，居中。
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