附件2：
绿色低碳重点小城镇建设评价指标（试行）解释说明
一、基本说明
（一）指标设置
根据《财政部 住房城乡建设部关于绿色重点小城镇试点示范的实施意见》（财建〔2011〕341号），按集约节约、功能完善、宜居宜业、特色鲜明的总体要求，组织编制《绿色低碳重点小城镇建设评价指标（试行）》。

绿色低碳重点小城镇建设评价指标分社会经济发展水平、规划建设管理水平、建设用地集约性、资源环境保护与节能减排、基础设施与园林绿化、公共服务水平、历史文化保护与特色建设7个类型，分解为35个项目、62项指标。其中6项指标为一票否决项，是绿色重点小城镇的先决条件。

（二）指标使用

绿色低碳重点小城镇建设评价为100分制。评判依据是统计年报、文件档案、公开信息和现场调查结果，由专家进行计算并独立打分。所有专家打分的平均值即为该镇最终的得分。

总分在一定分数以上，且一票否决项符合要求，可以作为绿色低碳重点小城镇试点示范的候选。

绿色低碳重点小城镇建设评价指标同时也在绿色低碳重点小城镇试点示范建设中起具体的建设指导作用。
二、指标解释

（一）社会经济发展水平（10分）
1、公共财政能力

（1）人均可支配财政收入水平（%）

指标解释：财政收入表现为政府部门在一定时期内（一般为一个财政年度）所取得的货币收入。财政收入是衡量一国政府财力的重要指标，政府在社会经济活动中提供公共物品和服务的范围和数量，在很大程度上决定于财政收入的充裕状况。可支配收入是地方财政收入中提出专项支出后可以统筹安排的财力，来源有上级一般转移支付收入和地方本级的税收收入及“收支脱钩”后的罚没收入和行政事业性收入。
计算方法：镇人均可支配财政收入＝镇可支配财政收入/镇域常住人口
数据来源：县级以上统计部门年报数据，
评分方法：与所在市（县、区）人均可支配财政收入平均值比较：
＜110%　0分，每高10%加0.5分，直至满分2分为止
2、能耗情况
（2）单位GDP能耗
指标解释：单位GDP能耗是反映能源消费水平和节能降耗状况的主要指标，一次能源供应总量与国内生产总值(GDP)的比率，是一个能源利用效率指标。
计算方法：每产生万元GDP(国内生产总值)所消耗掉的能源。单位GDP能耗的单位是：万吨标准煤/亿元。 
数据来源：县级以上统计部门年报数据

评分方法：镇区单位GDP能耗与所在省（区、市）平均值比较：
＞1时 0分；等于1时0.5分；每减0.1加0.5分，直至满分2分为止
3、吸纳就业能力
（3）吸纳外来劳务人口能力
指标解释：指外来暂住人口占本地户籍人口的比例。

数据来源：县级以上统计部门年报数据

评分方法：≥1，2分，每降低0.1扣减0.5分，直至扣完2分为止
4、社会保障
（4）社会保障覆盖率（%）

指标解释：参加基本养老、医疗、失业、工伤等社会保险的人口占常住人口的比例。
评分方法：100%，2分，每降低10%扣0.5分，扣完为止

5、特色产业

（5）本地主导产业有特色、有较强竞争力的企业集群，并符合循环经济发展理念

指标解释：镇区有适合本地的各项特色创意主题活动和产业，成为较为固定的旅游或发展项目，有较强竞争力的企业集群存在。
评分方法：现场评判，
优良　2分，　一般　1分，　较差　0分
（二）规划建设管理水平（20分）
6、规划编制完善度

（6）镇总体规划在有效期内，并得到较好落实，规划编制与实施中有良好的公众参与机制
指标解释：镇编制总体规划并经上级政府审批，且在实施有效期间内；得到较好落实，规划编制与实施中有良好的公众参与机制。
评分办法：查阅资料与现场评判， 
优良，2分
一般，1分
有总体规划，但其他方面较差，0分；无总体规划，一票否决

（7）镇区控制性详细规划覆盖率（%）
指标解释：规划区内已编制控制性详细规划的面积占全部规划区面积的比例。
评分办法：查阅资料与现场评判，

此值≥100%　2分，60－80%　1分，＜60%　0分

（8）绿色低碳重点镇建设整体实施方案

指标解释：编制了绿色低碳重点镇建设整体实施方案，方案可操作。
评分办法：查阅资料与现场评判，

有　1分，无　0分

7、管理机构与效能
（9）设立规划建设管理办公室、站（所），并配备专职规划建设管理人员，基本上无违章建筑
评分办法：查阅资料与现场评判，

有机构、有人员且基本无违章建筑，2分；

机构人员不齐全，1分
既无机构又无人员或存在明显违章建筑，0分
8、建设管理制度
（10）制订规划建设管理办法，城建档案、物业管理、环境卫生、绿化、镇容秩序、道路管理、防灾等管理制度健全

指标解释：制订规划建设管理办法,且城建档案、物业管理、环境卫生、绿化美化、镇容秩序、道路管理、防灾等管理制度健全

评分办法：查阅资料与现场评判，

全部具备（7项）　2分，基本具备（4项以上）　1分
尚未建立（3项以下）　0分

9、上级政府支持程度

（11）县级政府对创建绿色低碳重点镇责任明确，发挥领导和指导作用，进行了工作部署，并落实了补助资金（一票否决项）
评分办法：查阅会议纪要、政府文件与现场评判，
部署明确、分工合理并落实了补助资金，4分
部署明确并落实了补助资金，3分
部署明确、分工合理但未落实补助资金，1分

无部署，一票否决

10、镇容镇貌
镇容镇貌要求考察区域面积不低于镇建成区的80%。
（12）居住小区和街道：无私搭乱建现象

评分办法：查阅资料与现场评判，

优秀　1分，良好　0.5分，一般　0分

（13）卫生保洁：无垃圾乱堆乱放现象，无乱泼、乱贴、乱画等行为，无直接向江河湖泊排污现象
评分办法：查阅资料与现场评判，

优秀　2分，良好　1分，一般　0分

（14）商业店铺：无违规设立摊点、占道经营行业，灯箱、广告、招牌、霓虹灯、门楼装璜、门面装饰等设置符合建设管理要求
评分办法：查阅资料与现场评判，

优秀　2分，良好　1分，一般　0分
（15）交通与停车管理：建成区交通安全管理有序，车辆停靠管理规范
评分办法：查阅资料与现场评判，

优秀　2分，良好　1分，一般　0分
（三）建设用地集约性（10分）
11、建成区人均建设用地面积

（16）现状建成区人均建设用地面积（平方米/人）

指标解释：单位人口（常住和暂住人口）所拥用的建成区建设用地面积。
计算方法：人均建设用地面积=建成区建设用地面积（平方米）÷建成区常住人口（人）×100%

评分办法：根据住房城乡建设部门数据，
此值：≤120　1分，120－140　0.5分，＞140　0分
12、工业园区土地利用集约度（注：无工业园区此项不评分）
除工艺流程或安全生产有特殊要求的工业园区外，以工业（开发）区或集中连片工业用地为单位统一核算建筑密度、道路面积比例及绿地率。
（17）工业园区平均建筑密度（一票否决项）
指标解释：指工业园区用地范围内所有建筑的基底总面积与规划建设用地面积之比（%），反映出工业园区用地范围内的空地率和建筑密集程度。此值小于0.3则认为工业园区土地闲置十分严重。
计算方法：工业园区平均建筑密度=工业园区的所有建筑的基底总面积（万平方米）÷规划建设用地总面积（万平方米）×100%

评分办法：根据住房城乡建设部门数据，
此值：≥0.5　1分，0.3-0.5　0.5分，<0.3　一票否决
（18）工业园区平均道路面积比例（%）（引导项）
指标解释：指工业园区的总道路面积与总用地面积的比率（%）。
计算方法：工业园区平均道路面积比例=工业园区的总道路面积（万平方米）÷总用地面积（万平方米）×100%
评分办法：根据住房城乡建设部门数据，

此值：≤20%　1分，20－25%　0.5分，＞25%　0分

（19）工业园区平均绿地率

指标解释：指工业园区用地范围内绿化用地占总用地面积的比例（%）。反映出工业园区用地集约程度的重要指标，坚决避免“花园式工厂”。

计算方法：工业园区平均绿地率=工业园区的所有绿化用地总面积（万平方米）÷规划建设用地总面积（万平方米）×100%

评分办法：此值≤20%　1分，20-30%　0.5分，＞30%　0分

13、行政办公设施节约度
（20）集中政府机关办公楼人均建筑面积（平方米/人）（一票否决项）
指标解释：指城镇集中建设的党政综合行政办公设施及其附属设施的总建筑面积与相应单位编制人员的比率。作为绿色低碳重点小城镇，其集中建设的党政综合行政办公设施应符合城镇规划的要求，特别要符合国家有关节约用地、节能节水的相关规定；建设水平应与当地的经济发展水平相适应，做到实事求是、因地制宜、功能适用、简朴庄重，坚决避免“超标豪华办公楼”。本标准以《国家发展计划委员会关于印发党政机关办公用房建设标准的通知》（计投资〔1999〕2250号）对县城镇及以下党政机关办公用房标准上限（18平方米）为依据。

评分方法：根据建筑总面积和正式在编人员总数计算，
此值≤18　2分，＞18　0分  一票否决项
（21）院落式行政办公区平均建筑密度（一票否决项）
指标解释：指城镇集中建设的院落式党政综合行政办公区用地范围内所有建筑的基底总面积与规划建设用地面积之比（%），反映出行政办公用地范围内的空地率和建筑密集程度。此值小于0.2则认为行政办公用地浪费十分严重。
计算方法：院落式党政综合行政办公区平均建筑密度=城镇集中建设的围合式党政综合行政办公区用地范围内所有建筑的基底总面积（万平方米）÷规划建设用地总面积（万平方米）×100%

评分办法： 
此值≥0.3　2分，0.2-0.3　1分， <0.2　一票否决

14、道路用地适宜度

（22）主干线红线宽度（米）

指标解释：指城镇建成区主要干道的红线宽度，包括道路绿化带。作为绿色低碳重点小城镇，根据《关于清理和控制城市建设中脱离实际的宽马路、大广场建设的通知》（建规〔2004〕29号）：城市主要干道包括绿化带的红线宽度，小城市和镇不得超过40米。城镇道路交通建设应注重合理规划路网布局，加大路网密度，改善交通组织管理。
评分办法：根据住房城乡建设部门数据，

此值≤40米　1分，40-60米　0.5分，＞60米　0分
（四）资源环境保护与节能减排（26分）
15、镇区空气污染指数（API）

（23）年空气污染指数（API）小于等于100的天数（天）

指标解释：空气污染指数（API）为建成区内认证监测点位每日环境空气污染指数。指空气污染指数（API）≤100也即是空气质量级别为II级以上的天数。

评分方法：根据环境保护部门数据，

如API≤100的天数≥300天　1分，240-300天　0.5分，＜240天　0分

16、镇区地表水环境质量

（24）镇区地表水Ⅳ类及以上水体比例（%）

指标解释：根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），确定镇区地表水水体环境质量，镇区地表水Ⅳ类及以上水体比率主要反映镇区水环境质量。

评分方法：根据环境保护部门数据，
此值：≥50%　1分，30-50%　0.5分，＜30%　0分
17、镇区环境噪声平均值

（25）镇区环境噪声平均值（dB(A)）

指标解释：指镇建成区内经认证的环境噪声网格监测的等效声级算术平均值。区域噪声平均值＝认证点位监测值之和/认证点位总数×100% 

评分方法：根据环境保护部门数据，

此值：≤56 dB(A)　1分，56-60 dB(A)　0.5分,＞60.00dB(A)　0分

18、工矿企业污染治理

（26）能认真贯彻执行环境保护政策和法律法规，辖区内无滥垦、滥伐、滥采、滥挖现象

评分方法：现场核查与评判，
环境保护法律执行良好，辖区无上述现象　1分，

辖区有轻微滥垦、滥伐、滥采、滥挖现象　0.5分，

辖区有严重滥垦、滥伐、滥采、滥挖现象　0分

（27）近三年无重大环境污染或生态破坏事件（一票否决项）

指标解释：环境污染与破坏事故指由于违反环境保护法规的经济、社会活动与行为，以及意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因，致使环境受到污染，国家重点保护的野生动植物、自然保护区受到破坏，人体健康受到危害，社会经济和人民财产受到损失，造成不良社会影响的突发性事件。重大环境污染或生态破坏事件由环境保护部门认定。
评分方法：根据环境保护部门数据，

如近三年没有发生任何重大环境污染或生态破坏事件　1分

如近三年发生重大环境污染或生态破坏事件　一票否决
19、节能建筑

（28）公共设施（市政设施、公共服务设施、公共建筑）采用节能技术
指标解释：市政设施、公共服务设施、公共建筑均采用节能降耗技术。

评分方法：现场评判，
市政设施、公共服务设施、公共建筑均采用　3分，三种设施至少一项采用　1分，三项全无　0分
（29）新建建筑执行国家节能或绿色建筑标准，既有建筑有节能改造计划并实施
指标解释：镇区新建建筑是否执行国家现行节能或绿色建筑标准和既有建筑是否制订了节能改造计划，并按照计划实施。

评分方法：现场评判，
两项全有　1分，至少有一项　0.5分，两项全无　0分
20、可再生能源使用
（30）使用太阳能、地热、风能、生物质能等可再生能源，且可再生能源使用户数合计占镇区总户数的15%以上
指标解释：镇区使用太阳能、地热、风能、生物质能等可再生能源，且可再生能源使用户数合计占镇区总户数的15%以上。
评分方法：现场评判，
使用三项以上（含三项），3分，使用1-2项,1分，无或使用规模不达标　0分
21、节水与水资源再生
（31）非居民用水全面实行定额计划用水管理

指标解释：有当地主要工业行业和公共用水定额标准，非居民用水全面实行定额计划用水管理。

评分方法：查找当地关于用水定额的文件资料，有　1分，无　0分。

（32）节水器具普及使用比例（%）

指标解释：居民小区、公厕和公共建筑推广使用节水型器具

评分方法：现场抽样调查小区、公厕和公共建筑，

抽查后比例：≥90%　1分，80-90%　0.5分，＜80%　0分
（33）城镇污水再生利用率（%）
指标解释：指污水再生利用量与城镇污水排放量的比率。

评分方法：此值：≥10%　1分；＜10%，0.5分；无，0分。
22、生活污水处理与排放
（34）镇区污水管网覆盖率（%）
指标解释：应该是实际管网的纳污范围/规划的污水管网服务范围。规划服务范围查询污水系统专项规划，对于实际管网的纳污范围只能根据现有的管网在地图上计算纳污范围。
评分方法：根据专项规划对照现状地图进行核算，

镇区污水管网覆盖率≥90%　2分，80-90%　1分，＜80%　0分
（35）镇区污水集中处理率（%）
指标解释：城市生活污水集中处理率指镇区经过城市污水处理厂二级或二级以上处理且达到排放标准的生活污水量占城市生活污水排放总量的百分比。

计算方法：城市生活污水集中处理率=城市污水处理厂处理生活污水量（万吨）/城市生活污水排放总量（万吨）×100%

评分方法：根据住房城乡建设部门提供数据，

此值：≥80%　2分，60-80%　1分，＜60%　0分
（36）镇区污水处理达标排放率100%
指标解释：经镇区污水处理厂处理并且能够达到城镇污水综合排放（GB18918-2006）标准相应等级。

评分标准：根据环境保护部门提供数据，

是　1分，否　0分
（37）镇区污水处理费征收情况
指标解释：考察镇区污水处理收费价格与直接处理成本比较、收取率情况和企业经营情况
评分标准：根据住房城乡建设部门提供数据，

收费价格大于直接处理成本，收取率高，实现保本微利，1分
收费价格大于直接处理成本，收取率不高，收支平衡困难，0.5分
收费价格小于直接处理成本，0分
23、生活垃圾收集与处理
（38）镇区生活垃圾收集率（%）
指标解释：镇区保洁覆盖的覆盖范围，按照覆盖服务人口数计算。

评分方法：根据环卫部门提供数据，结合现场抽查，

此值：≥90%　2分，70-90%　1分，＜70%　0分
（39）镇区生活垃圾无害化处理率（%）
指标解释：生活垃圾无害化处理率指无害化处理的镇区生活垃圾数量占镇区生活垃圾产生总量的百分比。
计算方法：镇区生活垃圾无害化处理率=生活垃圾无害化处理量（吨）/生活垃圾产生总量（吨）×100%

评分方法：根据环卫部门数据，结合现场抽检，
此值：≥80%　2分，60-80%　1分，＜60%　0分
（40）镇区生活垃圾推行分类收集的小区比例（%）
指标解释：镇区推行生活垃圾分类收集的小区比例数目。

评分方法：现场抽查有关居民小区，
此值：≥15%　1分，0-15%　0.5分，无　0分
（五）基础设施与园林绿化（18分）
24、建成区道路交通

（41）建成区道路网密度适宜，且主次干路间距合理
指标解释：建成区道路网密集程度通常用道路网密度来衡量，即建成区某一地区内平均每平方公里建设用地上拥有的道路长度。密度适宜，并且建成区主次干路间距合理。
评分办法：查阅资料与现场评判

优秀　2分，一般　1分，较差　0分

（42）非机动车出行安全便利
指标解释：即步行、骑自行车等出行方式。在小城镇，更适宜提倡把步行、自行车、公交车等慢速出行方式作为交通的主体，引导居民采用“步行+公交”、“自行车+公交”的出行方式。

评分办法：查阅资料与现场评判，
良好　2分，一般　1分，较差　0分
（43）道路设施完善，路面及照明设施完好，雨箅、井盖、盲道等设施建设维护完好

评分办法：查阅资料与现场评判，

优秀　2分，良好　1分　无　0分

25、供水系统
（44）饮用水水源地水质达标率100%
指标解释：集中式饮用水水源地水质不低于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ级标准。

评分方法：根据环保部门提供数据，

是　1分，否　0分

（45）居民和公共设施供水保证率（%）
指标解释：预期供水量在多年供水中能够得到充分满足的年数出现的概率。此指标也将评价镇区备用水源建设情况。

评分方法：根据水利、住房城乡建设部门数据，
保证率≥95%有备用水源　2分，90-95%　1.0分，<90%　0分
26、排水系统

（46）新镇区建成区实施雨污分流，老镇区有雨污分流改造计划

指标解释：建成区实行实施雨污分流，雨水收集、排放系统按《室外排水设计规范》（GB50014-2006）规定的高限建设。
评分方法：现场考核评判，
新镇区雨污分流，老镇区有分流改造计划，是　2分，否　0分
（47）镇区雨水收集排放系统有效运行，镇区防洪功能完善（基本项）
指标解释：重点地区、交通枢纽地区、地下公共空间等雨水收集排放系统能够有效运行，镇区防洪设施达到相应设防标准。

评分方法：现场考核评判，

雨水收集排放系统有效、防洪功能完善，无水患现象　2分，雨季水患情况较轻　1分，雨季镇区水患严重　0分

27、园林绿化
（48）建成区绿化覆盖率（%）
指标解释：指城镇建成区的绿化覆盖面积占建成区面积的百分比。绿化覆盖面积是指建成区中乔木、灌木、草坪等所有植被的垂直投影面积，乔木树冠下重叠的灌木和草本植物不能重复计算。
计算方法：建成区绿化覆盖率=建成区绿化覆盖面积(万平方米) ÷建成区总面积(万平方米)×100%
评分办法：根据市政园林绿化部门数据，

建成区绿化覆盖率：≥35%　1分；<35%　0分

（49）建成区街头绿地占公共绿地比例（%）
指标解释：指城镇建成区街头绿地占公共绿地的比例。城镇建成区公共绿地分为两类：①公园，包括综合性公园、纪念性公园、儿童公园、动物园、植物园、古典园林、风景名胜公园和居住区小公园等用地；②街头绿地，包括沿道路、河湖、海岸和城墙等设有一定游憩设施或起装饰性作用的绿化用地。
指标计算方法：建成区街头绿地占公共绿地比例=建成区街头绿地面积(平方米)÷公共绿地面积(平方米) ×100%
评分方法：根据市政园林绿化部门数据，

建成区街头绿地占公共绿地比例：≥50%　2分；≥25%　1分；<25%　0分

（50）建成区人均公共绿地面积（平方米/人）
指标解释：指建成区各类公共绿地的总面积与建成区总人口（常住和暂住人口）的比例。建成区公共绿地分为两类：①公园，包括综合性公园、纪念性公园、儿童公园、动物园、植物园、古典园林、风景名胜公园和居住区小公园等用地；②街头绿地，包括沿道路、河湖、海岸和城墙等设有一定游憩设施或起装饰性作用的绿化用地。
计算方法：镇建成区人均公共绿地面积=建成区公共绿地面积（平方米）/建成区总人口（人）

评分办法：根据市政园林绿化部门数据，

此值：＞12　2分，8－12　1分，＜8　0分
（六）公共服务水平（9分）
28、建成区住房情况（平方米/人）

（51）建成区危房比例（%）
指标解释：结构已严重损坏或承重构件已属危险构件，随时有倒塌可能，丧失结构稳定和承载能力，不能保证居住和使用安全的房屋。
计算方法：建成区危房比例（%）=建成区危房建筑面积（万平方米）÷建成区住房建筑总面积（万平方米）×100%
评分办法：根据住房城乡建设部门数据，
此值：＜5%　1分；5－15%　0.5分；＞15%　0分
29、教育设施

（52）建成区中小学建设规模和标准达到《农村普通中小学校建设标准》要求，且教学质量好、能够为周边学生提供优质教育资源
指标解释：指政府举办的纳入财政预算管理的提供义务教育的中小学校，其建设规模和标准达到《农村普通中小学校建设标准》（建标〔2008〕109号）要求。
评分办法：查阅资料与现场评判，
现场评判：优秀　2分，基本达标　1分，较差　0分

30、医疗设施

（53）公立乡镇医院至少1所，建设规模和标准达到《乡镇卫生院建设标准》要求，且能够发挥基层卫生网点作用，能够满足居民预防保健及基本医疗服务需求，保证老百姓“中病不出镇”
指标解释：指政府举办的纳入财政预算管理的乡镇医院，其建设规模和标准达到《乡镇卫生院建设标准》（建标〔2008〕42号）要求。

评分办法：查阅资料与现场评判，

现场评判：优秀　2分，基本达标　1分，较差　0分

31、商业（集贸市场）设施

（54）建成区至少拥有集中型便民集贸市场1座，且市场管理规范
评分办法：现场评判，
现场评判：优秀　2分，一般　1分，较差　0分
32、公共文体娱乐设施

（55）公共文化设施至少1处：文化活动中心、图书馆、体育场（所）、影剧院等（引导项）
指标解释：指由政府举办或者社会力量举办的，向公众开放用于开展文化体育活动的建筑物、场地和设备，包括：文化活动中心、图书馆、影剧院、体育场（所）。
评分办法：查阅资料与现场评判，

4项都有　1分， 1－3项　0.5分，无　0分
33、公共厕所

（56）建成区公共厕所设置合理
指标解释：建成区人流密集区是否设置公共厕所，数量和距离是否合理。
评分办法：现场评判，
合理　1分，一般　0.5分，无　0分
（七）历史文化保护与特色建设（7分）
34、历史文化遗产保护
（57）辖区内历史文化资源，依据相关法律法规得到妥善保护与管理

评分方法：查阅资料与现场评判，
良好　1分，一般　0.5分，较差0分
（58）已评定为“国家级历史文化名镇”，并制定《历史文化名镇保护规划》，实施效果良好
评分方法：查阅资料与现场评判，
评为国家级历史文化名镇，且实施效果良好　2分
评为省级历史文化名镇，且实施效果一般　1分
实施效果较差0分
35、城镇建设特色

（59）城镇建设风貌与地域自然环境特色协调
评分方法：查阅资料与现场评判，

良好　1分，一般　0.5分，较差　0分
（60）城镇建设风貌体现地域文化特色
评分方法：查阅资料与现场评判，

良好　1分，一般　0.5分，较差　0分

（61）城镇主要建筑规模尺度适宜，色彩、形式协调
评分方法：查阅资料与现场评判，

良好　1分，一般　0.5分，较差　0分
（62）已评定为“特色景观旅游名镇”，并依据相关规划及规范进行建设与保护

评分方法：查阅资料与现场评判，

良好　1分，一般　0.5分，较差　0分
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