
城市轨道交通工程周边环境调查指南

1  总  则

1.1  为规范城市轨道交通工程周边环境调查工作，保证工程周边环境调查资料满足工程勘察、设计、施工需要，确保工程及其周边环境安全，制定本指南。

1.2  本指南适用于城市轨道交通工程周边环境调查工作。

城市轨道交通工程周边环境（以下简称工程周边环境）是指城市轨道交通工程建设影响范围内既有（或在建）的房屋、管线、桥梁、隧道、道路、轨道交通等建（构）筑物和设施，以及文物、地表水体等。

1.3  相关政府部门和单位应支持、配合工程周边环境调查工作，产权人或管理单位应如实提供工程周边环境相关资料。其中涉密资料应按有关规定做好保密工作。

1.4  城市轨道交通工程周边环境调查工作除应符合本指南外，还应符合现行法律、法规和工程建设标准的规定。

2  调查程序和方法

2.1  建设单位负责组织工程周边环境调查工作，并在工程概算中确定工程周边环境调查费用。

     建设单位可以委托相关单位开展工程周边环境调查工作。

2.2  建设单位应组织设计单位研究提出工程周边环境调查的技术要求，明确调查的范围、对象、内容及成果要求等，并向受委托从事工程周边环境调查的单位（以下简称调查单位）进行技术交底。

2.3  调查单位在开展工程周边环境调查前应编制调查方案和调查表。

调查方案主要包括工程概况、调查目的和依据、调查范围和对象、调查内容、调查方法和手段、调查成果要求等。

建筑物、桥梁、地下管线调查样表见附表1。

2.4  工程周边环境调查宜分阶段进行，不同阶段环境调查内容应满足相应阶段深度要求。

2.5  可行性研究阶段应通过收集地形图、管线图等方式获取工程周边环境资料。对影响线路方案的重要工程周边环境，需进行重点调查。

2.6  初步设计阶段应通过查询收集资料、实地调查走访和必要的现场勘查探测等手段对工程周边环境现状进行全面调查。

2.7  施工图设计阶段应根据工程设计条件变化或工程需要，补充完善工程周边环境资料。

2.8  对影响工程施工安全的地下管线、地表水体渗漏等情况，应根据设计要求或工程需要进行专项调查。

2.9  调查单位应当编制工程周边环境调查报告，并按合同要求及时提交建设单位。

2.10  建设单位应组织对工程周边环境调查报告进行验收，并按合同要求及时提供给勘察、设计、施工等单位。

2.11  勘察、设计、施工单位应对工程周边环境进行核查。工程周边环境实际状况与建设单位提供的资料不一致或工程周边环境调查资料不能满足勘察、设计、施工需要的，建设单位应组织补充完善。
3  调查范围

3.1  工程周边环境的调查范围应根据城市轨道交通工程的线路位置、敷设方式、埋置深度、结构形式、施工方法、地质条件及工程周边环境重要性等因素综合确定。

3.2  城市轨道交通地下工程主要施工工法的调查范围可参考下表确定。

调查范围参考表

	工法类别
	调查范围
	备注

	明（盖）挖法

工程
	不小于基坑结构外边线两侧各30米（或3H，取大值）
	H—基坑设计开挖深度

	矿山法工程
	不小于隧道结构外边线两侧各30米（或3Hi、3B，取最大值）
	Hi—隧道设计底板埋深

B—隧道设计开挖宽度

	盾构法工程
	不小于隧道结构外边线两侧各30米（或3Hi、3D，取最大值）
	Hi—隧道设计底板埋深

D—盾构隧道设计外径


  注：各地可根据本地区地质条件和工程经验等，适当调整调查范围。

3.3  城市轨道交通地面线、高架线工程的调查范围原则上不小于线路结构外边线两侧各30m。

4  调查内容

4.1  工程周边环境调查的内容一般包括调查对象的名称、类型（或用途），地理位置，与轨道交通工程的空间关系，修建年代或竣工日期，产权人或管理单位，原建（构）筑物建设、勘察、设计、施工等单位，使用（或在建）现状，竣工图纸情况，特殊保护要求等。

4.2  地上建（构）筑物需重点调查建筑层数、高度、结构形式、基础型式、基础埋深（标高）、地基变形允许值及沉降观测资料等内容。

采用复合地基、桩基的建（构）筑物还包括地基基础的主要设计参数、施工工艺等内容。

4.3  地下构筑物需重点调查结构形式、外轮廓尺寸、顶（底）板埋深（标高）、原施工开挖范围、围（支）护结构形式、抗浮措施、施工方法等内容。

4.4  地下管线需重点调查管线的类型、功能、材质、规格、坐标位置、走向、埋设方式、埋深（标高）、施工方法等内容。

各类管道还包括管节长度、接口形式、拐折点坐标、管径变化位置、节（阀）门（或检查井）位置、载体特征（压力、流量流向）、使用情况（正常、废弃、渗漏）等内容。

采用地下综合管道共同沟的，还包括共同沟的结构形式、断面尺寸、顶（底）板埋深（标高）、围（支）护结构形式、变形缝设置情况等内容。 

4.5  桥梁需重点调查结构形式、桥宽、桥长、跨度、基础型式及桥梁承载力、桥梁限载、限速、桥面破损情况、桩基参数（桩长、桩径等）、试桩资料、地基变形允许值及沉降观测资料等内容。

4.6  隧道需重点调查隧道的顶（底）板埋深（标高）、断面尺寸、衬砌厚度、施工方法、原施工开挖范围、附属结构（通道、洞门、竖井、小室）、变形缝设置及渗漏情况等内容。

4.7  道路需重点调查道路等级、路面材料、路面宽度、路基填料及填筑厚度、支挡结构及沉降观测资料等内容。

4.8  既有轨道交通设施需重点调查敷设方式、线路形式、道床形式、行车间隔、运行速度、车辆荷载、轨道变形要求等内容。

1 轨道交通设施地下线参照隧道调查内容。

2 轨道交通设施地面线还包括路基形式、填筑厚度等内容。

3 轨道交通设施高架线参照桥梁调查内容。

4.9  边坡、高切坡需重点调查边坡的支挡结构形式、地基基础形式、设计参数、施工工艺、排水设施、边坡允许变形量及变形观测资料、破损及渗漏情况等内容。

4.10  地表水体需重点调查水体范围、水底淤泥厚度、防洪水位、河床冲刷标高、通航要求、防渗方式、渗漏情况、水工建筑的地基变形允许值和沉降观测资料等内容。

4.11  水井需重点调查井深、井径、井壁材质、出水量、服务范围等内容。

4.12  文物调查除参照地上建（构）筑物或地下构筑物的调查内容外，还需调查文物等级、保护控制范围及要求等内容。

5  调查报告

5.1  工程周边环境调查报告主要包括以下内容：

1 工程概况

2 调查目的和依据

3 调查范围和对象

4 调查方法和手段

5 调查成果及资料说明

6 工程周边环境对工程的影响和风险分析

7 附图、附表

5.2  调查报告的附图、附表主要包括：

1 工程周边环境基本情况调查统计表（样表见附表2）

2 调查对象相关图纸

3 现场有关影像资料、实测数据

4 相关资料复印件等

5.3  调查报告应当由调查、校核人员签字，经调查单位技术负责人审批后加盖单位公章。

5.4  调查报告及相关资料应真实、准确、完整，满足城市轨道交通工程勘察、设计、施工等单位的需要。

附表1：工程周边环境调查样表

附表2：工程周边环境基本情况调查统计样表
附表1  工程周边环境调查样表
表1-A  建筑物调查样表

	工程名称
	

	建筑物名称
	
	编号
	

	地理位置
	

	修建年代或竣工日期
	
	竣工图纸情况
	

	产权人或管理单位

及电话
	

	建设、勘察、设计、

施工等单位
	

	使用现状
	

	地上层数
	
	地下层数
	

	地面高度
	
	基础埋深（标高）
	

	结构形式
	
	基础型式
	

	地基变形允许值
	
	沉降观测值
	

	备注
	说明资料来源，有无实测、影像等资料

	与轨道交通工程

空间关系示意图
	


调查人员：                   校核人员：               调查日期：            
表1-B  桥梁调查样表

	工程名称
	

	桥梁名称
	
	编号
	

	桥梁类型
	

	地理位置
	

	修建年代或竣工日期
	
	竣工图纸情况
	

	产权人或管理单位

及电话
	

	建设、勘察、设计、施工等单位
	

	使用现状
	

	结构形式
	
	桥宽、桥长
	

	跨度
	
	基础型式
	

	桩径
	
	桩长
	

	地基变形允许值
	
	沉降观测值
	

	备注
	说明资料来源，有无实测、影像等资料

	与轨道交通工程

空间关系示意图
	


调查人员：                   校核人员：               调查日期：            

表1-C  地下管线调查样表

	工程名称
	

	管线名称
	
	编号
	

	管线类型、功能
	

	地理位置
	

	修建年代或竣工日期
	
	竣工图纸情况
	

	产权人或管理单位

及电话
	

	建设、勘察、设计、

施工等单位
	

	使用现状
	

	管线材质
	
	管线规格
	

	埋设方式
	
	埋深（标高）
	

	施工方法
	
	管节长度
	

	接口形式
	
	节（阀）门（或检查井）位置
	

	载体特征

（压力、流量、流向）
	
	特殊要求
	

	备注
	说明资料来源，有无实测、影像等资料

	与轨道交通工程

空间关系示意图
	


调查人员：                   校核人员：               调查日期：

附表2  工程周边环境基本情况调查统计样表

	编号
	名称
	类型
	地理位置
	与轨道交通工程的空间关系
	修建年代或竣工日期
	使用现状
	产权人或

管理单位
	联系电话
	调查日期
	备注
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