湖北省城市排水规划纲要

第一册 规划文本

前言

简述规划编制的背景、意义、技术路线、编制过程等。

第一章 总则

包括：规划的编制目的、定位及适用范围等

第二章 规划依据、原则及目标

第三章 规划标准

第四章 雨水工程规划

第五章 污水工程规划

第六章 近期建设规划

第七章 投资估算

第八章 对相关规划的反馈

第九章 规划实施措施

第十章 附则

    包括：对规划的效力定位、规划文件组成、规划审查审批程序、规划解释权等事项的说明
第二册 规划说明书

第一章 城市概况

第一节 自然条件
城市的地理位置、行政辖区、面积，地形地貌、地质、水文气象，水系水体、地震烈度等。

第二节 社会经济

城市功能定位，现状总人口、城市化水平、城市人口及分布，地区生产总值、人均地区生产总值，城市主导产业、工业及其分布情况。

第二章 相关规划的简介与协调

第一节 城市总体规划概况

城市性质与职能、规划年限、规划区及规划中心城区建设范围及面积、规划总人口、规划城镇人口、中心城区人口。

规划总体布局，用地平衡表，主要居住区分布及人口、主要工业（园）区产业结构、布局及面积等。

近期规划概况。

第二节 城市相关专项规划概况

城市总体规划及有关专项规划概况，主要包括城市防洪排涝规划、环境保护规划、城市供水规划、城市节水规划、城市水环境治理规划等，特别是与本规划密切相关的内容、结论等。

上述各规划之间相关内容的协调性分析。

第三章 城市供排水现状

第一节 概述

城市水系、湖库（河道名称、流量、流向、水位等），城市河道、湖库污染情况，规划水体功能区划，综合水文、水工、水环境等信息，列河道、湖库现状一览表；

城市供水设施（包括公共水厂、自备水厂）概况、取水口位置、供水量等；

排水制度，现有各类主要排水设施的设计标准等。

第二节 雨水排水系统现状

城市雨水排水分区，城市雨水排放河道，城市低洼地区的积淹水情况；

城市雨水管道、合流管道服务面积、管径、长度、管材等，列出一览表并附图，排水管道出口位置（含高程），列出一览表并附图；城市雨水管道服务面积普及率，各类管径构成。

排涝泵站、涵闸分布情况、数量、能力、占地面积等，列出一览表并附图。

第三节 污水处理系统现状

规划基准年污水排放量、生活污水和工业废水排放情况、污水水质特性、城市工业废水点源治理情况；

城市污水排水分区，城市污水纳污河道；

城区污水管道、合流管道、截流管道服务范围、服务面积、管径、长度、截流倍数、管材等，列出一览表并附图，截流井分布状况、数量等，列出一览表并附图，排污口位置（含高程），列出一览表并附图；城市污水管道服务面积普及率，各类管径构成等。
已建和在建的城市污水处理厂规模、位置、主要工艺、配套管网建设情况、服务区域、服务人口，处理深度，出水受纳水体及排放口位置、污泥最终出路，城市污水处理率，城市污水处理厂集中处理率；

已建城市污水处理厂的运行情况（实际处理量、实际进出水水质等）、污水再生利用情况。

污水处理厂、污水提升泵站分布状况、数量、能力、占地面积并附图

综合上述信息列出现状污水处理厂、污水提升泵站情况一览表。

第四节 排水管理体制现状

第五节 存在的问题与分析。

第四章 规划依据、原则及目标

第一节 规划依据

城市排水技术政策，国家、省、市有关城市排水行业的法规、规范、文件等；

城市总体规划、相关区域规划、流域规划，以及相关行业规划等。

第二节 规划年限和规划范围

1、规划年限：尽量与城市总体规划一致。基准年：编制规划的上一年；近期5-10年，远期10-20年。

2、规划范围：城市规划建设用地范围，同时统筹考虑周边地区，体现城乡统筹发展。

第三节 规划原则

1、统一规划、合理布局；总体设计、分期实施；充分利用城市原有排水设施功能。

2、雨水与污水并重、管网与厂站同步；污水处理与污泥处置并举、雨水利用与污水再生利用齐步。

3、城市排水以集中处理为主，分散处理为辅。

4、排水体制：

应根据城镇的总体规划，结合当地的地形特点、水文条件、水体状况、气候特征、原有排水设施、污水处理程度和处理后出水利用等综合考虑后确定。同一城市的不同地区可采用不同的排水体制。新建地区的排水系统应采用分流制，旧城区要结合道路建设，因地制宜地同步实施分流制系统的改造，能分则分，部分区域实施分流制困难，可保留合流制，逐步提高分流制所占比例。合流制排水系统应设置污水截流设施。

第四节 规划目标和指标

近远期规划目标与城市总体规划和城市国民经济与社会事业发展计划相一致，以显著提高城市公共排水在城市水环境综合治理中的功能为目标。

通过合理确定城市排水设施标准、布局、建设时序，达到雨水能及时排除、污水能有效治理，同时，要兼顾初期雨水的截流、调蓄和处理，排涝与治污并重，处理和利用并举，改善城市水环境。

根据社会经济发展及环境保护等相关要求，提出近远期城市污水处理率、城市污水处理厂集中处理率、城市雨水管道服务面积普及率、城市污水管道服务面积普及率等规划指标值。

第五章 雨水工程规划

规划标准：设计暴雨强度公式的选用、设计暴雨重现期P、径流系数Φ、截流倍数n。等参数通过经济技术论证并参照规范来确定。

第一节 排水体系

城市排涝河道、湖库（塘）的整治规划，明确雨水主要受纳水体，控制水位，调蓄能力等。切实维护和优化城市原有水系，谨慎填埋、覆盖，严禁破坏。

基于规划层面，综合水文、水工、水环境、防洪排涝等信息列出河道、湖库规划一览表（含河底高程、各级控制水位等）。

第二节 雨水排水分区及雨水量

按照城市总体规划对城市排水的要求，以及城市地形地貌特征，遵循高水高排、低水低排、自排机排相结合，雨水排放与利用并举的原则，根据城市水系和路网等条件，合理划分城市一、二级雨水汇水片区，有条件的城市要划分三级汇水片区。确定每个汇水片区的面积及有关计算参数。计算片区产流量。

第三节 排水闸站

根据汇水片区情况及该地区的重要程度等因素，合理确定新建、改建雨水泵站、水闸的选址、标准、规模及用地面积等。

列出规划新建、改造排涝闸站一览表。

第四节 雨水管网

确定雨水管排入水体的排口高程，确定管网系统布局，以及管道的设计流量，计算主、次干管的管径。

列出规划新建、改造管道一览表（含路段、起迄点、管径、长度等内容）。

第五节 初期雨水污染控制和雨水利用

因地制宜确定初期雨水污染控制和雨水利用技术路线。

第六节 规划目标可达性分析

分析论证规划目标的可达性。

第六章 污水工程规划

第一节 污水系统组织

按照规划的城市人口、产业结构和布局，结合城市地形地貌特征，遵循集中和相对集中处理为主、分散处理为辅，城乡统筹和有利于污水处理厂出水再生利用等原则，进行多方案技术经济比较，合理划分污水处理系统及其服务范围，处理好集中处理与分散治理的关系，用两种或两种以上方法预测各污水处理系统近远期污水产生量，确定各污水处理厂厂址（要求进行多厂址比选后确定）、近远期建设规模、处理深度、用地面积、纳污水体、排污位置等，确定各污水处理厂污水再生利用方向。

列出规划新建、改（扩）建污水处理厂一览表。

第二节 污水收集管网系统

根据污水处理系统分区，确定各处理系统内的污水收集管网布局，计算主干管道的管径、坡度，确定各主要节点的控制高程等。

在充分调查现状和技术经济比较的基础上，结合泵站用地条件等因素，确定主干道的起点埋深和最大埋深，确定污水提升泵站的规模、选址、用地面积等。

列出规划新建、改造污水提升泵站一览表。

列出规划新建、改造管道一览表（含路段、起迄点、管径长度、控制高程等内容）。

第三节 污水处理厂出水再生利用及排放

调查并落实再生水使用对象和用途，根据水质需求，因地制宜确定污水处理厂出水利用技术路线，规划再生水利用设施布局、规模及建设用地等。

在对出水充分再生利用的基础上，根据水体功能区划等条件，明确污水处理厂出水受纳水体，提出污水处理深度要求。

第四节 污泥处置

预测规划期内污水处理厂污泥产生量，根据减量化、稳定化、无害化、资源化的原则，明确污泥的最终出路，合理确定污泥处置技术路线和消纳主体，规划污泥处置设施选址、规模及用地面积等。

第五节 规划目标可达性分析

分析论证规划目标的可达性。

第七章 近期建设规划

第一节 雨水工程

近期实施的雨水工程计划表。

第二节 污水工程

近期实施的污水工程计划表。

第八章 投资估算及效益分析

第一节 投资估算

近、远期雨、污水工程建设投资估算

近期工程建设资金筹措计划及分年度安排计划

第二节 运营费用与资金来源

运行、管理、维护经费估算及资金渠道

第三节 效益分析

排水规划工程方案的社会、环境效益分析。

第九章 对相关规划的反馈

根据本规划成果，提出相关规划在下一步修编或实施时，希望进一步完善的问题。

第十章 规划实施保障措施

从政策、资金、组织机构，以及大力推进行业科技进步等方面提出保障规划实施，提高实施成效的意见。

第十一章 结论与建议
第三册 附表及附图

一、附表：

城市雨水量计算表、城市污水量计算表、规划工程投资估算表等。

二、附图：

1、市域城镇体系规划图

2、中心城区规划用地布局图

3、区域水系图、城市水系图

4、雨水系统分区图

标明一、二、三级雨水汇水片区及面积

5、雨水设施现状图，雨水设施近远期建设规划图（含河道、湖塘、泵站、水闸、管道、雨水利用设施等）

标明设施规模、位置、服务范围，主次干管的管径等。

6、污水系统分区图

标明一、二、三级污水汇水片区及面积

7、污水处理设施现状图，污水处理设施、污泥处置设施近远期建设规划图（含污水处理厂、污水再生利用设施、污泥处置场等）

标明污水处理设施规模、位置，污水处理厂服务范围、面积、人口等，及污泥处置设施服务对象、范围。

8、污水收集系统现状图，污水收集系统近远期建设规划图（含管道、泵站）

图纸以系统为单位表述，要标明主次干管的管径、长度、坡度及各主要节点的控制高程等。

图纸标识按国家规定执行

工作图比例：特大城市、大城市1:5000—1:10000；

            中、小城市 1:2000—1:5000

挂图比例：特大城市、大城市 1:10000—1:25000;

          中、小城市 1:5000—1:10000

图册缩图：A3图幅

第四册 专题研究报告
各地在规划编制过程中可根据需要，对规划中某些问题进行专题研究，以提高规划的科学性，如：对截流倍数的专题研究，对设计暴雨重现期等规划参数的专题研究，对人均、地均污水量预测指标的专题调查研究，对雨、污水系统布局的多方案技术与经济比较、对雨水利用方案专题调查研究、污水再生利用方案专题调查等。

附：主要指标和名词解释

1、管道服务面积普及率：指区域内排水管道的服务面积占区域面积的比率。计算公式：

管道服务面积普及率=管道服务面积/区域面积×100%

其中，管道服务面积是指通过排水管道排放雨（污）水的区域面积。一般按铺设排水管道的设计能力，并能有效服务的区域面积计算。

2、污水处理率：指污水处理量与污水排放量的比率。计算公式：

污水处理率=污水处理量/污水排放量×100%

其中，污水处理量指污水处理厂和处理装置实际处理的污水量。包括物理处理量、生物处理量和化学处理量。污水处理装置是指设置在居民小区、度假区、厂矿区等处理工艺一体化的小型污水处理设备。

污水排放总量是指生活污水、工业废水的排放总量。

3、污水处理厂集中处理率：指通过污水处理厂处理的污水量与污水排放量的比率。计算公式：

污水处理厂集中处理率=污水处理厂处理的污水量/污水排放总量×100%

4、关于“一、二、三级雨水汇水片区”的划分原则：依托城市高差明显的地界线、分水岭、防洪排涝主干河道，铁路等划分一级汇水片区；在一级汇水片区内，根据城市地形地貌和一般排水河道等划分二级汇水片区；有条件的城市可在二级汇水片区内，根据地形、小区功能和小河道等划分三级汇水片区。

5、关于“一、二、三级污水收集片区”的划分原则：按城市污水厂等划分一级汇水片区；在一级汇水片区内，根据城市地形地貌和一般排水河道及污水提升泵站等划分二级汇水片区；有条件的城市可在二级汇水片区内，根据地形、小区功能和小河道等划分三级汇水片区。
