附件2

批准的检测检验能力范围
机构名称：中国特种设备检测研究院（国家安全生产北京危险品储罐检测检验中心）
证书编号：(2012)国安监检甲05028                       有效期至：2015年8月8日
	序
号
	被检对象
	项目/参数
	依据标准编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序
号
	名称
	
	
	

	1
	常压储罐及管线
	1
	外部检验
	SY/T6620-2005《油罐检验、修理、改建和翻建》(API653-2001《储罐的检验、修理、改造和重建》)
	
	

	
	
	2
	内部检验
	
	
	

	
	
	3
	无损检测
	
	
	

	
	
	4
	水压试验
	
	
	

	
	
	5
	渗漏试验
	
	
	

	
	
	6
	沉降测定
	
	
	

	
	
	7
	检修质量标准
	SHS01012-2004《常压立式圆筒形钢制焊接储罐维护检修规程》
	
	

	
	
	8
	试验与验收
	
	
	

	
	
	9
	罐体腐蚀检测
	SY/T5921-2011《立式圆筒形钢制焊接原油罐维护修理规程》
	
	

	
	
	10
	罐体变形检测
	
	
	

	
	
	11
	附件检查
	
	
	

	
	
	12
	焊缝检测
	
	
	

	
	
	13
	防腐层检查
	
	
	

	
	
	14
	保温层检查
	
	
	

	
	
	15
	焊缝无损检测(射线检测、超声波检测、磁粉检测、渗透检测、涡流检测、TOFD检测)
	JB/T4730.2～6-2005《承压设备无损检测》
	
	

	
	
	
	
	JB/T4730.10-2010《承压设备无损检测》
	
	

	
	
	16
	底板腐蚀缺陷声发射在线检测
	JB/T10764-2007《无损检测 常压金属储罐声发射检测及评价方法》
	
	

	
	
	17
	底板腐蚀缺陷漏磁检测
	JB/T10765-2007《无损检测 常压金属储罐漏磁检测方法》
	
	

	2
	常压容器
	1
	外部检验
	SY/T6620-2005《油罐检验、修理、改建和翻建》(API653-2001《储罐的检验、修理、改造和重建》)
	
	

	
	
	2
	内部检验
	
	
	

	
	
	3
	无损检测
	
	
	

	
	
	4
	水压试验
	
	
	

	
	
	5
	渗漏试验
	
	
	

	
	
	6
	沉降测定
	
	
	

	2
	常压容器
	7
	焊缝无损检测(射线检测、超声波检测、磁粉检测、渗透检测、涡流检测、TOFD检测)
	JB/T4730.2～6-2005《承压设备无损检测》
	
	

	
	
	
	
	JB/T4730.10-2010《承压设备无损检测》
	
	

	
	
	8
	加工成型
	NB47003.1-2009《钢制焊接常压容器》
	
	

	
	
	9
	焊接
	
	
	

	
	
	10
	热处理
	
	
	

	
	
	11
	无损检测
	
	
	

	
	
	12
	试验
	
	
	

	
	
	13
	声发射在线检测
	GB/T18182-2000《金属压力容器声发射检测及结果评价方法》
	
	

	
	
	
	
	JB/T10764-2007《无损检测 常压金属储罐声发射检测及评价方法》
	
	

	3
	撬装加油(气)装置
	1
	部分项目
	AQ3001-2005《汽车加油(气)站、轻质燃油和液化石油气汽车罐车用阻隔防爆储罐技术要求》
	不能检防爆性能
	

	
	
	
	
	AQ3002-2005《阻隔防爆橇装式汽车加油(气)装置技术要求》
	不能检电气仪表施工质量
	

	4
	加热炉
	1
	壁厚测定
	GB11344-2008《接触式超声脉冲回波法测厚方法》
	
	

	
	
	2
	外观检查
	SY0031-2004《石油工业用加热炉安全规程》
	
	

	
	
	3
	焊缝无损检测
	
	
	

	
	
	4
	试板检测
	
	
	

	
	
	5
	金相检验
	
	
	

	
	
	6
	水压试验
	
	
	

	5
	钢结构
	1
	外观及几何尺寸检查
	GB50205-2001《钢结构工程施工质量验收规范》
	
	

	
	
	2
	焊缝无损检测(射线检测、超声波检测、磁粉检测、渗透检测)
	
	
	

	
	
	3
	涂层检测
	
	
	

	
	
	4
	安装偏差检测
	
	
	

	
	
	5
	结构缺陷声发射检测
	GB/T18182-2000《金属压力容器声发射检测及结果评价方法》
	
	

	
	
	6
	焊缝无损检测(射线检测、超声波检测、磁粉检测、渗透检测、涡流检测、TOFD检测)
	JB/T4730.2～6-2005《承压设备无损检测》
	
	

	
	
	
	
	JB/T4730.10-2010《承压设备无损检测》
	
	

	6
	无损检测
	1
	射线检测
	JB/T4730.2-2005《承压设备无损检测 第2部分:射线检测》
	
	

	
	
	2
	超声检测
	JB/T4730.3-2005《承压设备无损检测 第3部分:超声检测》
	
	


	
	
	3
	磁粉检测
	JB/T4730.4-2005《承压设备无损检测 第4部分:磁粉检测》
	
	

	
	
	4
	渗透检测
	JB/T4730.5-2005《承压设备无损检测 第5部分:渗透检测》
	
	

	
	
	5
	涡流检测
	JB/T4730.6-2005《承压设备无损检测 第6部分:涡流检测》
	
	

	
	
	6
	衍射时差法超声检测
	JB/T4730.10-2010《承压设备无损检测 第10部分:衍射时差法超声检测》
	
	

	
	
	7
	漏磁检测
	JB/T10765-2007《无损检测 常压金属储罐漏磁检测方法》
	
	

	
	
	8
	声发射在线检测
	GB/T18182-2000《金属压力容器声发射检测及结果评价方法》
	
	

	
	
	
	
	JB/T10764-2007《无损检测 常压金属储罐声发射检测及评价方法》
	
	

	以下空白


机构名称：北京东方计量测试研究所（国家安全生产北京危险品运输监控设备检测检验
中心）
证书编号：(2012)国安监检甲05029                       有效期至：2015年8月8日
	序
号
	被检对象
	项目/参数
	依据标准编号
及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序
号
	名称
	
	
	

	1
	危险化学品汽车运输安全监控车载终端
	1
	部分项目
	AQ3004-2005《危险化学品汽车运输安全监控车载终端》
	整体性能不能检可靠性
	通信部件输出功率、传导发射、辐射发射分包

	2
	危险化学品汽车运输安全监控系统
	1
	全部项目
	AQ3003-2005《危险化学品汽车运输安全监控系统通用规范》
	
	

	3
	卫星导航定位车载监控终端
	1
	部分项目
	JT/T794-2011《道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求》
	不能检车辆运营数据；收费结算数据；无线通信模块的误码率、发射功率；整体性能的可靠性；静电放电抗扰度只能检电压：-30kV～+30kV，上升时间<1ns，电容：150pF～330pF，电阻：330Ω～2000Ω；抗车辆点火干扰只能检电极间距：1cm～1.5cm，放电频率：12次/s～200次/s，放电电压：10kV～20kV。
	

	
	
	2
	通讯协议及数据格式
	JT/T808-2011《道路运输车辆卫星定位系统终端通讯协议及数据格式》
	
	

	4
	道路运输车辆卫星定位系统监控平台
	1
	全部项目
	JT/T796-2011《道路运输车辆卫星定位系统平台技术要求》
	
	

	
	
	2
	通讯协议及数据格式
	JT/T808-2011《道路运输车辆卫星定位系统终端通讯协议及数据格式》
	
	

	5
	卫星导航定位车载监控终端
	1
	机壳防护(防异物、防水)
	JT/T794-2011《道路运输车辆卫星定位系统车载终端技术要求》
	
	

	
	
	2
	气候环境适应性
	
	
	

	以下空白


机构名称：江西省花炮质量监督检验站（国家安全生产宜春烟花爆竹检测检验中心）
证书编号：(2012)国安监检甲06030                       有效期至：2015年8月8日
	序
号
	被检对象
	项目/参数
	依据标准编号及名称
	限制
范围
	说

明

	
	
	序
号
	名称
	
	
	

	1
	黑火药(发射药)
	1
	外观
	GB18450-2001《民用黑火药》
	
	

	
	
	2
	硝酸钾含量
	GB18450-2001《民用黑火药》

GJB1047.1A-2004《黑火药试验方法 硝酸钾的测定 称量法》

GJB1047.2A-2004《黑火药试验方法 硝酸钾的测定 电导法》
	
	

	
	
	3
	硫磺含量
	GB18450-2001《民用黑火药》

GJB1047.3A-2004《黑火药试验方法硫磺的测定》
	
	

	
	
	4
	木炭含量
	GB18450-2001《民用黑火药》

GJB1047.4A-2004《黑火药试验方法木炭的测定》
	
	

	
	
	5
	水分含量
	GB18450-2001《民用黑火药》

GJB1047.5A-2004《黑火药试验方法水分的测定》
	
	

	
	
	6
	密度
	GB18450-2001《民用黑火药》

GJB1047.9A-2004《黑火药试验方法密度的测定》
GJB1047.10A-2004《黑火药试验方法表观密度的测定》
	
	

	
	
	7
	粒度
	GB18450-2001《民用黑火药》

GJB1047.11A-2004《黑火药试验方法粒度的测定》
	
	

	
	
	8
	吸湿率
	NY/T7547-2003《烟花用发射药》

GJB1047.6A-2004《黑火药试验方法吸湿性的测定》
	
	

	
	
	9
	发射力
	NY/T7547-2003《烟花用发射药》
	
	

	
	
	10
	火焰感度
	NY/T7547-2003《烟花用发射药》

QB/T1941.6-1994《烟花爆竹药剂火焰感度测定》
	
	

	
	
	11
	药尘
	NY/T7547-2003《烟花用发射药》

GJB1047.7A-2004《黑火药试验方法灰分的测定》

GJB1047.8A-2004《黑火药试验方法药粉的测定》
	
	

	
	
	12
	包装
	NY/T7547-2003《烟花用发射药》
	
	

	
	
	13
	标志
	NY/T7547-2003《烟花用发射药》
	
	

	2
	引火线
	1
	全部项目
	GB19595-2004《引火线》
	
	

	3
	烟花爆竹生产机械
	1
	烟花爆竹机械滚筒造粒机
	AQ4107-2008《烟花爆竹机械滚筒造粒机》
	
	

	
	
	2
	烟花爆竹机械引线机
	AQ4108-2008《烟花爆竹机械引线机》
	
	

	
	
	3
	烟花爆竹机械爆竹插引机
	AQ4109-2008《烟花爆竹机械爆竹插引机》
	
	

	
	
	4
	烟花爆竹机械结鞭机
	AQ4110-2008《烟花爆竹机械结鞭机》
	
	

	4
	烟花爆竹出厂包装
	1
	基本要求
	AQ4112-2008《烟花爆竹出厂包装》第3.1条
	
	

	
	
	2
	标志要求
	AQ4112-2008《烟花爆竹出厂包装》第3.2条
	
	

	
	
	3
	使用要求
	AQ4112-2008《烟花爆竹出厂包装》第3.3条
	
	

	5
	烟花爆竹产品安全检验
	1
	标志
	GB24426-2009《烟花爆竹标识》

GB10631-2004《烟花爆竹安全与质量》

GB19593-2004《组合烟花》
GB19594-2004《烟花爆竹礼花弹》
	
	

	
	
	2
	外观安全性
	GB10631-2004《烟花爆竹安全与质量》

GB19593-2004《组合烟花》
GB19594-2004《烟花爆竹礼花弹》
	
	

	
	
	3
	产品热安定性
	GB10631-2004《烟花爆竹安全与质量》

SN/T1730.2-2006《出口烟花爆竹安全性能检验方法》

SN/T0306.4-2006《出口烟花爆竹检验规程 第4部分：安全性检验》
	
	

	
	
	4
	燃放性能安全
	GB10631-2004《烟花爆竹安全与质量》
GB19593-2004《组合烟花》
GB19594-2004《烟花爆竹礼花弹》

QB/T1942-1994《爆竹声级值的测定》

GB21552-2008《烟花爆竹黑火药爆竹》

GB21553-2008《烟花爆竹火箭(升空类产品)》
	
	

	
	
	5
	烧成率
	GB10631-2004《烟花爆竹安全与质量》
	
	

	
	
	6
	殉爆试验
	GB10631-2004《烟花爆竹安全与质量》

SN/T1730.6-2006《出口烟花爆竹安全性能检验方法》

SN/T0306.4-2006《出口烟花爆竹检验规程 第4部分：安全性检验》
	
	

	5
	烟花爆竹产品安全检验
	7
	跌落试验
	GB10631-2004《烟花爆竹安全与质量》

SN/T1730.5-2006《出口烟花爆竹安全性能检验方法》

SN/T0306.4-2006《出口烟花爆竹检验规程 第4部分：安全性检验》
	
	

	
	
	8
	部件安全性
	GB10631-2004《烟花爆竹安全与质量》

GA183-2005《焰火晚会烟花爆竹燃放安全规程》
	
	

	6
	烟花爆竹药剂安全检验
	1
	吸湿率/百分率
	GB10631-2004《烟花爆竹安全与质量》

QB/T1941.5-1994《烟花爆竹药剂吸湿率测定》 
	
	

	
	
	2
	撞击感度/爆炸概率
	SN/T0306.4-2006《出口烟花爆竹检验规程 第4部分：安全性检验》
	
	

	
	
	3
	摩擦感度/爆炸概率
	SN/T0306.4-2006《出口烟花爆竹检验规程 第4部分：安全性检验》
	
	

	
	
	4
	静电感度/发火能量
	AQ/T4120-2011《烟花爆竹 烟火药静电火花感度测定方法》
	
	

	
	
	5
	着火温度
	SN/T0306.4-2006《出口烟花爆竹检验规程 第4部分：安全性检验》
	
	

	
	
	6
	烟火药热安定性
	GB10631-2004《烟花爆竹安全与质量》

AQ4104-2008《烟花爆竹烟火药安全性指标及测定方法》

GB19594-2004《烟花爆竹礼花弹》
	
	

	
	
	7
	PH值
	GB10631-2004《烟花爆竹安全与质量》

GB/T9724-2007《化学试剂 pH值测定通则》
	
	

	
	
	8
	水分测定/质量百分率
	GB10631-2004《烟花爆竹安全与质量》

GB/T6284-2006《化工产品中水分测定的通用方法 干燥减量法》
	
	

	
	
	9
	药种(禁用药物)
	GB10631-2004《烟花爆竹安全与质量》

GB/T21242-2007《烟花爆竹禁限用药剂定性检测方法》

GB/T15814.1-1995《烟花爆竹药剂成分定性测定》
	
	

	6
	烟花爆竹药剂安全检验
	10
	火焰感度/发火距离
	GB10631-2004《烟花爆竹安全与质量》

QB/T1941.6-1994《烟花爆竹药剂火焰感度测定》
	
	

	
	
	11
	产品含药量/质量
	GB10631-2004《烟花爆竹安全与质量》

GB19593-2004《组合烟花》
	
	

	
	
	12
	相容性
	AQ4104-2008《烟花爆竹烟火药安全性指标及测定方法》

GB/T15814.3-1995《烟花爆竹药剂 热相容性试验差热分析或差示扫描量热法》
	
	

	7
	烟花爆竹电气设备安全检验
	1
	电气设备标志、铭牌
	GB50161-2009《烟花爆竹工程设计安全规范》
	
	

	
	
	2
	防爆电气设备选型
	GB50161-2009《烟花爆竹工程设计安全规范》

GB3836.1-2010《爆炸性环境第1部分：设备通用要求》
	
	

	
	
	3
	危险场所电气照明的选型
	GB50161-2009《烟花爆竹工程设计安全规范》

GB50058-1992《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》
	
	

	
	
	4
	防爆电气表面温度
	GB50161-2009《烟花爆竹工程设计安全规范》

GB12476.1-2000《可燃性粉尘环境用电气设备》
	
	

	
	
	5
	机械及电气设备接地电阻
	GB50161-2009《烟花爆竹工程设计安全规范》
GB11652-1989《烟花爆竹劳动安全技术规程》
	
	

	
	
	6
	防雷接地电阻
	AQ4106-2008《烟花爆竹作业场所接地电阻测量方法》

GB50161-2009《烟花爆竹工程设计安全规范》
	
	

	
	
	7
	设备绝缘性能
	GB50161-2009《烟花爆竹工程设计安全规范》
	
	

	
	
	8
	插头插座
	GB50161-2009《烟花爆竹工程设计安全规范》
	
	

	8
	工厂安全设计及现场检查
	1
	总体布局
	GB50161-2009《烟花爆竹工程安全设计规范》
	
	

	
	
	2
	工艺布置
	
	
	

	
	
	3
	安全距离
	
	
	

	
	
	4
	防护屏障
	
	
	

	
	
	5
	定级定员定量
	
	
	

	
	
	6
	防静电(静电电压)
	
	
	

	
	
	7
	建筑结构
	
	
	

	
	
	8
	消防
	
	
	

	
	
	9
	废水处理
	
	
	

	
	
	10
	个体防护用品
	GB11652-1989《烟花爆竹劳动安全技术规程》
	
	

	
	
	11
	生产条件和环境
	
	
	

	
	
	12
	易燃易爆粉尘浓度
	GBZ/T192.1-2007《工作场所空气中粉尘测定 第1部分 总粉尘浓度》 
	
	

	
	
	13
	储存运输
	GB50161-2009《烟花爆竹工程安全设计规范》

GB11652-1989《烟花爆竹劳动安全技术规程》
	
	

	以下空白


机构名称：胜利油田检测评价研究有限公司（国家安全生产胜利油田石油设备检测检验中心）
证书编号：(2012)国安监检甲06031                       有效期至：2015年8月8日
	序
号
	被检对象
	项目/参数
	依据标准编号及名称
	限制范围
	说明

	
	
	序
号
	名称
	
	
	

	1
	安全帽
	1
	全部项目
	GB2811-2007《安全帽》
	
	

	2
	安全网
	1
	全部项目
	GB5725-2009《安全网》
	
	

	3
	安全带
	1
	全部项目
	GB6095-2009《安全带》
	整体动态负荷只能检A法，零部件静负荷只能检C法，特殊环境不能检冰雪
	

	4
	电绝缘鞋
	1
	全部项目
	GB12011-2009《足部防护 电绝缘鞋》
	
	

	5
	耐化学品的工业用模压塑料靴
	1
	全部项目
	GB20265-2006《耐化学品的工业用模压塑料靴》
	
	

	6
	耐化学品的工业用橡胶靴
	1
	全部项目
	GB20266-2006《耐化学品的工业用橡胶靴》
	
	

	7
	职业鞋
	1
	全部项目
	GB/T21146-2007《个体防护装备 职业鞋》
	
	

	8
	防护鞋
	1
	全部项目
	GB/T21147-2007《个体防护装备 防护鞋》
	
	

	9
	安全鞋
	1
	全部项目
	GB/T21148-2007《个体防护装备 安全鞋》
	
	

	10
	耐酸碱皮鞋
	1
	全部项目
	GB12018-1989《耐酸碱皮鞋》
	
	非标准方法

	11
	阻燃服
	1
	部分项目
	GB8965.1-2009《防护服装 阻燃防护 第1部分：阻燃服》
	不能检辅件反光带的逆反射系数
	

	12
	焊接服
	1
	部分项目
	GB8965.2-2009《防护服装 阻燃防护 第2部分：焊接服》
	不能检面辅料抗熔融金属冲击性能
	

	13
	防静电服
	1
	全部项目
	GB12014-2009《防静电服》
	
	

	14
	防静电毛针织服
	1
	部分项目
	GB/T23464-2009《防护服装 防静电毛针织服》
	不能检纤维含量
	

	15
	酸碱类化学品防护服
	1
	全部项目
	GB24540-2009《防护服装 酸碱类化学品防护服》
	渗透时间不能检浓度法
	

	16
	带电作业用绝缘手套
	1
	部分项目
	GB 17622-2008《带电作业用绝缘手套》
	不能检耐臭氧性能，耐酸、油和臭氧综合性能，耐极低温性能；电气性能不能检直流验证与耐受电压试验、复合绝缘手套淋雨试验
	

	17
	橡胶耐油手套
	1
	全部项目
	AQ6101-2007《橡胶耐油手套》
	
	

	18
	耐酸（碱）手套
	1
	全部项目
	AQ6102-2007《耐酸（碱）手套》
	
	

	19
	焊工防护手套
	1
	部分项目
	AQ6103-2007《焊工防护手套》
	不能检耐接触热、耐对流热、抗融熔金属滴冲击、电弧焊手套的重直电阻
	

	20
	钻机和修井机用水龙头
	1
	主承载元件超声波、射线、渗透、磁粉探伤
	SY/T5530-2005《石油钻机和修井机用水龙头》
	
	

	
	
	2
	组装后中心管转动灵活性
	
	
	

	
	
	3
	加载试验
	
	
	

	21
	湿蒸汽发

生器
	1
	水压试验
	SY/T 5854-2005《油田专用湿蒸汽发生器安全规定》
	
	

	
	
	2
	水质监测
	
	
	

	
	
	3
	宏观检查
	
	
	

	
	
	4
	定点厚度测定检查
	
	
	

	
	
	5
	无损探伤检查
	
	
	

	
	
	6
	硬度测定检查
	
	
	

	
	
	7
	安全附件
	
	只能检检查项目
	

	22
	石油工业用加热炉
	1
	外观检查
	SY0031-2004《石油工业用加热炉安全规程》
	
	

	
	
	2
	无损检测
	
	
	

	
	
	3
	金相检验
	
	
	

	
	
	4
	水压试验
	
	
	

	
	
	5
	安全附件
	
	只能检检查项目
	

	
	
	6
	壳体和炉管测厚
	
	
	

	23
	石油井架(含底架)
	1
	使用情况调查及外观检查
	SY/T6326-2008《石油钻机和修井机井架、底座承载能力检测评定方法》
SY 6442-2010《石油钻机、修井机井架分级规范》
	
	

	
	
	2
	关键部位壁厚
	
	
	

	
	
	3
	无损检测
	
	
	

	
	
	4
	井架应力测试
	
	
	

	
	
	5
	井架承载能力评定
	
	
	

	24
	石油钻井用绞车
	1
	整机技术要求
	SY/T5532-2010《石油钻机绞车》
	
	

	
	
	2
	空气管道密封性
	
	
	

	
	
	3
	主承载件及焊缝无损检测
	
	
	

	
	
	4
	刹车机构检查
	
	
	

	
	
	5
	空运转试车检查
	
	只能检检查项目
	

	25
	石油钻、修井用吊具(钻修井机具中的吊环、吊卡)
	1
	外观（表面缺陷）
	SY/T6605-2100《石油钻、修井用吊具安全技术检验规范》
	
	

	
	
	2
	主承载件检测（超声、渗透、磁粉）
	
	
	

	26
	石油化工储运设施(常压储罐)
	1
	外观检查
	SY/T5921-2011《立式圆筒形钢制焊接油罐操作维护修理规程》
	
	

	
	
	2
	壁厚测定
	
	
	

	
	
	3
	罐底腐蚀检测
	
	
	

	
	
	4
	罐顶腐蚀检测
	
	
	

	
	
	5
	罐基础检测
	
	
	

	
	
	6
	安全附件
	
	只能检检查项目
	

	
	
	7
	保温层检测
	
	
	

	
	
	8
	防腐层检测
	
	
	

	
	
	9
	无损
检测
	通用要求
	JB/T4730.1-2005《承压无损设备检测 第1部分 通用要求》
	
	

	
	
	
	
	射线检测
	JB/T4730.2-2005《承压无损设备检测 第2部分 射线检测》
	
	

	26
	石油化工储运设施(常压储罐)
	9
	无损
检测
	超声检测
	JB/T4730.3-2005《承压无损设备检测 第3部分 超声检测》
	
	

	
	
	
	
	磁粉检测
	JB/T4730.4-2005《承压无损设备检测 第4部分 磁粉检测》
	
	

	
	
	
	
	渗透检测
	JB/T4730.5-2005《承压无损设备检测 第5部分 渗透检测》
	
	

	以下空白


机构名称：煤炭科学研究总院沈阳研究院（国家安全生产抚顺矿用设备检测检验中心）
证书编号：(2011)国安监检甲04001                      有效期至：2013年5月10日
	序
号
	被检对象
	项目/参数
	依据标准编号及名称
	限制范围
	说明

	1
	防爆设备通用要求
	全部项目
	GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》

IEC60079-0/Ed5:2007《爆炸性环境 第0部分：设备 通用要求》
	
	

	2
	隔爆外壳“d”保护的设备
	全部项目
	GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备》

IEC60079-1/Ed6:2007《爆炸性环境 第1部分：由隔爆外壳“d”保护的设备》
	
	

	3
	增安型“e”保护的设备
	全部项目
	GB3836.3-2010《爆炸性环境 第3部分：由增安型“e”保护的设备》

IEC60079-7/Ed4:2006《爆炸性环境 第7部分:由增安型“e”保护的设备》
	
	

	4
	本质安全型“i”保护的设备
	全部项目
	GB3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备》

IEC60079-11/Ed5:2006《爆炸性环境 第11部分：由本质安全型“i”保护的设备》
	
	

	5
	正压型电气设备
	全部项目
	GB3836.5-2004《爆炸性气体环境用电气设备 第5部分:正压外壳型“p”》

IEC60079-2/Ed5:2007《爆炸性环境 第2部分：由正压外壳“p”保护的设备》
	
	

	6
	油浸型电气设备
	全部项目
	GB3836.6-2004《爆炸性气体环境用电气设备 第6部分：油浸型“o”》

IEC60079-6/Ed3:2007《爆炸性环境 第6部分:由油浸型“o”保护的设备》
	
	

	7
	充砂型电气设备
	全部项目
	GB3836.7-2004《爆炸性气体环境用电气设备 第7部分：充砂型“q”》

IEC60079-5/Ed3:2007《爆炸性环境 第5部分:由充沙型“q”保护的设备》
	
	

	8
	浇封型电气设备
	全部项目
	GB3836.9-2006《爆炸性气体环境用电气设备 第9部分：浇封型 “m”》

IEC60079-18/Ed3:2009《爆炸性环境 第18部分：由浇封型“m”保护的设备》
	
	

	9
	“n”型电气设备
	全部项目
	GB3836.8-2003《爆炸性气体环境用电气设备 第8部分：“n”型电气设备》

IEC60079-15/Ed4:2010《爆炸性环境 第15部分：由“n”型保护的设备》
	
	

	10
	粉尘型防爆电气设备
	全部项目
	GB12476.1-2000《可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分：用外壳和限制表面温度保护的电气设备  第1节：电气设备的技术要求》

IEC61241-1-1/Ed2:1999《可燃性粉尘环境用电气设备  第1部分：用外壳和限制表面温度保护的电气设备  第1节：电气设备的技术要求》

IEC61241-0/Ed1:2004 《可燃性粉尘环境用电气设备 第0部分：通用要求》

IEC61241-1/Ed1:2004 《可燃性粉尘环境用电气设备 第1部分：外壳保护“tD”》

IEC60079-31/Ed1:2008《爆炸性环境 第31部分：由粉尘外壳“t”保护的设备》
	
	

	11
	防爆工具
	部分项目
	GB10686-1989《铜合金工具防爆性能试验方法》
	不能检高速冲击试验
	

	12
	爆炸性环境用非电气设备基本方法和要求
	全部项目
	GB25286.1-2010《爆炸性环境用非电气设备 第1部分：基本方法和要求》
	
	

	13
	限流外壳型“fr”
	全部项目
	GB25286.2-2010《爆炸性环境用非电气设备 第2部分：限流外壳型“fr”》
	
	

	14
	隔爆外壳型“d”
	全部项目
	GB25286.3-2010《爆炸性环境用非电气设备 第3部分：隔爆外壳型“d”》
	
	

	15
	结构安全型“c”
	全部项目
	GB25286.5-2010《爆炸性环境用非电气设备 第5部分：结构安全型“c”》
	
	

	16
	控制点燃源型“b”
	全部项目
	GB25286.6-2010《爆炸性环境用非电气设备  第6部分：控制点燃源型“b”》
	
	

	17
	液浸型“k”
	全部项目
	GB25286.8-2010《爆炸性环境用非电气设备 第8部分：液浸型“k”》
	
	

	18
	矿用斜井人车
	全部项目
	AQ2028-2010《矿山在用斜井人车安全性能检验规范》
	
	

	18
	矿用斜井人车
	全部项目
	MT388-2007《矿用斜井人车技术条件》
	
	

	19
	罐笼
	全部项目
	MT232-1991《1t矿车立井多绳罐笼》
	
	

	
	
	
	MT233-2011《1.5t矿车立井多绳罐笼》
	
	

	
	
	
	MT/T926-2004《0.5t 1t矿车立井单绳罐笼》
	
	

	
	
	
	GB16542-2010《罐笼安全技术要求》
	
	

	20
	矩形钢罐道滚轮罐耳
	全部项目
	MT236-2011《矩形钢罐道  滚轮罐耳》
	
	

	21
	钢丝绳
	全部项目
	ISO3154-1988(E)《矿井提升用钢丝绳交货技术条件》
GB/T5972-2009《起重机 钢丝绳 保养、维护、安装、检验和报废》

GB/T8358-2006《钢丝绳拉伸试验方法》
GB8903-2005《电梯用钢丝绳》

GB8918-2006《重要用途钢丝绳》
GB/T20067-2006《粗直径钢丝绳》
GB/T20118-2006《一般用途钢丝绳》
GB/T20119-2006《平衡用扁钢丝绳》AQ2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》

MT716-2005《煤矿重要用途钢丝绳验收技术条件》
MT717-1997《煤矿重要用途在用钢丝绳性能测定方法及判定规则》
YB/T5295-2010《密封钢丝绳》
YB/T5359-2010《压实股钢丝绳》

SY/T5170-2008《石油天然气工业用钢丝绳》
ANSI/API SPEC9A-2004第25版《钢丝绳规范》
	
	

	22
	单绳缠绕式提升机
	全部项目
	GB20181-2006《矿井提升机和矿用提升绞车安全要求》

GB/T20961-2007《单绳缠绕式矿井提升机》

AQ1015-2005《煤矿在用缠绕式提升机系统安全检测检验规范》

AQ 1035-2007《煤矿用单绳缠绕式提升绞车安全检验规范》

AQ2020-2008《金属非金属矿山在用缠绕式提升机安全检测检验规范》
	
	

	23
	带式制动矿用提升绞车
	全部项目
	GB20180-2006《矿用辅助绞车 安全要求》

AQ1016-2005《煤矿在用提升绞车系统安全检测检验规范》

AQ1034-2007《煤矿用带式制动提升绞车安全检验规范》

AQ2022-2008《金属非金属矿山在用提升绞车安全检测检验规范》

JB/T4287-1999《带式制动矿用提升绞车》
	
	

	24
	JTP型矿用提升绞车
	全部项目
	GB20181-2006《矿井提升机和矿用提升绞车安全要求》

AQ1016-2005《煤矿在用提升绞车系统安全检测检验规范》

AQ1033-2007《煤矿用JTP型提升绞车安全检验规范》

AQ2022-2008《金属非金属矿山在用提升绞车安全检测检验规范》

JB/T7888-2010《JTP型矿用提升绞车》
	
	

	25
	调度绞车
	全部项目
	GB/T15113-2005《调度绞车》

GB20180-2006《矿用辅助绞车 安全要求》

AQ1035-2007《煤矿用单绳缠绕式提升绞车安全检验规范》
	
	

	26
	凿井绞车
	全部项目
	GB/T15112-2007《凿井绞车》

GB20180-2006《矿用辅助绞车 安全要求》

AQ1031-2007《煤矿用凿井绞车安全检验规范》
	
	

	27
	耙矿绞车
	全部项目
	GB20180-2006《矿用辅助绞车 安全要求》

AQ1039-2007《煤矿用耙矿绞车安全检验规范》

JB/T7357-2004《耙矿绞车》
	
	

	28
	回柱绞车
	全部项目
	JB/T3685-1999《回柱绞车》
	
	

	29
	慢速绞车
	全部项目
	GB20180-2006《矿用辅助绞车 安全要求》

AQ1035-2007《煤矿用单绳缠绕式提升绞车安全检验规范》

MT/T953-2005《慢速绞车》
	
	

	30
	双速多用绞车
	全部项目
	GB20180-2006《矿用辅助绞车 安全要求》

AQ1035-2007《煤矿用单绳缠绕式提升绞车安全检验规范》

MT/T952-2005《双速多用绞车》
	
	

	31
	无极绳调速机械绞车
	部分项目
	AQ1041-2007《煤矿用无极绳调速机械绞车安全检验规范》
	不能检轮衬摩擦系数
	

	
	
	全部项目
	MT/T885-2000《矿用无极绳调速机械绞车》
	
	

	32
	无极绳绞车
	全部项目
	GB20180-2006《矿用辅助绞车 安全要求》

AQ1037-2007《煤矿用无极绳绞车安全检验规范》

JB/T8062-1996《无极绳绞车》
	
	

	33
	运输绞车
	全部项目
	GB20180-2006《矿用辅助绞车 安全要求》

AQ1030-2007 《煤矿用运输绞车安全检验规范》 

JB/T9028-1999《运输绞车》
	
	

	34
	启闭风门绞车
	全部项目
	GB20180-2006《矿用辅助绞车 安全要求》

AQ1040-2007《煤矿用启闭风门绞车安全检验规范》

JB/T4264-2010《启闭风门绞车》
	
	

	35
	调车绞车
	全部项目
	GB20180-2006《矿用辅助绞车 安全要求》

JB/T3767-2006《调车绞车》
	
	

	36
	梭式矿车
	全部项目
	JB/T2606-1993《轨轮式梭式矿车》
	
	

	37
	带式输送机用张紧绞车
	全部项目
	AQ1035-2007《煤矿用单绳缠绕式提升绞车安全检验规范》

MT/T953-2005《慢速绞车》
	
	

	38
	煤矿用架空乘人装置
	全部项目
	AQ1038-2007《煤矿用架空乘人装置 安全检验规范》

MT/T1117-2011《煤矿用架空乘人装置》

MT/T873-2000《煤矿固定抱索器架空乘人装置技术条件》
	
	

	39
	矿用高强度圆环链
	全部项目
	GB/T12718-2009《矿用高强度圆环链》
	只能检34×126以下
	

	40
	矿用高强度紧凑链
	全部项目
	MT/T929-2004《矿用高强度紧凑链》
	只能检34×126以下
	

	41
	矿用圆环链用开口式连接环
	全部项目
	MT/T71-1997《矿用圆环链用开口式连接环》

MT/T415-1995《矿用圆环链用开口式连接环检验规范》
	只能检34×126以下
	

	42
	矿用圆环链用扁平接链环
	全部项目
	MT/T99-1997《矿用圆环链用扁平接链环》

MT/T463-1995《矿用圆环链用扁平接链环检验规范》
	只能检34×126以下
	

	43
	中心单链刮板输送机蛙形链接头
	全部项目
	MT153-1987《中心单链刮板输送机蛙形链接头》
	
	

	44
	工业炸药爆炸后有毒气体含量
	全部项目
	GB18098-2000《工业炸药爆炸后有毒气体含量的测定》
MT60-1995《煤矿用炸药爆炸后有毒气体含量测定方法和判定规则》
	
	

	45
	煤矿许用炸药井下可燃气安全度
	全部项目
	GB18097-2000《煤矿许用炸药可燃气安全度试验方法及判定》

MT61-1997《煤矿许用炸药井下可燃气安全度试验方法和判定规则》
	
	

	46
	煤矿用炸药抗爆燃性
	全部项目
	GB/T20061-2006《煤矿许用炸药抗爆燃性能测试方法及判定》

MT378-1995《煤矿用炸药抗爆燃性测定方法和判定规则》
	
	

	47
	煤矿许用炸药煤尘—可燃气安全度
	全部项目
	MT/T934-2005《煤矿许用炸药煤尘—可燃气安全度试验方法及判定》

WJ/T9051-2006《煤矿许用炸药煤尘—可燃气安全度试验方法及判定》
	
	

	48
	煤矿许用电雷管井下可燃气安全度
	全部项目
	GB18096-2000《煤矿许用电雷管井下可燃气安全度试验方法》

MT62-1997《煤矿许用电雷管井下可燃气安全度试验方法和判定规则》
	
	

	49
	铵油、铵松腊炸药
	全部项目
	WJ610-1977《铵油、铵松腊炸药》
	
	

	50
	工业火雷管
	全部项目
	GB/T13230-1991《工业火雷管》
	
	

	51
	导爆管雷管
	全部项目
	GB19417-2003《导爆管雷管》
	
	

	52
	塑料导爆管
	全部项目
	WJ/T2019-2004《塑料导爆管》
	
	

	53
	工业导火索
	全部项目
	GB9108-1995《工业导火索》
	
	

	54
	普通导爆索
	全部项目
	GB9786-1999《普通导爆索》
	
	

	55
	胶质硝化甘油炸药
	全部项目
	GB13229-1991《胶质硝化甘油炸药》
	
	

	56
	震源药柱
	全部项目
	GB15563-2005《震源药柱》
	
	

	57
	地震勘探电雷管
	全部项目
	GB/T16625-1996《地震勘探电雷管》
	
	

	58
	岩石粉状铵梯油炸药
	全部项目
	WJ9005-1992《岩石粉状铵梯油炸药》
	
	

	59
	震源导爆索
	全部项目
	GB12439-1990《震源导爆索》
	
	

	60
	多孔粒状铵油炸药
	全部项目
	GB17583-1998《多孔粒状铵油炸药》
	
	

	61
	改性铵油炸药
	全部项目
	WJ9062-2010《改性铵油炸药》
	
	

	62
	煤矿瓦斯抽采水胶药柱
	全部项目
	WJ9066-2010《煤矿瓦斯抽采水胶药柱》
	
	

	63
	农用硝酸铵抗爆性能试验方法及判定
	全部项目
	WJ9050-2006《农用硝酸铵抗爆性能试验方法及判定》
	
	

	64
	起爆具
	全部项目
	WJ9045-2004《起爆具》
	
	

	65
	撞击感度  
	全部项目
	GJB772A-1997 601.1《撞击感度 爆炸概率法》
	
	

	66
	摩擦感度
	全部项目
	GJB772A-1997 602.1《摩擦感度 爆炸概率法》
	
	

	67
	爆发点
	全部项目
	GJB772A-1997 606.1《爆发点 5S延滞期法》
	
	

	68
	煤矿许用电雷管静电感度
	全部项目
	MT379-1995《煤矿许用电雷管静电感度测定方法》
	
	

	69
	热安定性
	全部项目
	WJ/T9054-2006《工业炸药热安定性试验方法 差示扫描量热法》
	
	

	70
	作功能力
	全部项目
	WJ/T9061-2008《工业炸药试验方法 作功能力试验 弹道抛掷法》
	
	

	71
	危险货物运输爆炸品认可、分项程序及配装要求
	全部项目
	GB14371-2005《危险货物运输爆炸品认可、分项程序及配装要求》
	
	

	72
	危险货物运输爆炸品认可、分项试验方法和判据
	全部项目
	GB/T14372-2005《危险货物运输爆炸品认可、分项试验方法和判据》
	
	

	73
	矿用携带型气体测定仪
	全部项目
	MT563-1996《煤矿用携带型气体测定仪通用技术条件》
	
	

	74
	煤矿信号设备
	全部项目
	MT287-1992《煤矿信号设备通用技术条件》
	
	

	75
	烟雾传感器
	全部项目
	MT382-2011《矿用烟雾传感器通用技术条件》
	
	

	76
	煤矿供电监控系统
	部分项目
	MT/T1114-2011《煤矿供电监控系统通用技术条件》
	
	射频电磁场辐射抗扰度试验分包

	77
	矿用载波通信与控制装置
	全部项目
	MT287-1992《煤矿信号设备通用技术条件》

MT/T288-1992《煤矿架线式电机车载波调度通信装置通用技术条件》
	
	

	78
	矿用声光信号通讯装置
	全部项目
	MT287-1992《煤矿信号设备通用技术条件》
	
	

	79
	煤矿井下环境监测传感器
	全部项目
	MT443-1995《煤矿井下环境监测用传感器通用技术条件》
	
	

	80
	超氧化钾片状生氧剂
	全部项目
	MT427-1995《超氧化钾片状生氧剂技术条件》
	
	

	81
	光干涉式甲烷测定器校准仪
	全部项目
	MT424-1995《光干涉式甲烷测定器校准仪通用技术条件》
	
	

	82
	矿井压风自救装置
	全部项目
	MT390-1995《矿井压风自救装置》
	
	

	83
	矿用红外遥控器
	全部项目
	MT1137-2011《矿用红外遥控器通用技术条件》
	
	

	84
	矿用位移传感器
	全部项目
	MT1109-2011《矿用位移传感器通用技术条件》
	
	

	85
	多基站矿井移动通信系统
	部分项目
	MT/T1115-2011《多基站矿井移动通信系统通用技术条件》
	
	射频电磁场辐射抗扰度试验分包

	86
	煤矿图像监视系统
	部分项目
	MT/T1112-2011《煤矿图像监视系统通用技术条件》
	
	射频电磁场辐射抗扰度试验分包

	87
	矿用红外测温仪
	全部项目
	MT/T1111-2011《矿用红外测温仪通用技术条件》
	
	

	88
	煤矿轨道运输监控系统
	部分项目
	MT/T1113-2011《煤矿轨道运输监控系统通用技术条件》
	
	射频电磁场辐射抗扰度试验分包

	89
	煤矿瓦斯抽采(放)监控系统
	部分项目
	MT/T1126-2011《煤矿瓦斯抽采(放)监控系统通用技术条件》
	
	射频电磁场辐射抗扰度试验分包

	90
	煤矿工作面生产监控系统
	部分项目
	MT/T1127-2011《煤矿工作面生产监控系统通用技术条件》
	
	射频电磁场辐射抗扰度试验分包

	91
	矿用救灾通信系统
	部分项目
	MT/T1129-2011《矿用救灾通信系统通用技术条件》
	
	射频电磁场辐射抗扰度试验分包

	92
	矿用现场总线
	部分项目
	MT/T1130-2011《矿用现场总线》
	
	射频电磁场辐射抗扰度试验分包

	93
	矿用以太网
	部分项目
	MT/T1131-2011《矿用以太网》
	
	射频电磁场辐射抗扰度试验分包

	94
	采场钻孔水文远程监测设备
	全部项目
	MT/T1144-2011《采场钻孔水文远程监测设备》
	
	

	95
	多分量、多采集站瞬变电磁场探测仪
	全部项目
	MT/T1145-2011《多分量、多采集站瞬变电磁场探测仪》
	
	

	96
	矿用封孔器
	全部项目
	MT/T1110-2011《矿用封孔器通用技术条件》
	
	

	97
	自动喷粉抑爆装置
	全部项目
	AQ1079-2009《瓦斯管道输送自动喷粉抑爆装置通用技术条件》
	
	

	98
	自动阻爆装置
	全部项目
	AQ1073-2009《瓦斯管道输送自动阻爆装置技术条件》
	
	

	99
	抑爆装置
	全部项目
	GB/T18154-2000《监控式抑爆装置技术要求》
	
	

	100
	煤矿排水监控系统
	部分项目
	MT/T1128-2011《煤矿排水监控系统通用技术条件》
	
	射频电磁场辐射抗扰度试验分包

	101
	瓦斯管道输送水封阻火泄爆装置
	全部项目
	AQ1072-2009《瓦斯管道输送水封阻火泄爆装置技术条件》
	
	

	102
	煤矿局部用压缩式制冷装置
	全部项目
	GB9237-2001《制冷和供热用机械制冷系统安全要求》

GB/T21363-2008《容积式制冷压缩冷凝机组》

MT687-2009《煤矿井下用空气压缩机》
	
	

	103
	光控喷雾降尘装置
	全部项目
	MT503-1996《光控自动喷雾降尘装置通用技术条件》
	
	

	104
	触控喷雾降尘装置
	全部项目
	MT504-1996《触控自动喷雾降尘装置通用技术条件》
	
	

	105
	声控喷雾降尘装置
	全部项目
	MT505-1996《声控自动喷雾降尘装置通用技术条件》
	
	

	106
	矿用电力、瓦斯抽(采)放、轨道运输、胶带运输、排水(水纹)、火灾、压力、煤与瓦斯突出、安全广播、联锁放炮管理、灰分测量、液压支架控制、输送带(钢丝绳)无损探伤等监控系统
	部分项目
	MT/T1004-2006《煤矿安全生产监控系统通用技术条件》
	
	射频电磁场辐射抗扰度试验分包

	107
	矿用移动式膜分离制氮装置
	全部项目
	MT/T774-2011《煤矿用移动式膜分离制氮装置通用技术条件》
	
	

	108
	煤矿铅酸蓄电池防爆特殊型电源装置
	全部项目
	MT/T334-2008《煤矿铅酸蓄电池防爆特殊型电源装置》
	
	

	109
	矿用隔爆型潜水电泵
	全部项目
	MT/T671-2005《煤矿用隔爆型潜水电泵》
	
	

	110
	隔爆型手持式煤电钻
	全部项目
	MT136-2004《隔爆型手持式煤电钻》
	
	

	111
	煤矿用隔爆型低压三相异步电动机安全性能
	全部项目
	MT451-2011《煤矿用隔爆型低压三相异步电动机安全性能通用技术规范》
	
	

	112
	YBC系列采煤机用隔爆型三相异步电动机
	全部项目
	MT/T476-2011《YBC系列采煤机截割部用防爆型三相异步电动机》
	
	

	113
	YBU系列掘进机用隔爆型三相异步电动机
	全部项目
	MT/T477-2011《YBU系列掘进机用隔爆型三相异步电动机》
	
	

	114
	YBS系列输送机用隔爆型三相异步电动机
	全部项目
	MT/T478-2011《YBS系列输送机用隔爆
	
	

	115
	YBRB系列泵站用隔爆型三相异步电动机
	全部项目
	MT/T575-2011《YBRB系列泵站用隔爆型三相异步电动机》
	
	

	116
	YBI系列装岩机用隔爆型三相异步电动机
	全部项目
	MT/T411-1995《YBI系列装岩机用隔爆型三相异步电动机》
	
	

	117
	矿用隔爆型双速三相异步电动机
	全部项目
	MT/T249-1997《矿用隔爆型双速三相异步电动机》
	
	

	118
	矿用隔爆型电磁起动器
	全部项目
	GB/T5590-2008《矿用防爆低压电磁起动器》
	
	

	119
	矿用隔爆型低压交流真空电磁起动器
	全部项目
	MT111-2011《矿用防爆型低压交流真空电磁起动器》
	
	

	120
	矿用隔爆型低压交流真空馈电开关
	全部项目
	MT871-2011《矿用防爆低压交流真空馈电开关》
	
	

	121
	矿用隔爆型煤电钻变压器综合装置
	全部项目
	GB12668.3-2003《调速电气传动系统 第3部分:产品的电磁兼容性标准及其特定的试验方法》

JB/T6312-1992《矿用隔爆型煤电钻变压器综合装置》
	
	

	122
	隔爆型转换开关
	全部项目
	MT847-2011《煤矿用隔爆型转换开关》

JB/T9650-1999《隔爆型转换开关》
	
	

	123
	矿用隔爆型电缆连接器
	全部项目
	MT/T947-2005《煤矿用隔爆型高压电缆连接器》

JB5350-1991《矿用隔爆型电缆连接器》
	
	

	124
	矿用隔爆型移动变电站
	全部项目
	GB8286-2005《矿用隔爆型移动变电站》
	
	

	
	矿用隔爆型移动变电站(用高压负荷开关)
	
	
	
	

	
	矿用隔爆型移动变电站(用电缆连接器)
	
	
	
	

	125
	矿用隔爆型电磁起动器用保护器
	全部项目
	MT175-1988《矿用隔爆型电磁起动器用电子保护器》
	
	

	126
	矿用低压交流真空断路器
	全部项目
	GB12668.3-2003《调速电气传动系统 第3部分：产品的电磁兼容性标准及其特定的试验方法》

MT829-1999《矿用低压交流真空断路器》
	
	

	127
	采煤机电气调速装置
	全部项目
	MT/T1041.2-2008《采煤机电气调速装置技术条件第2部分：变频调速装置》
	
	

	128
	采煤机变频调速装置用YBVF系列行走电机
	全部项目
	MT/T1040-2007《采煤机变频调速装置用YBVF系列行走电机技术条件》
	
	

	129
	矿用低压交流软起动器
	全部项目
	MT/T943-2005《矿用低压交流软起动器》
	
	

	130
	矿用防爆型低压变频器
	全部项目
	GB/T12668.2-2002《调速电气传动系统 第2部分：一般要求 低压交流变频电气传动系统额定值的测定》
GB/T14549-1993《电能质量 公用电网谐波》

GB14048.1-2006《低压开关设备和控制设备 第1部分：总则》
GB/T15543-2008《电能质量 三相电压不平衡》

GB/T12325-2008《电能质量 供电电压偏差》

MT111-2011《矿用防爆型低压交流真空电磁起动器》
	
	

	131
	矿用隔爆型起动器用隔离换向开关
	全部项目
	GB/T5590-2008《矿用防爆低压电磁起动器》

MT111-2011《矿用防爆型低压交流真空电磁起动器》
	
	

	132
	矿用变频调速装置
	全部项目
	MT1099-2009《矿用变频调速装置》
	
	

	133
	煤矿用隔爆型高压电缆接线盒
	全部项目
	MT/T1100-2009《煤矿用隔爆型高压电缆接线盒》
	
	

	134
	直流斩波器
	全部项目
	JB/T5348-1991《牵引用直流斩波器基本技术条件》

JB/T6481-1992《蓄电池车辆用直流斩波器》
	
	

	135
	煤矿局部通风机自动调速装置
	全部项目
	MT/T1107-2011《煤矿局部通风机自动调速装置》
	
	

	136
	煤矿用碳分子筛制氮装置
	全部项目
	MT/T1135-2011《煤矿用碳分子筛制氮装置通用技术条件》
	
	

	137
	煤电钻开关
	全部项目
	MT/T31-2011《煤电钻开关》
	
	

	138
	矿用隔爆型照明信号综合保护装置
	全部项目
	MT/T1123-2011《矿用隔爆型照明信号综合保护装置》
	
	

	139
	YBB系列耙斗装岩机用隔爆型三相异步电动机
	全部项目
	MT/T1147-2011《YBB系列耙斗装岩机用隔爆型三相异步电动机》
	
	

	140
	架线电机车用自动停送电开关
	全部项目
	MT/T1148-2011《架线电机车用自动停送电开关》
	
	

	141
	采煤机用制动器
	全部项目
	MT/T1149-2011《采煤机用制动器技术条件》
	
	

	142
	采煤机开关磁组调速装置
	全部项目
	MT/T1041.4-2011《采煤机电气调速装置技术条件 第4部分：开关磁组调速装置》
	
	

	143
	煤矿井下用电气设备通用技术条件
	全部项目
	MT/T661-2011《煤矿井下用电气设备通用技术条件》
	
	

	144
	煤矿用电缆
	全部项目
	MT818.1-2009《煤矿用电缆  第1部分：移动类软电缆一般规定》
MT818.2-2009《煤矿用电缆  第2部分：额定电压1.9/3.3 kV及以下采煤机软电缆》
MT818.3-2009《煤矿用电缆 第3部分：额定电压1.9/3.3 kV及以下采煤机屏蔽监视加强型软电缆》
MT818.4-2009《煤矿用电缆 第4部分：额定电压1.9/3.3 kV及以下采煤机金属屏蔽软电缆》
MT818.5-2009《煤矿用电缆 第5部分：额定电压0.66/1.14 kV及以下移动软电缆》
MT818.6-2009《煤矿用电缆 第6部分：额定电压8.7/10 kV及以下移动金属屏蔽监视型软电缆》

MT818.7-2009《煤矿用电缆 第7部分：额定电压6/10 kV及以下移动屏蔽软电缆》

MT818.8-2009《煤矿用电缆 第8部分：额定电压0.3/0.5kV煤矿用电钻电缆》
MT818.9-2009《煤矿用电缆 第9部分：额定电压0.3/0.5kV煤矿用移动轻型软电缆》

MT818.10-2009《煤矿用电缆 第10部分：煤矿用矿工帽灯线》
MT818.11-2009《煤矿电缆额定电压10kV及以下固定敷设电力电缆一般规定》

MT818.12-2009《煤矿用电缆 第12部分：额定电压1.8/3kV及以下煤矿用聚氯乙烯绝缘电力电缆》

MT818.13-2009《煤矿用电缆 第13部分：额定电压8.7/10kV及以下煤矿用交联聚乙烯绝缘电力电缆》
MT818.14-1999《煤矿用阻燃通信电缆》

MT/T386-2011《煤矿用电缆阻燃性能的试验方法和判定规则》
	
	

	145
	聚乙烯管材
	全部项目
	MT558.1-2005《煤矿井下用塑料管材 第1部分：聚乙烯管材》
	
	

	146
	聚氯乙烯管材
	全部项目
	MT558.2-2005《煤矿井下用塑料管材 第2部分：聚氯乙烯管材》
	
	

	147
	矿用输送带机械接头
	部分项目
	MT/T318.1-1997《煤矿用输送带机械接头技术条件》
	不能检动态耐久性强度试验
	

	148
	矿用输送带机械接头用带扣
	部分项目
	MT/T319-2006《煤矿输送带机械接头用带扣》
	不能检运行寿命试验
	

	149
	玻璃钢管材
	全部项目
	MT558.3-2005《煤矿井下用塑料管材 第3部分：玻璃钢管材》
	
	

	150
	煤矿用橡套电缆聚氨酯冷补胶
	全部项目
	MT/T351.1-2005《矿用橡套软电缆聚氨酯冷补胶技术条件》

MT/T351.2-2005《矿用橡套软电缆聚氨酯冷补胶浇注式样制备方法》

MT/T351.3-2005《矿用橡套软电缆聚氨酯冷补胶甲组分试验方法》

MT/T351.4-2005《矿用橡套软电缆聚氨酯冷补胶浇注料试验方法》
	
	

	151
	额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 
	全部项目
	GB/T5013.1-2008《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第1部分：一般要求》

GB/T5013.2-2008《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第2部分：试验方法》

GB/T5013.3-2008《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第3部分：耐热硅橡胶绝缘电缆》

GB/T5013.4-2008《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分：软线和软电缆》

GB/T5013.5-2008《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第5部分：电梯电缆》

GB/T5013.6-2008《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第6部分：电焊机电缆》

GB/T5013.7-2008《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第7部分：耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮绝缘电缆》

GB/T5013.8-2006《额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第8部分:特软电线》
	
	

	152
	额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆
	全部项目
	GB/T5023.1-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第1部分：一般要求》
GB/T5023.2-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第2部分：试验方法》
GB/T5023.3-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆》
GB/T5023.4-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分：固定布线用护套电缆》

GB/T5023.5-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）》

GB/T5023.6-2006《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第6部分:电梯电缆和挠性连接用电缆》

GB/T5023.7-2008《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第7部分：二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆》
	
	

	153
	电缆的导体
	全部项目
	GB/T3956-2008《电缆的导体》
	
	

	154
	普通液压系统用Ｏ形橡胶密封圈胶料
	全部项目
	HG/T2579-2008《普通液压系统用Ｏ形橡胶密封圈材料》
	
	

	155
	往复运动用密封圈胶料
	全部项目
	HG/T2810-2008《往复运动橡胶密封圈材料》
	
	

	156
	煤矿用橡套电缆硫化热补带
	部分项目
	MT848.1-2000《煤矿用橡套电缆硫化热补带 第1部分：橡皮绝缘硫化热补带》

MT848.2-2000《煤矿用橡套电缆硫化热补带 第2部分：橡皮护套硫化热补带》
	不能检硫化橡皮试片介质损耗角
	

	157
	电雷管用绝缘电线
	全部项目
	GB/T18014-2008《电雷管引爆用聚氯乙烯绝缘电线》
	
	

	158
	煤矿井下用塑料编织袋
	全部项目
	MT1125-2011《煤矿井下用塑料编织袋》
	
	


机构名称：中煤科工集团上海研究院（国家安全生产上海矿用设备检测检验中心）
证书编号：(2010)国安监检甲04002                     有效期至：2013年5月10日
	序
号
	被检对象
	项目/参数
	依据标准编号及名称
	限制范围
	说明


	一
	非金属制品


	1
	聚乙烯管材
	全部项目
	MT558.1-2005《煤矿井下用塑料管材第1部分 聚乙烯管材》
	
	

	
	
	
	AQ1071-2009《煤矿用非金属瓦斯输送管材安全技术要求》
	
	


	2
	聚氯乙烯管材 
	全部项目
	MT558.2-2005《煤矿井下用塑料管材第2部分 聚氯乙烯管材》
	
	

	
	
	
	AQ1071-2009《煤矿用非金属瓦斯输送管材安全技术要求》
	
	

	3
	煤矿井下用玻璃钢制品
	全部项目
	GB16413-2009《煤矿井下用玻璃钢制品安全性能检验规范》
	
	


	二
	电缆

	1
	煤矿用电缆
	全部项目
	MT818.1-2009《煤矿用电缆 第1部分移动类电缆一般规定》

MT/T386-2011《煤矿用电缆阻燃性的试验方法和判定规则》
	
	

	2
	额定电压1.9/3.3kv及以下采煤机软电缆
	全部项目
	MT818.2-2009《煤矿用电缆 第2部分:额定电压1.9/3.3kv及以下采煤机软电缆》
	
	

	3
	额定电压1.9/3.3kv及以下采煤机屏蔽监视加强型软电缆
	全部项目
	MT818.3-2009《煤矿用电缆 第3部分:额定电压1.9/3.3kv及以下采煤机屏蔽监视加强型软电缆》
	
	

	4
	额定电压1.9/3.3kv及以下采煤机金属屏蔽软电缆
	全部项目
	MT818.4-2009《煤矿用电缆 第4部分:额定电压1.9/3.3kv及以下采煤机金属屏蔽软电缆》
	
	

	5
	额定电压0.66/1.14kv及以下移动软电缆
	全部项目
	MT818.5-2009《煤矿用电缆 第5部分:额定电压0.66/1.14kv及以下移动软电缆》
	
	

	6
	额定电压8.7/10kv及以下移动金属监视型软电缆
	全部项目
	MT818.6-2009《煤矿用电缆 第6部分:额定电压8.7/10kv及以下移动金属监视型软电缆》
	
	

	7
	额定电压6/10kv及以下移动屏蔽软电缆
	全部项目
	MT818.7-2009《煤矿用电缆 第7部分:额定电压6/10kv及以下移动屏蔽软电缆》
	
	

	8
	额定电压0.3/0.5kv煤矿用电钻电缆
	全部项目
	MT818.8-2009《煤矿用电缆 第8部分:额定电压0.3/0.5kv煤矿用电钻电缆》
	
	

	9
	额定电压0.3/0.5kv煤矿用移动轻型软电缆
	全部项目
	MT818.9-2009《煤矿用电缆 第9部分:额定电压0.3/0.5kv煤矿用移动轻型软电缆》
	
	

	10
	煤矿用矿工帽灯线
	全部项目
	MT818.10-2009《煤矿用电缆 第10部分:煤矿用矿工帽灯线》
	
	

	11
	额定电压10kv及以下固定敷设电力电缆
	全部项目
	MT818.11-2009《煤矿用电缆 第11部分:额定电压10kv及以下固定敷设电力电缆一般规定》
	
	

	12
	额定电压1.8/3kv及以下煤矿用聚氯乙烯绝缘电力电缆
	全部项目
	MT818.12-2009《煤矿用电缆 第12部分:额定电压1.8/3kv及以下煤矿用聚氯乙烯绝缘电力电缆》
	
	

	13
	额定电压8.7/10kv及以下煤矿用交联聚乙烯绝缘电力电缆
	全部项目
	MT818.13-2009《煤矿用电缆 第13部分:额定电压8.7/10kv及以下煤矿用交联聚乙烯绝缘电力电缆》
	
	


	三
	提升设备

	1
	JTK型矿用提升绞车
	全部项目
	AQ1032-2007 《煤矿用JTK型提升绞车安全检验规范》
	
	

	
	
	
	JB/T7889-2010《JTK型矿用提升绞车》
	
	

	2
	JTP型矿用提升绞车
	全部项目
	AQ1033-2007 《煤矿用JTP型提升绞车安全检验规范》
	
	

	
	
	
	JB/T7888-2010《JTP型矿用提升绞车》
	
	

	3
	多绳摩擦式提升机
	全部项目
	AQ1036-2007 《煤矿用多绳摩擦式提升机安全检验规范》
	
	

	
	
	
	GB/T10599-2010《多绳摩擦式提升机》
	
	


	4
	调度绞车
	全部项目
	GB/T15113-2005《调度绞车》
	
	

	
	
	
	AQ1034-2007 《煤矿用带式制动提升绞车安全检验规范》
	
	

	5
	回柱绞车
	全部项目
	MT/T779-1998(2004)《回柱绞车》
	
	

	
	
	
	AQ1034-2007 《煤矿用带式制动提升绞车安全检验规范》
	
	

	6
	启闭风门绞车
	全部项目
	AQ1040-2007 《煤矿用启闭风门绞车安全检验规范》
	
	

	
	
	
	JB/T4264-2010《启闭风门绞车》
	
	

	7
	气动绞车
	全部项目
	JB/T2500-1997《气动绞车》
	
	

	
	
	
	AQ1034-2007 《煤矿用带式制动提升绞车安全检验规范》
	
	

	8
	双速多用绞车
	全部项目
	MT/T952-2005《双速多用绞车》
	
	

	
	
	
	AQ1034-2007 《煤矿用带式制动提升绞车安全检验规范》
	
	

	9
	慢速绞车
	全部项目
	MT/T953-2005《慢速绞车》
	
	

	
	
	
	AQ1034-2007 《煤矿用带式制动提升绞车安全检验规范》
	
	

	10
	耙斗装岩机用绞车
	全部项目
	MT131-1996《耙斗装岩机》
	
	

	
	
	
	AQ1034-2007 《煤矿用带式制动提升绞车安全检验规范》
	
	

	11
	挖掘装载机(含立爪挖掘装载机、煤矿用挖掘式装载机)
	部分项目
	JB/T5503-2004《立爪挖掘装载机》
	不能检柴油机排气污染物量
	

	
	
	全部项目
	MT/T823-2006《煤矿用带式转载机》
	                                                                                                
	

	12
	煤矿用破碎装载卧底机(又称矿用破碎装载巷道修护机)
	部分项目
	JB/T5503-2004《立爪挖掘装载机》
	不能检柴油机排气污染物量
	

	
	
	全部项目
	MT/T822-1999《煤矿用侧卸装岩机》
	
	

	
	
	部分项目
	MT/T198-1996《煤矿用液压凿岩机通用技术条件》
	不能检冲击能、回转扭矩、回转数和凿(钻)速度
	

	13
	无极绳连续牵引车
	全部项目
	MT/T988-2006《无极绳连续牵引车》
	
	

	
	
	
	AQ1034-2007 《煤矿用带式制动提升绞车安全检验规范》
	
	

	14
	矿井提升机 盘形制动器闸瓦
	全部项目
	JB/T3721-1999《矿井提升机 盘形制动器闸瓦》
	
	

	
	
	
	AQ 1034-2007《煤矿用带式制动提升绞车安全检验规范》
	
	

	15
	矿用离心偶合器摩擦块
	全部项目
	JB/T3721-1999《矿井提升机 盘形制动器闸瓦》
	
	

	
	
	
	GB/T13813-200《煤矿用金属材料摩擦火花安全性试验方法和判定规则》
	
	

	
	
	
	GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求》
	
	

	
	
	
	MT113-1995(2005)《煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静电性通用试验方法和判定规则》
	
	

	16
	带式输送机用张紧绞车
	全部项目
	煤专标委［2007］第11号《慢速绞车检验细则(带式输送机用张紧绞车)》
	
	

	
	
	
	AQ1034-2007 《煤矿用带式制动提升绞车安全检验规范》
	
	

	17
	装煤机
	全部项目
	MT/T416-1995(2004)《装煤机通用技术条件》
	
	

	
	
	
	MT/T238.3-2006 《悬臂式掘进机 第3部分通用技术条件》
	
	

	18
	煤矿用破碎装岩机
	全部项目
	MT/T416-1995(2004)《装煤机通用技术条件》
	
	

	
	
	部分项目
	MT/T198-1996《煤矿用液压凿岩机通用技术条件》
	不能检冲击能、回转扭矩、回转数和凿(钻)速度
	

	
	
	全部项目
	MT/T823-2006《煤矿用带式转载机》
	
	

	19
	清仓机
	全部项目
	MT/T238.3-2006《悬臂式掘进机 第3部分通用技术条件》
	
	

	四
	采掘设备

	1
	截煤机
	全部项目
	MT/T81-1998《滚筒采煤机型式检验规范》
	
	

	2
	螺旋钻进式采煤机
	全部项目
	MT/T81-1998《滚筒采煤机型式检验规范》
	
	

	3
	连续采煤机
	部分项目
	MT/T238.3-2006《悬臂式掘进机 第3部分通用技术条件》
	不能检开切、切割、装运能力、负载、温升、截齿磨耗
	

	
	
	全部项目
	MT/T81-1998《滚筒采煤机型式检验规范》
	
	

	4
	矿用高强度圆环链
	全部项目
	GB/T12718-2009《矿用高强度圆环链》
	只能检1000kN以下
	


	五
	运输设备

	1
	带式输送机
	全部项目
	MT820-2006《煤矿用带式输送机技术条件》
	
	

	
	
	
	GB/T10595-2009《带式输送机》
	
	

	2
	轨轮式梭式矿车
	全部项目
	JB/T2606-1993《轨轮式梭式矿车》
	
	

	六
	防爆设备

	1
	防爆电气设备
	部分项目
	GB3836.1-2010《爆炸性环境 第1部分:设备 通用要求》
	不能检Ⅱ类设备的小元件点燃试验
	

	2
	隔爆型电气设备
	部分项目
	GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分:由隔爆外壳“d”保护的设备》
	
	最大气泡试验空隙尺寸测定分包

	3
	增安型电气设备
	部分项目
	GB3836.3-2010《爆炸性环境第3部分：由增安型“e”保护的设备》
	
	双插四脚与灯座链接的二氧化硫试验分包

	4
	本质安全型电气设备
	全部项目
	GB3836.4-2010《爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》
	
	

	5
	煤矿井下空气压缩机
	部分项目
	MT687-2009《煤矿井下用空气压缩机》
	不能检储气罐与油水分离器安全性能、轨轮式底盘连接插销与连接安全性能、储气罐设置与安装的安全性、辅助装置设置与性能、承压与密封性能、容积流量、排气压力、转速、比功率、润滑油耗量、冷却水流量、振动烈度、连续运行性能和清洁度
	

	
	
	
	MT950-2005《煤矿井下空气压缩机安全技术检验规范》
	只能检轻合金材料和非金属材料、压力表、温度计、安全阀、自动保护装置、噪声和电气性能
	


	七
	电机电器

	1
	YBC系列采煤机用隔爆型三相异步电动机
	全部项目
	MT/T476-2011《YBC系列采煤机截割部用隔爆型三相异步电动机》
	不能检8级以上容量>300kW的电机
	

	2
	YBU系列掘进机用隔爆型三相异步电动机
	全部项目
	MT/T477-2011《YBU系列掘进机用隔爆型三相异步电动机》
	不能检8级以上容量>300kW的电机
	

	3
	YBS系列输送机用隔爆型三相异步电动机
	全部项目
	MT/T478-2011《YBS系列输送机用隔爆型三相异步电动机》
	不能检8级以上容量>300kW的电机
	

	4
	YBRB系列泵站用隔爆型三相异步电机
	全部项目
	MT/T575-2011《YBRB系列泵站用隔爆型三相异步电机》
	不能检8级以上容量>300kW的电机
	

	5
	煤矿用岩石电钻
	全部项目
	MT52-2009《煤矿用支架式电钻》
	
	

	6
	YBB系列

耙斗装岩机用隔爆型三相异步电动机
	全部项目
	MT/T1147-2011《YBB系列耙斗装岩机用隔爆型三相异步电动机》
	不能检8级以上容量>300kW的电机
	


	7
	矿用防爆低压交流真空馈电开关
	部分项目
	MT871-2011《矿用防爆低压交流真空馈电开关》
	不能检抗电磁干扰
	正常负载和过载条件下的性能要求中“1254V，7.5kA以上的短路接通与分断能力试验”分包

	8
	矿用防爆型低压交流真空电磁起动器
	部分项目
	MT111-2011《矿用防爆型低压交流真空电磁起动器》
	不能检抗电磁干扰性能
	正常负载和过载条件下的性能要求中“1254V，4500A以上接通与分断能力试验”分包

	9
	隔爆型转换开关


	部分项目
	MT847-2011《煤矿用隔爆型转换开关》JB/T 9650-1999《隔爆型转换开关》
	
	非正常条件下的接通和分断能力试验分包

	10
	矿用隔爆型电缆连接器
	全部项目
	JB/T5350-1991《矿用隔爆型电缆连接器》
	
	

	11
	煤电钻开关
	全部项目
	MT31-2011《煤电钻开关》
	
	

	12
	全数字直流传动矿井提升电控设备
	部分项目
	MT/T1083-2008《全数字直流传动矿井提升电控设备技术条件》
	不能检EMC
	

	13
	煤矿地面立井提升机综合后备保护装置
	部分项目
	MT407-1995《煤矿地面立井提升机综合后备保护装置通用技术条件》
	不能检抗干扰
	

	14
	交流接触器
	部分项目
	JB/T7122-2007《交流真空接触器基本要求》
	不能检抗非正常热和着火危险试验
	接通和分断能力试验中“1254V，4500A以上接通与分断能力试验”分包

	15
	矿用隔爆型照明信号综合保护装置
	全部项目
	MT/T1123-2011《矿用隔爆型照明信号综合保护装置》
	
	


	16
	架线电机车用自动停送电开关
	全部项目
	MT/T1148-2011《架线电机车用自动停送电开关》
	
	


	八
	灯具电池

	1
	瓦斯环境用矿灯
	全部项目
	GB7957.2-2009《瓦斯环境用矿灯第2部分：性能和其他相关安全事项》
	
	

	2
	矿灯用LED及LED光源组
	全部项目
	MT/T1092-2008《矿灯用LED及LED光源组技术条件》
	
	


	3
	铅酸蓄电池
	全部项目
	MT658-2011《煤矿用特殊型铅酸蓄电池》
JB/T 8200-2010《煤矿防爆特殊型电源装置用铅酸蓄电池》
	
	

	4
	煤矿蓄电池电机车用隔爆型充电机
	全部项目
	MT1093-2008《煤矿蓄电池电机车用隔爆型充电机》
	
	

	九
	仪器仪表和监控系统

	1
	发爆器
	部分项目
	GB7958-2000《煤矿用电容式发爆器》
MT/T722-1997《煤矿用网络闭锁发爆器》
MT/T723-1997《煤矿用甲烷闭锁发爆器》
	不能检寿命试验
	

	2
	煤矿用温度传感器
	全部项目
	MT381-2007《煤矿用温度传感器通用技术条件》
MT/T782.1-1998《煤矿机电设备温度传感器模拟量输出型》
MT/T782.2-1998《煤矿机电设备温度传感器开关量信号输出型》
	
	

	3
	矿用烟雾传感器
	全部项目
	MT382-2011《矿用烟雾传感器通用技术条件》
	
	

	4
	矿用压力传感器
	全部项目
	JB/T6170-2006《压力传感器》
GB/T15478-1995《压力传感器性能试验方法》
MT393-1995《矿用差压传感器通用技术条件》
	
	

	5
	煤矿用纵向撕裂传感器
	部分项目
	MT209-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》
MT872-2000《煤矿用带式输送机保护装置技术条件》
MT443-1995《煤矿井下环境监测用传感器通用技术条件》
	不能检可靠性和电磁兼容性
	

	6
	煤矿用馈电状态传感器
	部分项目
	MT/T647-1997《煤矿用设备开停传感器》
MT209-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》
	不能检可靠性和电磁兼容性
	

	7
	矿用风速

传感器
	全部项目
	MT448-2008《矿用风速传感器》
	
	

	8
	煤矿用直流电源
	部分项目
	MT/T1078-2008《矿用本质安全输出直流稳压电源》
	不能检抗电磁干扰性能和可靠性
	

	9
	UPS电源
	部分项目
	YD/T1095-2008《通信用不间断电源(UPS)》
	不能检电磁兼容性和可靠性
	

	10
	煤矿井下用数字压力表
	全部项目
	MT/T1059-2008《煤矿井下用数字压力表》
	
	

	11
	防爆水压记录仪
	部分项目
	MT/T524-1995《防爆水压记录仪》
MT209-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》
	不能检可靠性和电磁兼容性
	

	12
	矿用无线电波坑道透视仪
	全部项目
	MT/T693-1997(2005) 《矿用无线电波坑道透视仪通用技术条件》
	
	

	13
	矿用本质安全型自动电话机
	部分项目
	GB/T15279-2002《自动电话机技术条件》
	不能检抗雷击、电磁兼容性
	

	14
	煤矿用生产调度电话用安全耦合器
	部分项目
	MT402-1995《煤矿生产调度电话用安全耦合器通用技术条件》
	不能检杂音、对地不平衡度
	

	15
	煤矿用汇接装置
	全部项目
	MT406-1995《煤矿通信井下汇接装置通用技术条件》
	
	

	16
	煤矿生产调度电话机总机
	部分项目
	MT405-1995《煤矿生产调度自动交换电话总机通用技术条件》
	不能检杂音、对地不平衡度
	

	17
	煤矿生产调度通信系统
	全部项目
	MT401-1995《煤矿生产调度通信系统通用技术条件》
	
	

	18
	煤矿信号设备
	部分项目
	MT287-1992《煤矿信号设备通用技术条件》
	不能检抗干扰性和可靠性
	

	19
	煤矿用提升信号装置
	部分项目
	MT/T834-1999《煤矿用提升信号装置通用技术条件》
	不能检抗干扰性和可靠性
	

	20
	矿用无线通信信号装置
	部分项目
	GB/T15844.1-1995《移动通信调频无线电话机通用技术条件》
MT209-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》
GB/T12192-1990《移动通信调频无线电话发射机测量方法》
GB/T12193-1990《移动通信调频无线电话接收机测量方法》
	不能检可靠性和电磁兼容性
	

	21
	无线通讯设备及系统(含主机、分机、对讲机)
	部分项目
	GB/T15844.1-1995《移动通信调频无线电话机通用技术条件》
MT209-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》
GB/T12192-1990《移动通信调频无线电话发射机测量方法》
GB/T12193-1990《移动通信调频无线电话接收机测量方法》
	不能检可靠性和电磁兼容性
	

	22
	煤矿无线电通信设备
	部分项目
	GB/T15844.1-1995《移动通信调频无线电话机通用技术条件》
MT209-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》

MT/T288-1992《煤矿架线式电机车载波调度通信装置通用技术条件》
	不能检可靠性和电磁兼容性
	

	23
	煤矿架线式电机车载波调度通信装置、电机车无线通信信号装置
	全部项目
	MT288-1992《煤矿架线式电机车载波调度 通信装置通用技术条件》
GB/T12192-1990《移动通信调频无线电话发射机测量方法》
GB/T12193-1990《移动通信调频无线电话接收机测量方法》
GB/T15844.1-1995《移动通信调频无线电话机通用技术条件》
	
	

	24
	矿用漏泄通信系统
	部分项目
	GB/T15875-1995《漏泄电缆无线通信系统总规范》
MT209-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》
	不能检可靠性和电磁兼容性
	

	25
	矿用漏泄通信装置(基台、手机、中继器、分配器、终端器)
	部分项目
	GB/T15875-1995《漏泄电缆无线通信系统总规范》
MT209-1990《煤矿通信、检测、控制用电工电子产品通用技术要求》
	不能检可靠性和电磁兼容性
	

	26
	矿用无线数据视频信号调制解调器
	全部项目
	GB/T12192-1990《移动通信调频无线电话发射机测量方法》
GB/T12193-1990《移动通信调频无线电话接收机测量方法》
	
	


	27
	矿用网络交换机
	部分项目
	MT/T1081-2008《矿用网络交换机》
	不能检抗干扰和可靠性、网管、流量、控制功能
	

	28
	煤矿用工作面通信、控制装置(含主机、扩播电话、尾端器和专用电源)
	部分项目
	MT/T824-1999《煤矿机采工作面通信、控制装置》
	不能检可靠性
	

	29
	矿用分站
	部分项目
	MT/T1005-2006《矿用分站》
	不能检抗干扰和可靠性
	

	30
	矿用信息传输接口
	部分项目
	MT/T1007-2006《矿用信息传输接口》
	不能检抗干扰和可靠性
	

	31
	矿用信号

转换器
	部分项目
	MT/T1006-2006《矿用信号转换器》
	不能检抗干扰性
	

	32
	煤矿安全生产监控系统
	部分项目
	MT/T1004-2006《煤矿安全生产监控系统通用技术条件》
MT/T1008-2006《煤矿安全生产监控系统软件通用技术要求》
	不能检抗干扰和可靠性
	

	33
	煤矿安全监控系统
	部分项目
	AQ6201-2006《煤矿安全监控系统通用技术要求》
MT/T772-1998《煤矿安全监测系统主要性能测试方法》
	不能检抗干扰、可靠性和电磁兼容性
	

	34
	煤矿井口操车系统监控装置
	部分项目
	MT/T771-1998《煤矿井口操车系统监控装置》
	不能检可靠性
	

	35
	煤矿用信息传输装置（包括矿用现场总线）
	部分项目
	MT/T899-2000《煤矿用信息传输装置》
	不能检抗电磁干扰和可靠性
	

	36
	煤矿用数据/图像传输光端机
	部分项目
	MT/T899-2000《煤矿用信息传输装置》
	不能检抗电磁干扰和可靠性
	

	37
	矿用光纤接分线盒
	全部项目
	MT/T1033-2007《矿用光纤接 分线盒》
	
	

	38
	井下作业人员管理系统
	部分项目
	AQ6210-2007《煤矿井下作业人员管理系统通用技术条件》
	不能检电磁辐射
	

	39
	读卡分站、识别卡
	部分项目
	MT/T 1103-2009《井下移动目标标识卡及读卡器》
	不能检电磁辐射
	

	40
	矿用摄像仪(含光纤摄像仪、隔爆摄像仪、本安摄像仪和网络摄像仪)
	部分项目
	GB/T16697-1996《黑白通用型应用电视摄像机通用技术条件》
GB/T12338-1990《黑白通用型应用电视摄像机测量方法》
	不能检可靠性
	

	41
	红外遥控器
	全部项目
	MT1137-2011《矿用红外遥控器通用技术条件》
	
	

	42
	矿用断电控制器
	部分项目
	MT/T 1079-2008《矿用断电控制器》
	不能检抗干扰和可靠性
	

	43
	煤矿用风电甲烷闭锁装置
	全部项目
	MT631-1996《煤矿用风电甲烷闭锁装置通用技术条件》
	
	

	44
	瓦斯抽放用热导式高浓度甲烷传感器
	全部项目
	AQ6204-2006《瓦斯抽放用热导式高浓度甲烷传感器》
	
	

	45
	煤矿用低浓度载体催化式甲烷传感器
	全部项目
	AQ6203-2006《煤矿用低浓度载体催化式甲烷传感器》
	
	

	46
	煤矿用高低浓度载体催化式甲烷传感器
	全部项目
	AQ6206-2006《煤矿用高低浓度甲烷传感器》
	
	

	47
	煤矿用非色散红外甲烷传感器
	部分项目
	AQ6211-2008《煤矿用非色散红外甲烷传感器》
	不能检粉尘影响
	

	48
	煤矿用光干涉式甲烷气体传感器
	全部项目
	MT1098-2009《煤矿用光干涉式甲烷气体传感器》
	
	

	49
	煤矿用高浓度热导式甲烷传感器
	全部项目
	MT445-1995《煤矿用高浓度热导式甲烷传感器技术条件》
	
	

	50
	矿用二氧化碳传感器
	全部项目
	AQ1052-2008《矿用二氧化碳传感器通用技术条件》
	
	

	51
	矿用车载式甲烷断电仪
	全部项目
	MT1101-2009《矿用车载式甲烷断电仪》
	
	

	52
	移动式甲烷断电仪
	全部项目
	MT282-1994《煤矿用移动式甲烷断电仪通用技术条件》
	
	

	53
	煤矿用固定式甲烷断电仪
	全部项目
	AQ6208-2007《煤矿用固定式甲烷断电仪》
	
	

	54
	煤矿用电化学式氧气传感器
	全部项目
	MT447-1995《煤矿用电化学式氧气传感器技术条件》
	
	

	55
	煤矿用电化学式一氧化碳传感器
	全部项目
	AQ6205-2006《煤矿用电化学式一氧化碳传感器》
	
	

	56
	甲烷检测用载体催化元件
	部分项目
	AQ6202-2006《煤矿甲烷检测用载体催化元件》
	不能检寿命试验
	

	57
	光干涉式甲烷测定器
	全部项目
	MT28-2005《光干涉式甲烷测定器》
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	便携式热催化甲烷检测报警仪
	全部项目
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	全部项目
	MT563-1996《煤矿用携带型气体测定仪器通用技术条件》
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	煤矿用携带型电化学式氧气测定器
	全部项目
	MT704-2008《煤矿用携带型电化学式氧气测定器》
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	全部项目
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	全部项目
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