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	喷浆机安全操作规程技术交底

	工程名称：
	节能大厦

	施工单位
	××××集团
	建设单位
	

	设备名称
	喷浆机
	作业部门
	

	交底部门
	
	交底人
	
	施工期限
	年 月  日  至  年 月  日

	接受交底班组或员工签名：

	

	交底内容：

1.石灰浆的密度应为1.06～1.20g/m。

2.喷涂前，应对石灰浆采用60目筛网过滤两遍。

3.喷嘴孔宜为2.0～2.8mm；当孔径大于2.8时，应及时更换。

4.泵体内不得无液体干转。在检查电动机旋转方向时，应先打开料桶开关，让石灰浆流入泵体内部后，再开动电动机带泵旋转。

5.作业后，应往料斗注入清水，开泵清洗直到水清为止，再倒出泵内积水，清洗疏通喷头座及滤网，并将喷枪擦洗干净。

6.长期存放前，应清除前、后轴承座内的石灰浆积料，堵塞进浆口，从浆口注入机油约50mL，再堵塞出浆口，开机运转约30s，使泵体内润滑防锈。

7.喷浆机械上外露的传动部分用有防护罩，作业时，不得随意拆卸。

8.喷浆机械应安装在防雨、防风沙的机棚内。

9.长期搁置再用的机械，在使用前除必要的机械部分维修保养外，必须测量电动机绝缘电阻，合格后方可使用。

	补充作业指导内容：

	

	注：参考文献[18]
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