四川省建筑门窗节能性能标识实验室管理办法

第一条  为贯彻实施《四川省建筑门窗节能性能标识工作暂行管理办法》，加强对标识实验室监督管理，规范其标识测评行为，依据住房和城乡建设部有关文件的要求制定本办法。

第二条  本办法适用于我省建筑门窗标识实验室的申请、认定、监督管理。

第三条  申请标识实验室应具备的基本条件：
（一）具有独立法人资格；
（二）具备相应的办公场所、实验场所与设备等实验条件和其它必要的基础设施；必须具有足够的建筑门窗空气渗透率、传热系数和玻璃光学热工性能检测能力，并通过计量认证及实验室认可；
（三）承担过省、部级建筑节能科研课题或参加过建筑节能国家标准、行业标准、地方标准编制，并从事建筑节能研究或相关检测工作3年以上；
（四）从事实验室工作的专业技术人员中，具有建筑热工、建筑材料、机械或相关专业中级以上职称的不少于6人；具备上岗资格的实验人员不少于6人，模拟计算人员不少于3人；企业生产条件现场调查人员不少于2人。以上人员需经建筑门窗节能专业技术培训并取得相应的合格证书；
（五）具备完善的实验室管理办法和运行规章制度，仪器设备管理规范；
（六）从事实验室工作的专业技术人员应了解国家建筑节能政策、熟悉相关标准、建筑门窗生产加工工艺和行业状况；
（七）不得同时从事建筑门窗生产、销售、监制或监销等。
第四条  申请标识实验室时，应提交下列申请材料：
（一）《四川省建筑门窗节能性能标识实验室申请表》一式三份；
（二）申请单位的组织机构代码证书和法人营业执照（法人证书）复印件（加盖公章）；

（三）申请单位的基本情况；

（四）从事建筑门窗研究和检测工作业绩。

第五条  标识实验室的申请和认定程序：

（一）申请单位按统一格式向四川省建设科技协会提交《四川省建筑门窗节能性能标识实验室申请表》及相关材料；

（二）建筑门窗节能性能标识专家组对申请材料进行评审，并对现场进行技术评定，提出评审意见；

（三）四川省建设科技协会根据专家评审意见认定通过的实验室，在省住房和城乡建设厅门户网站上予以公示。15个工作日内没有异议的，报省住房和城乡建设厅核准。并将获得标识实验室的单位及时在住房和城乡建设厅门户网站上公布，由省住建厅颁发《四川省建筑门窗节能性能标识实验室证书》。

第六条  标识实验室的职责：

（一）会同四川省建设科技协会对申请企业的生产条件进行现场调查；

（二）负责见证样品现场制作过程和封样；

（三）负责样品的节能性能指标检测与模拟计算，并出具《四川省建筑门窗节能性能标识测评报告》；

（四）承担受委托的其它相关工作。

第七条  标识实验室应本着科学、公正的原则从事职责范围内的工作，严格执行相关标准、规范，保证样品检测结果的准确性、真实性。保守受检产品及企业的相关信息和商业秘密，并承担相应的法律责任。

第八条  标识实验室应确定实验室负责人和测评报告批准人，并报四川省建设科技协会备案。实验室负责人应具有较强的建筑节能研究、检测与组织管理能力。

第九条  标识实验室应建立健全内部规章制度，重视和加强质量管理。注重检测设备仪器的维护、保养及标定工作，不断提高实验室测评能力、模拟计算能力，加强职业道德建设，确保建筑门窗节能性能标识的质量和水平。

第十条  标识实验室应当建立建筑门窗节能性能标识技术档案，并保证档案的完整、真实和有效。

第十一条  标识实验室应接受地方建设行政主管部门的监督，在从事建筑门窗节能性能标识工作中，不得有下列行为：

（一）不按有关标准要求和方法进行现场调查、检测或模拟计算等工作；

（二）伪造检测或模拟计算结论或者出具虚假报告；

（三）从事建筑门窗的生产、销售活动，或者以其名义推荐、监制或监销建筑门窗；

（四）不按标准收取检测费用；

（五）违反自愿原则，强行要求企业送样检测；

（六）违反法律法规和规章的其他行为；

（七）凡有上列情况之一者，标识实验室不得继续承担标识相关工作。

第十二条  标识实验室应参加实验室能力验证或评估。达不到要求的实验室，应于30个工作日内完成整改，并达到要求。整改期间，不得继续受理标识相关业务。

第十三条  标识实验室的仪器检测能力和模拟计算能力发生变更时，应及时上报省建设科技协会。

第十四条  标识实验室开展的各项服务工作的收费标准，应根据相关规定执行。

四川省建设科技协会

