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中小机械操作工安全技术交底
1.严格遵守国家安全生产的政策、法令和本单位的安全生产规章制度，熟悉和精通本工作的安全技术操作规程。
2．作业前班组或作业工人对所作业的作业环境、设备进行一次全面检查，对查出的隐患要立即组织整改，班组不能整改的立即报告项目部进行整改，未得到整改，不能冒险作业。
3．班组工人，不管是何时入场的都要到项目部登记，并将身份证复印件交项目部，由项目部组织进行工人入场的三级安全教育，否则由班组长承担责任。
4.砼、砂浆搅拌机、搅拌机放置基础要平整、坚实，不准以轮胎代替支撑，开动搅拌机前应检查离合器是否离合灵活、制动器制动是否可靠，钢丝绳应按标准进行判别报废，并检查是否固定牢靠，保险链，保险钩不得用其他物代替，非工作状态必须挂好，滚筒内不得有异物，运转时，严禁将工具伸进滚筒内。大轮及明露施转部位的防护装置应齐全。应搭防雨防砸工作棚，实行一机一闸一漏电保护。
5.卷扬机：卷扬机地面基础应夯实平整，视野要良好，高低水平差不得大于10mm，机身与地锚必须牢固，卷扬机与导向滑轮中心线应垂直对正，距滑轮一般不小于15米。作业前应检查钢丝绳、离合器、制动器、保险棘轮、转动滑轮及安全装置等确认安全方可操作。钢丝绳在卷筒上必须排列整齐，作业中最少保留三圈，且绳端在卷筒上应用楔形或压板固定好，并要设防滑装置，钢丝绳不拖地并有过路保护，严禁让人乘吊笼上下或作业，物料在笼上应分布均匀，并不得超出笼外，升降零散物料时，应事先装载容器中或捆绑牢固再运行。吊运重物在空中停留时，除使用制动器外，并应用棘轮保险卡牢。班前班后要注意保养，认真添加润滑油以维护零配件灵敏可靠，吊臂下方不准有人，停留作业结束应将吊笼放回地面，切断电源锁上专用开关箱后，方准离去。工作中突然停电，应立即拉开闸刀，并将运送物件放下。
6.平刨、电锯：均必须有安全防护装置，宜采用自动装置且灵活可靠，刨削量每次一般不得超过1.5mm。进料速度保持均匀，经过刨口时用力要轻，禁止在刨刀上方回料，刨厚度小于1.5公分。长度小于30公分的木料应用压板或推棍禁止用手推进，同一台刨机的刀片重量、厚度应一致，刀架夹板必须吻合，刀片焊缝超出刀头和有裂缝的刀具不准使用。送料和进料不准戴手套。电锯在使用前应检查锯片是否有断齿和裂纹，螺丝应上紧。操作要戴防护眼镜，站在锯片一侧，禁止站在锯片同一条直线上，手臂不得跨越锯片，进料必须紧贴靠山，不得用力过猛，遇硬节慢推，接料要待料出锯15公分，不得用手硬拉。短窄料应用推棍接料使用刨钩，超出锯片半径的木料，禁止上锯。上述两种机械均应有可靠的接地装置。且有漏电保护装置控制，按钮开关应完好无损，电源线不得随地乱拉乱扯，操作人员衣袖要扎紧，工作完毕后应切断电源，并锁好开关箱。
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