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抹灰工安全技术交底
1.严格遵守国家安全生产的政策、法令和本单位的安全生产规章制度，熟悉和精通本工作的安全技术操作规程。
2．作业前班组对所作业的作业环境、设备进行一次全面检查，对查出的隐患要立即组织整改，班组不能整改的立即报告项目部进行整改，未得到整改，不能冒险作业。
3．班组工人，不管是何时入场的都要到项目部登记，并将身份证复印件交项目部，由项目部组织进行工人入场的三级安全教育，否则由班组长承担责任。
4.操作工应在施工前，必须检查操作环境是否符合安全要求，安全设施和防护用品是否齐全，发现危险现象应采取有效措施，达到安全可靠方准操作。
5.室内抹灰使用马凳时，必须搭设牢固，马凳跳板跨度不得超过2米，架上堆放材料不得过于集中，并禁止人员集中，站在同一跳板上操作。刮尺不要一头立在脚手上，一头靠在墙上，要平放在脚手板上。
6.室内层高3.6米以下的脚手架可由抹灰工自己搭设脚手架，严禁将跳板支架搭在管道、洗脸池、门窗等器物上，不准搭探头板，阳台部位粉刷，严禁踩踏在阳台栏板上进行操作。
7.室内4米以上抹天棚时，应搭设满堂红脚手架。在抹顶棚时，防止沙浆溅入眼内造成工伤。
8.在室内使用运灰车时，在过道拐弯时要注意车把碰墙轧手。
9.室外抹灰时，脚手板必须满铺，在脚手架上堆放装饰面砖，应堆放平稳，不要掉下伤人。
10.机械磨水磨石，机械操作人员应戴胶手套和穿绝缘胶鞋，电源线不得破皮漏电，必须用四蕊胶皮绝缘软线，金刚砂安装必须牢固，经试运转正常方可操作，间息或工作完毕应及时切断电源，加锁。水磨石机的把柄应由绝缘材料制成，开关不得设于移动线路上，并采用密闭开关，和35毫安的漏电保护器，机械转动部分应设防护罩。
11.采用竹片固定八字尺时，应注意防止竹片弹出伤人。在用钢筋卡子尺时要注意防止因卡子滑脱而摔倒。
12.在多层脚手架上，尽量避免在同一垂直线上工作，如需立体交叉同时作业时，应有防护措施，下层撑作人员必须戴安全帽，系好帽带。
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