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	单位（子单位）工程名称
	

	分部（子分部）工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	

	施工执行标准名称及编号
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位验收记录

	主控项目
	1
	钢筋品种规格数量
	第8.2.1条
	
	

	
	2
	砼、砂浆强度
	设计要求C

设计要求M
	
	

	
	3
	马牙槎及拉结钢筋
	第8.2.3条
	
	

	
	4
	芯柱
	第8.2.5条
	
	

	
	5
	柱中心线位置
	≤10mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	柱层间错位
	≤8mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	柱垂直度（每层）
	≤10mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一

般项目
	1
	水平灰缝钢筋
	第8.3.1条
	
	

	
	2
	钢筋防腐
	第8.3.2条
	
	

	
	3
	网状配筋及间距
	第8.3.3条
	
	

	
	4
	组合砌体及拉结筋
	第8.3.4条
	
	

	
	5
	砌块砌体钢筋搭接
	第8.3.5条
	
	

	施工单位检查评定结果
	专业工长（施工员）
	
	施工班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                      年     月    日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）            年     月    日


说  明

                                       020305

主控项目：

1、钢筋的品种、规格和数量符合设计要求；检查钢筋合格证书，钢筋性能试验报告、隐蔽工程记录。

2、构造柱、芯柱、组合砌体构件、配筋砌体剪力墙构件的混凝土或砂浆的强度等级符合设计要求，检查混凝土、砂浆试块试验报告。

3、构造柱与墙体的连接处应砌成马牙槎，马牙槎应先退后进，预留的拉结钢筋应位置正确，施工中不得任意弯折。观察检查。

4、配筋混凝土小型空心砌块砌体，芯柱混凝土应在装配式楼盖处贯通，不得削弱芯柱截面尺寸。观察检查。

5～7柱中心线位置、柱层间错位、柱垂直度允许偏差。用经纬仪和尺量检查；柱层高垂直度用2m托线板检查。

一般项目：

1、设置在砌体水平灰缝内的钢筋，应居中置于灰缝中。水平灰缝厚度应大于钢筋直径4mm以上。砌体外露面砂浆保护层的厚度不应小于15mm。观察及尺量检查。

2、设置在砌体灰缝内的钢筋在潮湿环境或有化学侵蚀介质环境中应有防腐措施。

   防腐涂料无漏刷（喷浸），无起皮脱落现象。观察检查。

3、网状配筋砌体中，钢筋网及放置间距应符合设计规定。钢筋网沿砌体高度位置超过设计规定一皮砖厚不得多于1处。

   钢筋规格检查钢筋网成品，钢筋网放置间距局部剔缝观察，或用探针刺入灰缝内检查，或用钢筋位置测定仪测定。

4、组合砖砌体构件，竖向受力钢筋保护层应符合设计要求，距砖砌体表面距离不应小于5mm；拉结筋两端应设弯钩，拉结筋及箍筋的位置应正确。钢筋保护层符合设计要求；拉结筋位置及弯钩设置在80％及以上符合要求，箍筋间距超过规定者，每件不得多于2处，且每处不得超过一皮砖。支模前观察和尺量检查。

5、配筋砌块砌体剪力墙中，采用搭接接头的受力钢筋搭接长度不应小于35d，且不应少于300mm。尺量检查。
报名咨询电话：010-82326699　免费热线：4008105999　
咨询时间：全天24小时服务（周六、周日及节假日不休息）
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