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	单位（子单位）工程名称
	

	分部（子分部）工程名称
	
	验收部位
	

	施工单位
	
	项目经理
	


	分包单位
	
	分包项目经理
	

	施工执行标准名称及编号
	

	施工质量验收规范的规定
	施工单位检查评定记录
	监理（建设）单位验收记录

	主控项目
	1
	纵向受力钢筋的连接方式
	第5.4.1条
	
	

	
	2
	机械连接和焊接接头的力学性能
	第5.4.2条
	
	

	
	3
	受力钢筋的品种、级别、规格和数量
	第5.5.1条
	
	

	一

般项目
	1
	接头位置和数量
	第5.4.3条
	
	

	
	2
	机械连接、焊接的外观质量
	第5.4.4条
	
	

	
	3
	机械连接、焊接的接头面积百分率
	第5.4.5条
	
	

	
	4
	绑扎搭接接头面积百分率和搭接长度
	第5.4.6条

附 录B
	
	

	
	5
	搭接长度范围内的箍筋
	第5.4.7条
	
	

	
	6
	钢筋安装允许偏差
	绑扎钢筋网
	长、宽
	±10mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	网眼尺寸
	±20mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	绑扎钢筋骨架
	长
	±10mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	宽、高
	±5mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	受力钢筋
	间距
	±10mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	排距
	±5mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	保护厚厚度
	基础
	±10mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	柱、梁
	±5mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	板、墙、壳
	±3mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	绑扎箍筋、横向钢筋间距
	±20mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	钢筋弯起点位置
	20mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	预埋件
	中心线位置
	5mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	水平高差
	+3,0mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	施工单位检查评定结果
	专业工长（施工员）
	
	施工班组长
	

	
	项目专业质量检查员：                      年     月    日

	监理（建设）单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）            年     月    日
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主控项目：

1、纵向受力钢筋的连接方式应符合设计要求。观察检查。

2、连接接头力学性能，按《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18的规定抽取钢筋连接接头、焊接接头试件作力学性能检验，其质量应符合规定。检查接头力学试验报告。

3、钢筋安装时，受力钢筋的品种、级别、规格和数量符合设计要求。观察和尺量检查。

一般项目：

1、钢筋接头宜设置在受力较小处。同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上的接头，接头末端至钢筋弯起点的距离不少于钢筋直径的10倍。观察和尺量检查。

2、机械连接、焊接接头的外观质量应符合《钢筋机械连接通用技术规程）JGJ107、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18的规定。观察检查。

3、设置在同一构件内的受力钢筋接头宜相互错开，其同一级内纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合设计要求，当设计无要求时，应符合：

（1）在受拉区不宜大于50％；

（2）接头不宜设置在有抗震设防要求的框架梁端、柱端的箍筋加密区；当无法避开时，对等强度高质量机械连接接头，不应大于50％；

（3）直接承受动力荷载的结构构件中，不宜采用焊接接头；当采用机械连接接头时，不应大于50％。

4、同一构件中相邻纵向受力钢筋绑扎接头宜相互锗开，绑扎接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径，且不应小于25mm。同一连接区段内有搭接接头的纵向受力钢筋接头面积百分率应符合设计要求，当设计无要求时，应符合：

（1）对梁类、板类及墙类构件，不宜大于25％；

（2）对柱类构件，不宜大于50％；

（3）当工程中的确有必要增大接头面积百分率时，对梁类构件，不应大于50％；对其他构件，可根据实际情况放宽。观察尺量检查。

（4）纵向受力钢筋绑扎搭接接头的最小搭接长度应符合《混凝上结构工程施工质量验收规范》附录B的规定。

5、在梁柱构件的纵向受力钢筋搭接区内应按设计要求配置箍筋，当设计无要求时应符合：

（1）箍筋直径不应小于搭接钢筋较大直径的0.25倍；

（2）受拉搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的5倍，且不应大于100mm；

（3）受压搭接区段的箍筋间距不应大于搭接钢筋较小直径的10倍，且不应大于200mm；

（4） 当柱中纵向受力钢筋直径大于25mm时，应在搭接接头两个端面外100mm范围内各设置两个箍筋，其间距宜为50mm，尺量检查。

6、钢筋安装位置允许偏差。尺量检查。
报名咨询电话：010-82326699　免费热线：4008105999　
咨询时间：全天24小时服务（周六、周日及节假日不休息）
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