堤防单位工程外观尺寸质量检测评定表

江河监表076

	单位工程名称、编号
	
	施工单位
	

	起止桩号
	
	检测日期
	

	桩号
	设计堤

顶高程
	测定高程
	偏差值
	允许

偏差
	合格判定
	桩号
	测定堤

顶宽度
	偏差值
	允许偏差
	合格

判定
	桩号
	测定

堤坡度
	偏差值
	允许

偏差
	合格

判定

	
	
	
	
	0～+15
	
	
	
	
	-5～+15
	
	
	
	
	±0.2
	

	
	
	
	
	0～+15
	
	
	
	
	-5～+15
	
	
	
	
	±0.2
	

	
	
	
	
	0～+15
	
	
	
	
	-5～+15
	
	
	
	
	±0.2
	

	
	
	
	
	0～+15
	
	
	
	
	-5～+15
	
	
	
	
	±0.2
	

	
	
	
	
	0～+15
	
	
	
	
	-5～+15
	
	
	
	
	±0.2
	

	
	
	
	
	0～+15
	
	
	
	
	-5～+15
	
	
	
	
	±0.2
	

	
	
	
	
	0～+15
	
	
	
	
	-5～+15
	
	
	
	
	±0.2
	

	
	
	
	
	0～+15
	
	
	
	
	-5～+15
	
	
	
	
	±0.2
	

	
	
	
	
	0～+15
	
	
	
	
	-5～+15
	
	
	
	
	±0.2
	

	
	
	
	
	0～+15
	
	
	
	
	-5～+15
	
	
	
	
	±0.2
	

	
	
	
	
	0～+15
	
	
	
	
	-5～+15
	
	
	
	
	±0.2
	

	合格率
	
	合格率
	
	合格率
	


 说明：检查频率为每200m测4点。
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