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堤防填筑单位工程外观质量评定表
075

	单位工程名称、编号
	
	施工单位
	

	主要工程量
	
	评定日期
	

	项次
	项目
	标准分
	评定得分
	得分率
	备注

	1
	外部尺寸
	30
	
	
	

	2
	轮廓线顺直
	15
	
	
	

	3
	堤顶平整度
	15
	
	
	

	4
	迎水堤坡平顺度
	15
	
	
	

	5
	背水堤坡平顺度
	13
	
	
	

	6
	堤炕平整度
	12
	
	
	

	合     计
	
	
	
	

	评定人员签名

	工  作  单  位
	姓名
	职称
	签名

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


说明：1.堤防联接建筑物的外观质量评定参照《水利水电工程施工质量评定表试行》（建地[1995]3号）中《水工建筑物外观质量评定表》执行；

        2.表中第1项按堤防单位工程外部尺寸质量检测评定表中的评定结果进行评分；其他各项得分为各评定成员在检查工程现场后对相应项的外部观感质量进行打分后的算术平均值；

        3.实际评定时，仅对实际存在的项目进行评定打分，其标准分累计为应得分，评定打分合计为实得分，得分率=实得分/应得分。
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