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土方开挖工程检验批质量验收记录
(GB50202-2002)表6.2.4                                                 编号：010101□□□
	工程名称
	
	分项工程名称
	
	项目经理
	

	施工单位
	
	验收部位
	

	施工执行标准

名称及编号
	
	专业工长

(施工员)
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	施工班组长
	

	质 量 验 收 规 范 的 规 定
	施工单位自检记录
	监理(建设)单位验收记录

	检  查  项  目
	质量要求（mm）
	
	

	
	柱基

基坑

基槽
	挖方场

地平整
	管

沟
	地

(路)
面

基

层
	
	

	
	
	人工
	机械
	
	
	
	

	主

控

项

目
	1
	标  高
	(50
	±30
	±50
	(50
	(50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	长度、宽度
(由设计中心线向两边量)
	+200

(50
	+300

(100
	+500

(150
	+100
	(
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	边  坡
	设计要求：
	
	

	
	
	
	
	
	

	一

般

项

目
	1
	表面平整度
	20
	20
	50
	20
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	基底土性
	设计要求：
	
	

	
	
	
	
	
	

	施 工 操 作 依 据
	
	

	质 量 检 查 记 录
	
	

	施工单位检查

结  果 评 定
	项目专业                     项目专业

质量检查员：                 技术负责人：

年   月   日

	监理（建设）

单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）

年   月   日


010101□□□说明

强 制 性 条 文

7.1.3  土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致，并遵循“开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁

超挖”的原则。

6.2  土 方 开 挖

6.2.1  土方开挖前应检查定位放线、排水和降低地下水位系统，合理安排土方运输车的行走路线及弃土

场。

6.2.2  施工过程中应检查平面位置、水平标高、边坡坡度、压实度、排水、降低地下水位系统，并随时

观测周围的环境变化。

6.2.3  临时性挖方的边坡值应符合表6.2.3的规定。

表6.2.3  临时性挖方边坡值

	土  的  类  别
	边坡值（高:宽）

	砂土（不包括细砂、粉砂）
	1:1.25~1:1.50

	一般性粘土
	硬
	1:0.75~1:1.00

	
	硬、塑
	1:1.00~1:1.25

	
	软
	1:1.50或更缓

	碎石类土
	充填坚硬、硬塑粘性土
	1:0.50~1:1.00

	
	充填砂土
	1:1.00~1:1.50

	注：1、设计有要求时，应符合设计标准。

2、如采用降水或其他加固措施，可不受本表限制，但应计算复核。

3、开挖深度，对软土不应超过4m，对硬土不应超过8m。


6.2.4  土方开挖工程的质量检验标准应符合表6.2.4的规定。

表6.2.4  土方开挖工程质量检验标准（mm）

	项
	序
	项  目
	允许偏差或允许值
	检验方法

	
	
	
	柱基

基坑

基槽
	挖方场地平整
	管沟
	地(路)
面基层
	

	
	
	
	
	人工
	机械
	
	
	

	主

控

项

目
	1
	标    高
	(50
	±30
	±50
	(50
	(50
	水准仪

	
	2
	长度、宽度(由设计中心线向两边量)
	+200

(50
	+300

(100
	+500

(150
	+100
	(
	经纬仪，用钢尺量

	
	3
	边    坡
	设    计    要    求
	观察或用坡度尺检查

	一

般

项

目
	1
	表面平整度
	20
	20
	50
	20
	20
	用2m靠尺和楔形塞尺检查

	
	2
	基底土性
	设    计    要    求
	观察或土样分析

	注：地（路）面基层的偏差只适用于直接在挖、填方上做地（路）面的基层。


注：①地(路)面基层的偏差只适用于直接在挖、填方上做地(路)面的基层。②本表由施工项目专业质量检查员填写，专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）组织项目专业质量（技术）负责人等进行验收。
土方回填工程检验批质量验收记录
(GB50202-2002)表6.3.4                                                编号：010102□□□

	工程名称
	
	分项工程名称
	
	项目经理
	

	施工单位
	
	验收部位
	

	施工执行标准

名称及编号
	
	专业工长

(施工员)
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	施工班组长
	

	质 量 验 收 规 范 的 规 定
	施工单位自检记录
	监理(建设)单位验收记录

	检 查 项 目
	质量要求（mm）
	
	

	
	柱基

基坑

基槽
	场地平整
	管

沟
	地

(路)
面

基

层
	
	

	
	
	人工
	机械
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	主

控

项

目
	1
	标  高
	(50
	±30
	±50
	(50
	(50
	
	

	
	2
	分层压

实系数
	设计要求：
	
	

	
	
	
	
	
	

	一

般

项

目
	1
	回填土料
	设计要求：
	
	

	
	2
	分层厚度

及含水量
	设计要求：
	
	

	
	3
	表  面

平整度
	20
	20
	30
	20
	20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	施 工 操 作 依 据
	
	

	质 量 检 查 记 录
	
	

	施工单位检查

结 果  评 定
	项目专业                          项目专业

质量检查员：                      技术负责人：

                                                            年   月   日

	监理（建设）

单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）

年   月   日


010102□□□说明

6.2  土  方  回  填
6.3.1  土方回填前应清除基底的垃圾、树根等杂物，抽除坑穴积水、淤泥，验收基底标高。如在耕植土

或松土上填方，应在基底压实后再进行。

6.3.2  对填方土料应按设计要求验收后方可填入。
6.3.3  填方施工过程中应检查排水措施，每层填筑厚度、含水量控制、压实程度。填筑厚度及压实遍数

应根据土质，压实系数及所用机具确定。如无试验依据，应符合表6.3.3的规定。

表6.3.3  填土施工时的分层厚度及压实遍数

	压  实  机  具
	分层厚度（mm）
	每层压实遍数

	平      碾
	250~300
	6~8

	振动压实机
	250~350
	3~4

	柴油打夯机
	200~250
	3~4

	人 工 打 夯
	<200
	3~4


6.3.4  填方施工结束后，应检查标高、边坡坡度、压实程度等，检验标准应符合表6.3.4的规定。

表6.3.4  填土工程质量检验标准（mm）

	项
	序
	项  目
	允许偏差或允许值
	检验方法

	
	
	
	柱基

基坑

基槽
	场地平整
	管沟
	地(路)
面基层
	

	
	
	
	
	人工
	机械
	
	
	

	主

控

项

目
	1
	标    高
	(50
	±30
	±50
	(50
	(50
	水准仪

	
	2
	分层压实系数
	设    计    要    求
	按规定方法

	一

般

项

目
	1
	回填土料
	设    计    要    求
	取样检查或直接鉴别

	
	2
	分层厚度及含水量
	设    计    要    求
	水准仪及抽样检查

	
	3
	表面平整度
	20
	20
	30
	20
	20
	用靠尺或水准


注：本表由施工项目专业质量检查员填写，专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）组织

项目专业质量（技术）负责人等进行验收。
排桩墙支护工程检验批质量验收记录（重复使用的钢板桩）

(GB50202-2002)表7.2.2-1                                         编号：010201□□□（1）
	工程名称
	
	分项工程名称
	
	项目经理
	

	施工单位
	
	验收部位
	

	施工执行标准

名称及编号
	
	专业工长

(施工员)
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	施工班组长
	

	质 量 验 收 规 范 的 规 定
	施工单位自检记录
	监理(建设)单位验收记录

	检  查  项  目
	质量要求
	
	

	
	单位
	数值
	
	

	1
	桩垂直度
	%
	<1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	桩身弯曲度
	
	<2%l
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	齿槽平直度及光滑度
	无电焊渣或毛刺
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	桩长度
	 不小于设计长度
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	施 工 操 作 依 据
	
	


	质 量 检 查 记 录
	
	

	施工单位检查

结 果 评 定
	项目专业                              项目专业

质量检查员：                          技术负责人：

                                                           年   月   日

	监理（建设）

单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）

年   月   日


010201□□□（1）说明
强 制 性 条 文

7.1.7  基坑（槽）、管沟土方工程验收必须确保支护结构安全和周围环境安全为前提。当设计有指标时，

以设计要求为依据，如无设计指标时应按表7.1.7的规定执行。

表7.1.7  基坑变形的监控值（cm）

	基坑类别
	围护结构墙顶位移监控值
	围护结构墙体最大位移监控值
	地面最大沉降监控值

	一级基坑
	3
	5
	3

	二级基坑
	6
	8
	6

	三级基坑
	8
	10
	10

	注：1、符合下列情况之一，为一级基坑；

  1) 重要工程或支护结构做主体结构的一部分；

  2) 开挖深度大于10m；

  3) 与临近建筑物，重要设施的距离在开挖深度以内的基坑；

  4) 基坑范围内有历史文物、近代优秀建筑、重要管线等需严加保护的基坑。

2、三级基坑为开挖深度小于7m，且周围环境无特别要求时的基坑。

3、除一级和三级外的基坑属二级基坑。

4、当周围已有的设施有特殊要求时，尚应符合这些要求。




7.2  排桩墙支护工程

7.2.1  排桩墙支护结构包括灌注桩、预制桩、板桩等类型桩构成的支护结构。

7.2.2  灌注桩、预制桩的检验标准应符合本规范第5章的规定。钢板桩均为工厂成品，新桩可按出厂标

准检验，重复使用的钢板桩应符合表7.2.2-1的规定，混凝土板桩应符合表7.2.2-2的规定。

表7.2.2-1  重复使用的钢板桩检验标准

	序
	检 查 项 目
	允许偏差或允许值
	检 查 方 法

	
	
	单位
	数值
	

	1
	桩垂直度
	%
	<1
	用钢尺量

	2
	桩身弯曲度
	
	<2%l
	用钢尺量，l为桩长

	3
	齿槽平直度及光滑度
	无电焊渣或毛刺
	用1m长的桩段做通过试验

	4
	桩长度
	不小于设计长度
	用钢尺量


注：本表由施工项目专业质量检查员填写，专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）组织

项目专业质量（技术）负责人等进行验收。
排桩墙支护工程检验批质量验收记录（混凝土板桩制作）

(GB50202-2002)表7.2.2-2                                         编号：010201□□□（2）
	工程名称
	
	分项工程名称
	
	项目经理
	

	施工单位
	
	验收部位
	

	施工执行标准

名称及编号
	
	专业工长

(施工员)
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	施工班组长
	

	质 量 验 收 规 范 的 规 定
	施工单位自检记录
	监理(建设)单位验收记录

	检  查  项  目
	质量要求
	
	

	
	单位
	数值
	
	

	主

控

项

目
	1
	桩长度
	mm
	+10

0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	桩身弯曲度
	
	<0.1%l
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一

般

项

目
	1
	保护层厚度
	mm
	±5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	横截面相对两面之差
	mm
	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	桩尖对桩轴线的位移
	mm
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	桩厚度
	mm
	+10

0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	凹凸槽尺寸
	mm
	±3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	施 工 操 作 依 据
	
	

	质 量 检 查 记 录
	
	

	施工单位检查

结 果 评 定
	项目专业                              项目专业

质量检查员：                          技术负责人：

                                                           年   月   日

	监理（建设）

单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）

年   月   日


010201□□□（2）说明
强 制 性 条 文

7.1.7  基坑（槽）、管沟土方工程验收必须确保支护结构安全和周围环境安全为前提。当设计有指标时，

以设计要求为依据，如无设计指标时应按表7.1.7的规定执行。

表7.1.7  基坑变形的监控值（cm）

	基坑类别
	围护结构墙顶位移监控值
	围护结构墙体最大位移监控值
	地面最大沉降监控值

	一级基坑
	3
	5
	3

	二级基坑
	6
	8
	6

	三级基坑
	8
	10
	10

	注：1、符合下列情况之一，为一级基坑；

  1) 重要工程或支护结构做主体结构的一部分；

  2) 开挖深度大于10m；

  3) 与临近建筑物，重要设施的距离在开挖深度以内的基坑；

  4) 基坑范围内有历史文物、近代优秀建筑、重要管线等需严加保护的基坑。

2、三级基坑为开挖深度小于7m，且周围环境无特别要求时的基坑。

3、除一级和三级外的基坑属二级基坑。

4、当周围已有的设施有特殊要求时，尚应符合这些要求。


7.2  排桩墙支护工程

7.2.1  排桩墙支护结构包括灌注桩、预制桩、板桩等类型桩构成的支护结构。

7.2.2  灌注桩、预制桩的检验标准应符合本规范第5章的规定。钢板桩均为工厂成品，新桩可按出厂标

准检验，重复使用的钢板桩应符合表7.2.2-1的规定，混凝土板桩应符合表7.2.2-2的规定。

7.2.3  排桩墙支护的基坑,开挖后应及时支护,每一道支撑施工应确保基坑变形在设计要求的控制范围内。

7.2.4  在含水地层范围内的排桩墙支护基坑，应有确实可靠的止水措施，确保基坑施工及邻近构筑物的

安全。

表7.2 .2-2  混凝土板桩制作标准

	          项
	序
	检 查 项 目
	允许偏差或允许值
	检 查 方 法

	
	
	
	单位
	数值
	

	主

控

项

目
	1
	桩长度
	mm
	+10

0
	用钢尺量

	
	2
	桩身弯曲度
	
	<0.1%l
	用钢尺量，l为桩长

	一

般

项

目
	1
	保护层厚度
	mm
	±5
	用钢尺量

	
	2
	横截面相对两面之差
	mm
	5
	用钢尺量

	
	3
	桩尖对桩轴线的位移
	mm
	10
	用钢尺量

	
	4
	桩厚度
	mm
	+10

0
	用钢尺量

	
	5
	凹凸槽尺寸
	mm
	±3
	用钢尺量


注：本表由施工项目专业质量检查员填写，专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）组织项目

专业质量（技术）负责人等进行验收。

降水与排水检验批质量验收记录
(GB50202-2002)表7.8.6                                                编号：010202□□□

	工程名称
	
	分项工程名称
	
	项目经理
	

	施工单位
	
	验收部位
	

	施工执行标准

名称及编号
	
	专业工长

(施工员)
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	施工班组长
	

	质 量 验 收 规 范 的 规 定
	施工单位自检记录
	监理(建设)单位验收记录


	检 查 项 目
	质量要求
	实      测      值

	1
	排水沟坡度
	1~2‰
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	井管（点）垂直度
	1%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	井管（点）间距
	≤150%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	井管（点）插入深度
	≤200mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	过滤砂砾料填灌
	≤5mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	井点

真空度
	轻型

井点
	>60kPa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	喷射

井点
	>93kPa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	电渗井点阴

阳极距离
	轻型

井点
	80~100mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	喷射

井点
	120~150mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	施 工 操 作 依 据
	
	

	质 量 检 查 记 录
	
	

	施工单位检查

结 果 评 定
	项目专业                          项目专业

质量检查员：                      技术负责人：

                                                            年   月   日

	监理（建设）

单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）

年   月   日


010202□□□说明

7.8  降水与排水

7.8.1  降水与排水是配合基坑开挖的安全措施，施工前应有降水与排水设计。当在基坑外降水时，应有降

水范围的估算，对重要建筑物或公共设施在降水过程中应监测。

7.8.3  降水系统施工完成后，应试运转，如发现井管失效，应采取措施使其恢复正常，如无可能恢复则应

报废，另行设置新的井管。

7.8.4  降水系统运转过程中应随时检查观测孔中的水位。

7.8.5  基坑内明排水应设置排水沟及集水井，排水沟纵坡宜控制在1‰~2‰。

7.8.6  降水与排水施工的质量检验标准应符合表7.8.6的规定。

表7.8.6  降水与排水施工质量检验标准

	序
	检 查 项 目
	允许值或允许偏差
	检查方法

	
	
	单  位
	数  值
	

	1
	排水沟坡度
	‰
	1~2
	目测：坑内不积水，沟内排水畅通

	2
	井管（点）垂直度
	%
	1
	插管时目测

	3
	井管（点）间距（与设计相比）
	%
	≤150
	用钢尺量

	4
	井管（点）插入深度（与设计相比）
	mm
	≤200
	水准仪

	5
	过滤砂砾料填灌（与计算值相比）
	mm
	≤5
	检查回填料用量

	6
	井点真空度：轻型井点

            喷射井点
	kPa

kPa
	>60
>93
	真空度表

真空度表

	7
	电渗井点阴阳极距离：轻型井点

                    喷射井点
	mm
mm
	80~100

120~150
	用钢尺量

用钢尺量


注：本表由施工项目专业质量检查员填写，专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）组织

项目专业质量（技术）负责人等进行验收。
地下连续墙检验批质量验收记录(地基基础工程)

（GB50208-2002）表7.6.12                                             编号：010203□□□
	工程名称
	
	分项工程名称
	
	项目经理
	

	施工单位
	
	验收部位
	

	施工执行标准

名称及编号
	
	专业工长

(施工员)
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	施工班组长
	

	质 量 验 收 规 范 的 规 定
	施工单位自检记录
	监理(建设)单位验收记录

	检  查  项  目
	质量要求
	
	

	主

控

项

目
	1
	墙体强度符合设计要求
	
	

	
	2
	垂直度
	永久结构
	1/300
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	临时结构
	1/150
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	一

般

项

目
	1
	导墙

尺寸
	宽度
	(W+40)mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	墙面平整度
	<5mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	导墙平面位置
	±10mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	沉渣

厚度
	永久结构
	≤100mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	临时结构
	≤200mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	槽深
	+100mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	混凝土坍落度
	180~220mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	钢筋笼制作见本规范表5.6.4-1
	
	

	
	6
	表  面

平整度
	永久结构
	<100mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	临时结构
	<150mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	插入式结构
	<20mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	永久结构

时 预 埋

件 位 置
	水平向
	≤10mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	垂直向
	≤20mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	施 工 操 作 依 据
	
	

	质 量 检 查 记 录
	
	

	施工单位检查

结 果 评 定
	项目专业                             项目专业

质量检查员：                         技术负责人：

                                                            年   月   日

	监理（建设）

单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）

年   月   日


010203□□□说明
强 制 性 条 文

7.1.3  土方开挖的顺序、方法必须与设计工况相一致，并遵循“开槽支撑，先撑后挖，分层开挖，严禁

超挖”的原则。

7.1.7  基坑(槽)、管沟土方工程验收必须确保支护结构安全和周围环境安全为前提。当设计有指标时，

以设计要求为依据，如无设计指标时应按表7.1.7的规定执行。

表7.1.7  基坑变形的监控值（cm）

	基坑类别
	围护结构墙顶位移

监 控 值
	围护结构墙体最大位移

监 控 值
	地面最大沉降

监 控 值

	一级基坑
	3
	5
	3

	二级基坑
	6
	8
	6

	三级基坑
	8
	10
	10

	注：1、符合下列情况之一为一级基坑：

1）重要工程或支护结构做主体结构的一部分；

2）开挖深度大于10m；

3）与临近建筑物，重要设施的距离在开挖深度以内的基坑；

4）基坑范围内有历史文物、近代优秀建筑、重要管线等需严加保护的基坑。

2、三级基坑为开挖深度小于7m，且周围环境无特别要求时的基坑。

3、除一级和三级外的基坑属二级基坑。

4、当周围已有的设施有特殊要求时，尚应符合这些要求。




表7.6.12  地下墙质量检验标准

	项
	序
	检  查  项  目
	允许偏差或允许值
	检 查 方 法

	
	
	
	单位
	数值
	

	主

控

项

目
	1
	墙体强度
	设计要求
	查试件记录或取芯试压

	
	2
	垂直度：永久结构

        临时结构
	
	1/300

1/150
	测声波测槽仪或成槽机上的监测系统

	一

般

项

目
	1
	导墙尺寸
	宽度

墙面平整度

导墙平面位置
	mm

mm

mm
	W+40

<5

±10
	用钢尺量，W为地下墙设计厚度

用钢尺量

用钢尺量

	
	2
	沉渣厚度：永久结构

临时结构
	mm
mm
	≤100

≤200
	重锤测或沉积物测定仪测

	
	3
	槽深
	mm
	+100
	重锤测

	
	4
	混凝土坍落度
	mm
	180~220
	坍落度测定器

	
	5
	钢筋笼尺寸
	见本规范表5.6.4-1
	见本规范表5.6.4-1

	
	6
	地下墙表面平整度
	永久结构

临时结构

插入式结构
	mm

mm

mm
	<100

<150

<20
	此为均匀粘土层，松散及易坍土层由设计决定

	
	7
	永久结构时的预埋件位置
	水平向

垂直向
	mm

mm
	≤10
≤20
	用钢尺量

水准仪


注：本表由施工项目专业质量检查员填写，专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）组织

项目专业质量（技术）负责人等进行验收。

锚杆及土钉墙支护工程检验批质量验收记录
(GB50202-2002)表7.4.5                                                编号：010204□□□
	工程名称
	
	分项工程名称
	
	项目经理
	

	施工单位
	
	验收部位
	

	施工执行标准

名称及编号
	 
	专业工长

(施工员)
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	施工班组长
	

	质 量 验 收 规 范 的 规 定
	施工单位自检记录
	监理(建设)单位验收记录

	检 查 项 目
	质量要求
	
	

	
	单 位
	数 值
	
	

	主

控

项

目
	1
	锚杆土钉

长    度
	mm
	(30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	锚杆锁定力
	设计要求：
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	一

般

项

目
	1
	锚 杆 或

土钉位置
	mm
	(100
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	钻孔倾斜度
	°
	(1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	浆体强度
	设计要求：
	
	

	
	4
	注 浆 量
	大于理论计算浆量
	
	

	
	5
	土钉墙面

厚    度
	mm
	(10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	墙体强度
	设计要求：
	
	

	
	
	
	
	
	

	施 工 操 作 依 据
	
	

	质 量 检 查 记 录
	
	

	施工单位检查

结 果 评 定
	项目专业                            项目专业

质量检查员：                        技术负责人：

                                                            年   月   日

	监理（建设）

单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）

年   月   日


010204□□□说明
表7.4.5  锚杆及土钉墙支护工程质量检验标准

	项
	序
	检 查 项 目
	允许偏差或允许值
	检  查  方  法

	
	
	
	单  位
	数  值
	

	主

控

项

目
	1
	锚杆土钉长度
	mm
	(30
	用钢尺量

	
	2
	锚杆锁定力
	设  计  要  求
	现场实测

	一

般

项

目
	1
	锚杆或土钉位置
	mm
	(100
	用钢尺量

	
	2
	钻孔倾斜度
	°
	(1
	测钻机倾角

	
	3
	浆体强度
	设  计  要  求
	试样送检

	
	4
	注浆量
	大于理论计算浆量
	检查计量数据

	
	5
	土钉墙面厚度
	mm
	(10
	用钢尺量

	
	6
	墙体强度
	设  计  要  求
	试样送检


注：本表由施工项目专业质量检查员填写，专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）组织

项目专业质量（技术）负责人等进行验收。

水泥土桩墙支护工程检验批质量验收记录

（GB50202-2002）表7.3.3                                             编号：010205□□□
	工程名称
	
	分项工程名称
	
	项目经理
	

	施工单位
	
	验收部位
	

	施工执行标准

名称及编号
	
	专业工长

(施工员)
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	施工班组长
	

	质 量 验 收 规 范 的 规 定
	施工单位自检记录
	监理(建设)单位验收记录

	序

号
	检 查 项 目
	质量要求
	
	

	
	
	单位
	数值
	
	

	1
	型钢长度
	mm
	±10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	型钢垂直度
	%
	＜1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	型钢插入标高
	mm
	±30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	型钢插入平面位置
	mm
	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	施 工 操 作 依 据
	
	

	质 量 检 查 记 录
	
	

	施工单位检查

结 果 评 定
	项目专业                              项目专业

质量检查员：                          技术负责人：

                                                           年   月   日

	监理（建设）

单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）

年   月   日


010205□□□说明
强 制 性 条 文

7.1.7  基坑（槽）、管沟土方工程验收必须确保支护结构安全和周围环境安全为前提。当设计有指标时，

以设计要求为依据，如无设计指标时应按表7.1.7的规定执行。

表7.1.7  基坑变形的监控值（cm）

	基坑类别
	围护结构墙顶位移监控值
	围护结构墙体最大位移监控值
	地面最大沉降监控值

	一级基坑
	3
	5
	3

	二级基坑
	6
	8
	6

	三级基坑
	8
	10
	10

	注：1、符合下列情况之一，为一级基坑；

  1) 重要工程或支护结构做主体结构的一部分；

  2) 开挖深度大于10m；

  3) 与临近建筑物，重要设施的距离在开挖深度以内的基坑；

  4) 基坑范围内有历史文物、近代优秀建筑、重要管线等需严加保护的基坑。

2、三级基坑为开挖深度小于7m，且周围环境无特别要求时的基坑。

3、除一级和三级外的基坑属二级基坑。

4、当周围已有的设施有特殊要求时，尚应符合这些要求。




7.3  水泥土桩墙支护工程

7.3.1  水泥土墙支护结构指水泥土搅拌桩（包括加筋水泥土搅拌桩）、高压喷射注浆桩所构成的围护结构。

7.3.2  水泥土搅拌桩及高压喷射注浆桩的质量检验应满足本规范第4章4.10、4.11的规定。

7.3.3  加筋水泥土桩应符合表7.3.3的规定。

表7.3.3  加筋水泥土桩质量检验标准

	序号
	检  查  项  目
	允许偏差或允许值
	检 查 方 法

	
	
	单 位
	数 值
	

	1
	型钢长度
	mm
	±10
	用钢尺量

	2
	型钢垂直度
	%
	＜1
	经纬仪

	3
	型钢插入标高
	mm
	±30
	水准仪

	4
	型钢插入平面位置
	mm
	10
	用钢尺量


注：本表由施工项目专业质量检查员填写，专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）组织项目专业质量（技术）负责人等进行验收。

沉井（箱）检验批质量验收记录

（GB50202-2002）表7.7.10                                            编号：010206□□□
	工程名称
	
	分项工程名称
	
	项目经理
	

	施工单位
	
	验收部位
	

	施工执行标准

名称及编号
	
	专业工长

(施工员)
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	施工班组长
	

	质 量 验 收 规 范 的 规 定
	施工单位自检记录
	监理(建设)单位验收记录

	检 查 项 目
	质量要求
	
	

	
	单位
	数值
	
	

	主

控

项

目
	1
	混凝土强度
	满足设计要求(下沉前必须达到70%设计强度)
	
	

	
	2
	封底前，沉井

(箱)的下沉稳定
	mm/8h
	＜10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	封底结束后的位置：

刃脚平均标高（与设计标高比）

刃脚平面中心线位移

四角中任何两角的底面高差
	mm


	＜100

＜1%H

＜1%L
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	一

般

项

目
	1
	钢材、对接钢筋、水泥、骨料等原材料检查
	符合设计要求
	
	

	
	2
	结构体外观
	无裂缝，无风窝、空洞，不露筋
	
	

	
	3
	平面尺寸：长与宽

曲线部分半径

两对角线差

预埋件
	%

%

%

mm
	±0.5

±0.5

1.0

20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	下沉过程

中的偏差
	高差
	%
	1.5~2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	平面

轴线
	
	＜1.5%H
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	封底混凝土坍落度
	cm
	18~22
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	施 工 操 作 依 据
	
	

	质 量 检 查 记 录
	
	

	施工单位检查

结 果 评 定
	项目专业                              项目专业

质量检查员：                          技术负责人：

                                                           年   月   日

	监理（建设）

单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）

年   月   日


010206□□□说明

7.7  沉井与沉箱

7.7.1  沉井是下沉结构，必须掌握确凿的地质资料，钻孔可按下述要求进行：

1、面积在200m2以下（包括200m2）的沉井（箱），应有一个钻孔（可布置在中心位置）。

2、面积在200m2以上的沉井（箱），在四角（圆形为相互垂直的两直径端点）应各布置一个钻孔。

3、特大沉井（箱）可根据具体情况增加钻孔。

4、钻孔底标高应深入沉井的终沉标高。

5、每座沉井（箱）应有一个钻孔提供土的各项物理力学指标、地下水位和地下水含量资料。

7.7.2  沉井（箱）的施工应由具有专业施工经验的单位承担。

7.7.3  沉井制作时，承垫木或砂垫层的采用，与沉井的结构情况、地质条件、制作高度等有关。无论采用何种型式，均应有沉井制作时的稳定计算及措施。

7.7.4  多次制作和下沉的沉井（箱），在每次制作接高时，应对下卧层作稳定复核计算，并确定确保沉井接高的稳定措施。

7.7.5  沉井采用排水封底，应确保终沉时，井内不发生管涌、涌土及沉井止沉稳定。如不能保证时，应采用水下封底。

7.7.6  沉井施工除应符合本规范规定外，尚应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB 50204及《地下防水工程质量验收规范》GB 50208的规定。

7.7.7  沉井（箱）在施工前应对钢筋、电焊条及焊接成形的钢筋半成品进行检验。如不用商品混凝土，则应对现场的水泥、骨料做检验。
7.7.8  混凝土浇注前，应对模板尺寸、预埋件位置、模板的密封性进行检验。拆模后应检查浇注质量（外观及强度），符合要求后方可下沉。浮运沉井尚需做起浮可能性检查。下沉过程中应对下沉偏差做过程控制检查。下沉后的接高应对地基强度、沉井的稳定做检查。封底结束后，应对底板的结构（有无裂缝）及渗漏做检查。有关渗漏验收标准应符合现行国家标准《地下防水工程质量验收规范》GB 50208的规定。

7.7.9  沉井（箱）竣工后的验收应包括沉井（箱）的平面位置、终端标高、结构完整性、渗水等进行综合检查。

7.7.10 沉井（箱）的质量检验标准应符合表7.7.10的要求。

表7.7.10  沉井（箱）的质量检验标准

	项
	序
	检 查 项 目
	允许偏差或允许值
	检  查  方  法

	
	
	
	单 位
	数 值
	

	主

控

项

目
	1
	混凝土强度
	满足设计要求(下沉前必须达到70%设计强度)
	查试件记录或抽样送检

	
	2
	封底前，沉井(箱)的下沉稳定
	mm/8h
	＜10
	水准仪

	
	3
	封底结束后的位置：

刃脚平均标高（与设计标高比）

刃脚平面中心线位移

四角中任何两角的底面高差
	mm


	＜100

＜1%H
＜1%L
	水准仪

经纬仪，H为下沉总深度，H＜10m时，控制在100mm之内

水准仪，L为两角的距离，但不超过300mm，L＜10m时，控制在100mm之内

	一

般

项

目
	1
	钢材、对接钢筋、水泥、骨料等原材料检查
	符合设计要求
	查出厂质保书或抽样送检

	
	2
	结构体外观
	无裂缝，无风窝、空洞，

不露筋
	直观

	
	3
	平面尺寸：长与宽

曲线部分半径

两对角线差

预埋件
	%

%

%

mm
	±0.5

±0.5

1.0

20
	用钢尺量，最大控制在100mm之内

用钢尺量，最大控制在50mm之内

用钢尺量

用钢尺量

	
	4
	下沉过程中的偏差
	高 差
	%
	1.5~2.0
	水准仪，但最大不超过1m

	
	
	
	平 面

轴 线
	
	＜1.5%H
	经纬仪，H为下沉深度，最大应控制在300mm之内，此数值不包括高差引起的中线位移

	
	5
	封底混凝土坍落度
	cm
	18~22
	坍落度测定器

	注：主控项目3的三项偏差可同时存在，下沉总深度，系指下沉后刃脚之高差。


注：本表由施工项目专业质量检查员填写，专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）组织项目专业质量（技术）负责人等进行验收。
钢及混凝土支撑系统检验批质量验收记录
(GB50202-2002)表7.5.6                                                  编号：010207□□□

	工程名称
	
	分项工程名称
	
	项目经理
	

	施工单位
	
	验收部位
	

	施工执行标准

名称及编号
	
	专业工长

(施工员)
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	施工班组长
	

	质 量 验 收 规 范 的 规 定
	施工单位自检记录
	监理(建设)单位验收记录

	主

控

项

目
	1
	支撑位置：标高

平面
	30mm

100mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	预加顶力
	(50KN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	一

般

项

目
	1
	围囹标高
	30mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	立 柱 桩
	参见本规范

第五章
	
	

	
	3
	立柱位置：标高

平面
	30mm

50mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	开挖超深(开槽放支撑不在此范围)
	<200mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	支撑安装时间
	设计要求
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	施 工 操 作 依 据
	
	

	质 量 检 查 记 录
	
	

	施工单位检查

结 果 评 定
	项目专业                          项目专业

质量检查员：                      技术负责人：

                                                            年   月   日

	监理（建设）

单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）

年   月   日


010207□□□说明
表7.5.6  钢及混凝土支撑系统工程质量检验标准

	项
	序
	检 查 项 目
	允许偏差或允许值
	检  查  方  法

	
	
	
	单 位
	数 值
	

	主

控

项

目
	1
	支撑位置：标高

          平面
	mm

mm
	30

100
	水 准 仪

用钢尺量

	
	2
	预加顶力
	KN
	±50
	油泵读数或传感器

	一

般

项

目
	1
	围囹标高
	mm
	30
	水 准 仪

	
	2
	立柱桩
	参见本规范第五章
	参见本规范第五章

	
	3
	主柱位置：标高

          平面
	mm

mm
	30

50
	水准仪

用钢尺量

	
	4
	开挖超深(开槽放

支撑不在此范围)
	mm
	<200
	水准仪

	
	5
	支撑安装时间
	设  计  要  求
	用钟表估测


注：本表由施工项目专业质量检查员填写，专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）组织项目专业质量（技术）负责人等进行验收。

灰土地基检验批质量验收记录
(GB50202-2002)表4.2.4                                                 编号：010301□□□
	工程名称
	
	分项工程名称
	
	项目经理
	

	施工单位
	
	验收部位
	

	施工执行标准

名称及编号
	
	专业工长

(施工员)
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	施工班组长
	

	质 量 验 收 规 范 的 规 定
	施工单位自检记录
	监理(建设)单位验收记录

	检  查  项  目
	质量要求
	
	

	主

控

项

目
	1
	地基承载力符合设计要求
	
	

	
	2
	配合比符合设计要求
	
	

	
	3
	压实系数符合设计要求
	
	

	
	
	
	
	

	一

般

项

目
	1
	石灰粒径
	≤5mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	土料有机质含量
	≤5%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	土颗粒粒径
	≤15mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	含水量（与要求的最优含水量比较）
	(2%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	分层厚度偏差（与设计要求比较）
	(50mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	施 工 操 作 依 据
	
	

	质 量 检 查 记 录
	
	

	施工单位检查

结 果 评 定
	项目专业                         项目专业

质量检查员：                     技术负责人：

                                                           年   月   日

	监理（建设）

单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业负责人）

年   月   日


010301□□□说明

强 制 性 条 文

4.1.5  对灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基，

其竣工后的结果（地基强度或承载力）必须达到设计要求的标准。检验数量，每单位工程不应少

于3点，1000m2以上工程，每100m2至少应有1点，3000 m2以上工程，每300m2至少应有1点。

每一独立基础下至少应有1点，基槽每20延米应有1点。

4.1.6  对水泥土搅拌桩复合地基、高压喷射注浆桩复合地基、砂桩地基、振冲桩复合地基、土和灰土挤

密桩复合地基、水泥粉煤灰碎石桩复合地基及夯实水泥土桩复合地基，其承载力检验，数量为总

数的0.5%~1%，但不应少于3处。有单桩强度检验要求时，数量为总数的0.5%~1%，但不应少于

3根。

表4.2.4  灰土地基质量检验标准

	项
	序
	检  查  项  目
	允许偏差或允许值
	检 查 方 法

	
	
	
	单位
	数值
	

	主

控

项

目
	1
	地基承载力
	设计要求
	按规定方法

	
	2
	配合比
	设计要求
	按拌和时的体积比

	
	3
	压实系数
	设计要求
	现场实测

	一

般

项

目
	1
	石灰粒径
	mm
	≤5
	筛分法

	
	2
	土料有机质含量
	%
	≤5
	试验室焙烧法

	
	3
	土颗粒粒径
	mm
	≤15
	筛分法

	
	4
	含水量（与要求的最优含水量比较）
	%
	(2
	烘干法

	
	5
	分层厚度偏差（与设计要求比较）
	mm
	(50
	水准仪


注：本表由施工项目专业质量检查员填写，专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）组织项目专业质量（技术）负责人等进行验收。
砂和砂石地基检验批质量验收记录
(GB50202-2002)表4.3.4                                                编号：010302□□□
	工程名称
	
	分项工程名称
	
	项目经理
	

	施工单位
	
	验收部位
	

	施工执行标准

名称及编号
	
	专业工长

(施工员)
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	施工班组长
	

	质 量 验 收 规 范 的 规 定
	施工单位自检记录
	监理(建设)单位验收记录

	检  查  项  目
	质量要求
	
	

	主

控

项

目
	1
	地基承载力符合设计要求
	
	

	
	2
	配合比符合设计要求
	
	

	
	3
	压实系数符合设计要求
	
	

	
	
	
	
	

	一

般

项

目
	1
	砂石料有机质含量
	≤5%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	砂石料含泥量
	≤5%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	石料粒径
	≤100mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	含水量（与最优含水量比较）
	(2%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	分层厚度（与设计要求比较）
	(50mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	施 工 操 作 依 据
	
	

	质 量 检 查 记 录
	
	

	施工单位检查

结 果 评 定
	项目专业                         项目专业

质量检查员：                     技术负责人：

                                                           年   月   日

	监理（建设）

单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业负责人）

年   月   日


010302□□□说明

强 制 性 条 文

4.1.5  对灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基，

其竣工后的结果（地基强度或承载力）必须达到设计要求的标准。检验数量，每单位工程不应少

于3点，1000m2以上工程，每100m2至少应有1点，3000 m2以上工程，每300m2至少应有1点。

每一独立基础下至少应有1点，基槽每20延米应有1点。

4.1.6  对水泥土搅拌桩复合地基、高压喷射注浆桩复合地基、砂桩地基、振冲桩复合地基、土和灰土挤

密桩复合地基、水泥粉煤灰碎石桩复合地基及夯实水泥土桩复合地基，其承载力检验，数量为总

数的0.5%~1%，但不应少于3处。有单桩强度检验要求时，数量为总数的0.5%~1%，但不应少于

3根。

表4.3.4  砂和砂石地基质量检验标准

	项
	序
	检  查  项  目
	允许偏差或

允许值
	检 查 方 法

	
	
	
	单位
	数值
	

	主

控

项

目
	1
	地基承载力
	设计要求
	按规定方法

	
	2
	配合比
	设计要求
	按拌和时的体积比或重量比

	
	3
	压实系数
	设计要求
	现场实测

	一

般

项

目
	1
	砂石料有机质含量
	%
	≤5
	焙烧法

	
	2
	砂石料含泥量
	%
	≤5
	水洗法

	
	3
	石料粒径
	mm
	≤100
	筛分法

	
	4
	含水量（与最优含水量比较）
	%
	(2
	烘干法

	
	5
	分层厚度（与设计要求比较）
	mm
	(50
	水准仪


注：本表由施工项目专业质量检查员填写，专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）组织

项目专业质量（技术）负责人等进行验收。
土工合成材料地基检验批质量验收记录
(GB50202-2002)表4.4.4                                                编号：010303□□□
	工程名称
	
	分项工程名称
	
	项目经理
	

	施工单位
	
	验收部位
	

	施工执行标准

名称及编号
	
	专业工长

(施工员)
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	施工班组长
	

	质 量 验 收 规 范 的 规 定
	施工单位自检记录
	监理(建设)单位验收记录

	检  查  项  目
	质量要求
	
	

	主

控

项

目
	1
	土工合成材料强度
	≤5%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	土工合成材料延伸率
	≤3%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	地基承载力符合设计要求
	
	

	
	
	
	
	

	一

般

项

目
	1
	土工合成材料搭接长度
	≥300mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	土石料有机质含量
	≤5%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	层面平整度
	≤20mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	每层铺设厚度
	(25mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	施 工 操 作 依 据
	
	

	质 量 检 查 记 录
	
	

	施工单位检查

结 果 评 定
	项目专业                         项目专业

质量检查员：                     技术负责人：

                                                           年   月   日

	监理（建设）

单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业负责人）

年   月   日


010303□□□说明

强 制 性 条 文

4.1.5  对灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基，

其竣工后的结果（地基强度或承载力）必须达到设计要求的标准。检验数量，每单位工程不应少

于3点，1000m2以上工程，每100m2至少应有1点，3000 m2以上工程，每300m2至少应有1点。

每一独立基础下至少应有1点，基槽每20延米应有1点。

4.1.6  对水泥土搅拌桩复合地基、高压喷射注浆桩复合地基、砂桩地基、振冲桩复合地基、土和灰土挤

密桩复合地基、水泥粉煤灰碎石桩复合地基及夯实水泥土桩复合地基，其承载力检验，数量为总

数的0.5%~1%，但不应少于3处。有单桩强度检验要求时，数量为总数的0.5%~1%，但不应少于

3根。

表4.4.4  土工合成材料地基质量检验标准

	项
	序
	检  查  项  目
	允许偏差或

允许值
	检 查 方 法

	
	
	
	单位
	数值
	

	主

控

项

目
	1
	土工合成材料强度
	%
	≤5
	置于夹具上做拉伸试验（结果与设计标准相比）

	
	2
	土工合成材料延伸率
	%
	≤3
	置于夹具上做位伸试验（结果与设计要求相比）

	
	3
	地基承载力
	设计要求
	按规定方法

	一

般

项

目
	1
	土工合成材料搭接长度
	mm
	≥300
	用钢尺量

	
	2
	土石料有机质含量
	%
	≤5
	焙烧法

	
	3
	屋面平整度
	mm
	≤20
	用2m靠尺

	
	4
	每层铺设厚度
	mm
	(25
	水准仪


注：本表由施工项目专业质量检查员填写，专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）组织

项目专业质量（技术）负责人等进行验收。
粉煤灰地基检验批质量验收记录
(GB50202-2002)表4.5.4                                                编号：010304□□□
	工程名称
	
	分项工程名称
	
	项目经理
	

	施工单位
	
	验收部位
	

	施工执行标准

名称及编号
	
	专业工长

(施工员)
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	施工班组长
	

	质 量 验 收 规 范 的 规 定
	施工单位自检记录
	监理(建设)单位验收记录

	检  查  项  目
	质量要求
	
	

	主

控

项

目
	1
	压实系数符合设计要求
	
	

	
	2
	地基承载力符合设计要求
	
	

	
	
	
	
	

	一

般

项

目
	1
	粉煤灰粒径
	0.001~2.000mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	氧化铝及二氧化硅含量
	≥70%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	烧失量
	≤12%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	每层铺筑厚度
	(50mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	含水量（与最优含水量比较）
	(2%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	施 工 操 作 依 据
	
	

	质 量 检 查 记 录
	
	

	施工单位检查

结 果 评 定
	项目专业                         项目专业

质量检查员：                     技术负责人：

                                                           年   月   日

	监理（建设）

单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业负责人）

年   月   日


010304□□□说明

强 制 性 条 文

4.1.5  对灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基，

其竣工后的结果（地基强度或承载力）必须达到设计要求的标准。检验数量，每单位工程不应少

于3点，1000m2以上工程，每100m2至少应有1点，3000 m2以上工程，每300m2至少应有1点。

每一独立基础下至少应有1点，基槽每20延米应有1点。

4.1.6  对水泥土搅拌桩复合地基、高压喷射注浆桩复合地基、砂桩地基、振冲桩复合地基、土和灰土挤

密桩复合地基、水泥粉煤灰碎石桩复合地基及夯实水泥土桩复合地基，其承载力检验，数量为总

数的0.5%~1%，但不应少于3处。有单桩强度检验要求时，数量为总数的0.5%~1%，但不应少于

3根。

表4.5.4  粉煤灰地基质量检验标准

	项
	序
	检  查  项  目
	允许偏差或允许值
	检 查 方 法

	
	
	
	单位
	数值
	

	主

控

项

目
	1
	压实系数
	设计要求
	现场实测

	
	2
	地基承载力
	设计要求
	按规定方法

	一

般

项

目
	1
	粉煤灰粒径
	mm
	0.001~2.000
	过筛

	
	2
	氧化铝及二氧化硅含量
	%
	≥70
	试验室化学分析

	
	3
	烧失量
	%
	≤12
	试验室烧结法

	
	4
	每层铺筑厚度
	mm
	(50
	水准仪

	
	5
	含水量（与最优含水量比较）
	%
	(2
	取样后试验室确定


注：本表由施工项目专业质量检查员填写，专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）组织

项目专业质量（技术）负责人等进行验收。
强夯地基检验批质量验收记录
(GB50202-2002)表4.6.4                                                编号：010305□□□
	工程名称
	
	分项工程名称
	
	项目经理
	

	施工单位
	
	验收部位
	

	施工执行标准

名称及编号
	
	专业工长

(施工员)
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	施工班组长
	

	质 量 验 收 规 范 的 规 定
	施工单位自检记录
	监理(建设)单位验收记录

	检   查   项   目
	质量要求
	
	

	主

控

项

目
	1
	地基强度符合设计要求
	
	

	
	2
	地基承载力符合设计要求
	
	

	
	
	
	
	

	一

般

项

目
	1
	夯锤落距
	(300mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	锤  重
	(100kg
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	夯击遍数及顺序符合设计要求
	
	

	
	4
	夯点间距
	(500mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	夯击范围（超出基础范围距离）符合设计要求
	
	

	
	6
	前后两遍间歇时间符合设计要求
	
	

	
	
	
	
	

	施 工 操 作 依 据
	
	

	质 量 检 查 记 录
	
	

	施工单位检查

结 果 评 定
	项目专业                         项目专业

质量检查员：                     技术负责人：

                                                           年   月   日

	监理（建设）

单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业负责人）

年   月   日


010305□□□说明

强 制 性 条 文

4.1.5  对灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基，

其竣工后的结果（地基强度或承载力）必须达到设计要求的标准。检验数量，每单位工程不应少

于3点，1000m2以上工程，每100m2至少应有1点，3000 m2以上工程，每300m2至少应有1点。

每一独立基础下至少应有1点，基槽每20延米应有1点。

4.1.6  对水泥土搅拌桩复合地基、高压喷射注浆桩复合地基、砂桩地基、振冲桩复合地基、土和灰土挤

密桩复合地基、水泥粉煤灰碎石桩复合地基及夯实水泥土桩复合地基，其承载力检验，数量为总

数的0.5%~1%，但不应少于3处。有单桩强度检验要求时，数量为总数的0.5%~1%，但不应少于

3根。

表4.6.4  强夯地基质量检验标准

	项
	序
	检  查  项  目
	允许偏差或允许值
	检 查 方 法

	
	
	
	单位
	数值
	

	主

控

项

目
	1
	地基强度
	设计要求
	按规定方法

	
	2
	地基承载力
	设计要求
	按规定方法

	一

般

项

目
	1
	夯锤落距
	mm
	(300
	钢索设标志

	
	2
	锤重
	kg
	(100
	称重

	
	3
	夯击遍数及顺序符合设计要求
	设计要求
	计数法

	
	4
	夯点间距
	mm
	(500
	用钢尺量

	
	5
	夯击范围（超出基础范围距离）
	设计要求
	用钢尺量

	
	6
	前后两遍间歇时间
	设计要求
	


注：本表由施工项目专业质量检查员填写，专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）组织

项目专业质量（技术）负责人等进行验收。
振冲地基检验批质量验收记录
(GB50202-2002)表4.9.4                                                编号：010306□□□
	工程名称
	
	分项工程名称
	
	项目经理
	

	施工单位
	
	验收部位
	

	施工执行标准

名称及编号
	
	专业工长

(施工员)
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	施工班组长
	

	质 量 验 收 规 范 的 规 定
	施工单位自检记录
	监理(建设)单位验收记录

	检  查  项  目
	质量要求
	
	

	主

控

项

目
	1
	填料粒径符合设计要求
	
	

	
	2
	密实电流（粘性土）
	50~55A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	密实电流（砂性土或粉土）
	40~50A
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	密实电流(其他类型振冲器)
	1.5~2.0A0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	地基承载力符合设计要求
	
	

	
	
	
	
	

	一

般

项

目
	1
	填料含泥量
	<5%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	振冲器喷水中心与孔径中心偏差
	≤50mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	成孔中心与设计孔位中心偏差
	≤100mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	桩体直径
	<50mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	孔深
	(200mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	施 工 操 作 依 据
	
	

	质 量 检 查 记 录
	
	

	施工单位检查

结 果 评 定
	项目专业                         项目专业

质量检查员：                     技术负责人：

                                                           年   月   日

	监理（建设）

单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业负责人）

年   月   日


010306□□□说明

强 制 性 条 文

4.1.5  对灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基，

其竣工后的结果（地基强度或承载力）必须达到设计要求的标准。检验数量，每单位工程不应少

于3点，1000m2以上工程，每100m2至少应有1点，3000 m2以上工程，每300m2至少应有1点。

每一独立基础下至少应有1点，基槽每20延米应有1点。

4.1.6  对水泥土搅拌桩复合地基、高压喷射注浆桩复合地基、砂桩地基、振冲桩复合地基、土和灰土挤

密桩复合地基、水泥粉煤灰碎石桩复合地基及夯实水泥土桩复合地基，其承载力检验，数量为总

数的0.5%~1%，但不应少于3处。有单桩强度检验要求时，数量为总数的0.5%~1%，但不应少于

3根。

表4.9.4  振冲地基质量检验标准

	项
	序
	检  查  项  目
	允许偏差或

允许值
	检  查  方  法

	
	
	
	单位
	数值
	

	主

控

项

目
	1
	填料粒径
	设计要求
	抽样检查

	
	2
	密实电流（粘性土）

密实电流（砂性土或粉土）

（以上为功率30kw振冲器）

密实电流（其他类型振冲器）
	A

A

A0
	50~55

40~50

1.5~2.0
	电流表读数

电流表读数，A0为空振电流

	
	3
	地基承载力
	设计要求
	按规定方法

	一

般

项

目
	1
	填料含泥量
	%
	<5
	抽样检查

	
	2
	振冲器喷水中心与孔径中心偏差
	mm
	≤50
	用钢尺量

	
	3
	成孔中心与设计孔位中心偏差
	mm
	≤100
	用钢尺量

	
	4
	桩体直径
	mm
	<50
	用钢尺量

	
	5
	孔深
	mm
	(200
	量钻杆或重锤测


注：本表由施工项目专业质量检查员填写，专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）组织

项目专业质量（技术）负责人等进行验收。
砂桩地基检验批质量验收记录

（GB50202-2002）表4.15.4                                            编号：010307□□□
	工程名称
	
	分项工程名称
	
	项目经理
	

	施工单位
	
	验收部位
	

	施工执行标准

名称及编号
	
	专业工长

(施工员)
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	施工班组长
	

	质 量 验 收 规 范 的 规 定
	施工单位自检记录
	监理(建设)单位验收记录

	检   查   项   目
	质量要求
	
	

	主

控

项

目
	1 
	灌砂量
	≥95%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2 
	地基强度符合设计要求
	
	

	
	3
	地基承载力符合设计要求
	
	

	
	
	
	
	

	一

般

项

目
	1
	砂料的含泥量
	≤3%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	砂料的有机质含量
	≤5%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	桩位
	≤50mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	砂桩标高
	±150mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	垂直度
	≤1.5%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	施 工 操 作 依 据
	
	

	质 量 检 查 记 录
	
	

	施工单位检查

结 果 评 定
	项目专业                              项目专业

质量检查员：                          技术负责人：

                                                            年   月   日

	监理（建设）

单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）

                                                            年   月   日


010307□□□说明
强 制 性 条 文

4.1.5  对灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基，

其竣工后的结果（地基强度或承载力）必须达到设计要求的标准。检验数量，每单位工程不应少

于3点，1000m2以上工程，每100m2至少应有1点，3000m2以上工程，每300m2至少应有1点。每一独立基础下至少应有1点，基槽每20延米应有1点。

4.1.6  对水泥土搅拌桩复合地基、高压喷射注浆桩复合地基、砂桩地基、振冲桩复合地基、土和灰土挤

密桩复合地基、水泥粉煤灰碎石桩复合地基及夯实水泥土桩复合地基，其承载力检验，数量为总

数的0.5%~1%，但不应少于3处。有单桩强度检验要求时，数量为总数的0.5%~1%，但不应少于

3根。

表4.15.4  砂桩地基的质量检验标准

	项
	序
	检 查 项 目
	允许偏差或允许值
	检  查  方  法

	
	
	
	单位
	数值
	

	主

控

项

目
	1
	灌砂量
	%
	≥95
	实际用砂量与计算体积比

	
	2
	地基强度
	设计要求
	按规定方法

	
	3
	地基承载力
	设计要求
	按规定方法

	一

般

项

目
	1
	砂料的含泥量
	%
	≤3
	试验室测定

	
	2
	砂料的有机质含量
	%
	≤5
	焙烧法

	
	3
	桩位
	mm
	≤50
	用钢尺量

	
	4
	砂桩标高
	mm
	±150
	水准仪

	
	5
	垂直度
	%
	≤1.5
	经纬仪检查桩管垂直度


注：本表由施工项目专业质量检查员填写，专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）组织

项目专业质量（技术）负责人等进行验收。
预压地基和塑料排水带检验批质量验收记录
(GB50202-2002)表4.8.4                                                编号：010308□□□
	工程名称
	
	分项工程名称
	
	项目经理
	

	施工单位
	
	验收部位
	

	施工执行标准

名称及编号
	
	专业工长

(施工员)
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	施工班组长
	

	质 量 验 收 规 范 的 规 定
	施工单位自检记录
	监理(建设)单位验收记录

	检   查   项   目
	质量要求
	
	

	主

控

项

目
	1
	预压载荷
	≤2%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	固结度（与设计要求比）
	≤2%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	承载力或其他性能指标符合设计要求
	
	

	
	
	
	
	

	一

般

项

目
	1
	沉降速率（与控制值比）
	(10%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	砂井或塑料排水带位置
	(100mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	砂井或塑料排水带插入深度
	(200mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	插入塑料排水带时的回带长度
	≤500mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	塑料排水带或砂井高出砂垫层距离
	≥200mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	插入塑料排水带的回带根数
	<5%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	施 工 操 作 依 据
	
	

	质 量 检 查 记 录
	
	

	施工单位检查

结 果 评 定
	项目专业                         项目专业

质量检查员：                     技术负责人：

                                                           年   月   日

	监理（建设）

单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业负责人）

年   月   日


010308□□□说明

强 制 性 条 文

4.1.5  对灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基，

其竣工后的结果（地基强度或承载力）必须达到设计要求的标准。检验数量，每单位工程不应少

于3点，1000m2以上工程，每100m2至少应有1点，3000 m2以上工程，每300m2至少应有1点。

每一独立基础下至少应有1点，基槽每20延米应有1点。

4.1.6  对水泥土搅拌桩复合地基、高压喷射注浆桩复合地基、砂桩地基、振冲桩复合地基、土和灰土挤

密桩复合地基、水泥粉煤灰碎石桩复合地基及夯实水泥土桩复合地基，其承载力检验，数量为总

数的0.5%~1%，但不应少于3处。有单桩强度检验要求时，数量为总数的0.5%~1%，但不应少于

3根。

表4.8.4  预压地基和塑料排水带质量检验标准

	项
	序
	检  查  项  目
	允许偏差或

允许值
	检  查  方  法

	
	
	
	单位
	数值
	

	主

控

项

目
	1
	预压载荷
	%
	≤2
	水准仪

	
	2
	固结度（与设计要求比）
	%
	≤2
	根据设计要求采用不同的方法

	
	3
	承载力或其他性能指标
	设计要求
	按规定方法

	一

般

项

目
	1
	沉降速度（与控制值比）
	%
	(10
	水准仪

	
	2
	砂井或塑料排水带位置
	mm
	(100
	用钢尺量

	
	3
	砂井或塑料排水带插入深度
	mm
	(200
	插入时用经纬仪检查

	
	4
	插入塑料排水带时的回带长度
	mm
	≤500
	用钢尺量

	
	5
	塑料排水带或砂井高出砂垫层距离
	mm
	≥200
	用钢尺量

	
	6
	插入塑料排水带的回带根数
	%
	<5
	目测

	注：如真空预压，主控项目中预压载荷的检查为真空度降低值<2%。


注：本表由施工项目专业质量检查员填写，专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）组织

项目专业质量（技术）负责人等进行验收。
高压喷射注浆地基检验批质量验收记录
(GB50202-2002)表4.10.4                                               编号：010309□□□
	工程名称
	
	分项工程名称
	
	项目经理
	

	施工单位
	
	验收部位
	

	施工执行标准

名称及编号
	
	专业工长

(施工员)
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	施工班组长
	

	质 量 验 收 规 范 的 规 定
	施工单位自检记录
	监理(建设)单位验收记录

	检   查   项   目
	质量要求
	
	

	主

控

项

目
	1
	水泥及外掺剂质量符合出厂要求
	
	

	
	2
	水泥用量符合设计要求
	
	

	
	3
	桩体强度或完整性检验符合设计要求
	
	

	
	4
	地基承载力符合设计要求
	
	

	
	
	
	
	

	一

般

项

目
	1
	钻孔位置
	≤50mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	钻孔垂直度
	≤1.5%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	孔深
	(200mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	注浆压力按设定参数指标
	
	

	
	5
	桩体搭接
	> 200mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	6
	桩体直径
	≤50mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	7
	桩身中心允许偏差
	≤0.2D
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	施 工 操 作 依 据
	
	

	质 量 检 查 记 录
	
	

	施工单位检查

结 果 评 定
	项目专业                         项目专业

质量检查员：                     技术负责人：

                                                           年   月   日

	监理（建设）

单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业负责人）

年   月   日


010309□□□说明

强 制 性 条 文

4.1.5  对灰土地基、砂和砂石地基、土工合成材料地基、粉煤灰地基、强夯地基、注浆地基、预压地基，

其竣工后的结果（地基强度或承载力）必须达到设计要求的标准。检验数量，每单位工程不应少

于3点，1000m2以上工程，每100m2至少应有1点，3000 m2以上工程，每300m2至少应有1点。

每一独立基础下至少应有1点，基槽每20延米应有1点。

4.1.6  对水泥土搅拌桩复合地基、高压喷射注浆桩复合地基、砂桩地基、振冲桩复合地基、土和灰土挤

密桩复合地基、水泥粉煤灰碎石桩复合地基及夯实水泥土桩复合地基，其承载力检验，数量为总

数的0.5%~1%，但不应少于3处。有单桩强度检验要求时，数量为总数的0.5%~1%，但不应少于

3根。

表4.10.4  高压喷射注浆地基质量检验标准

	项
	序
	检  查  项  目
	允许偏差或允许值
	检  查  方  法

	
	
	
	单位
	数值
	

	主

控

项

目
	1
	水泥及外掺剂质量
	符合出厂要求
	查产品合格证书或抽样送检

	
	2
	水泥用量
	设计要求
	查看流量及水泥浆水灰比

	
	3
	桩体强度或完整性检验
	设计要求
	按规定方法

	
	4
	地基承载力
	设计要求
	按规定方法

	一

般

项

目
	1
	钻孔位置
	mm
	≤50
	用钢尺量

	
	2
	钻孔垂直度
	%
	≤1.5
	经纬仪测钻杆或实测

	
	3
	孔深
	mm
	(200
	用钢尺量

	
	4
	注浆压力
	按设定参数指标
	查看压力表

	
	5
	桩体搭接
	mm
	>200
	用钢尺量

	
	6
	桩体直径
	mm
	≤50
	开挖后用钢尺量

	
	7
	桩身中心允许偏差
	
	≤0.2D
	开挖后桩顶下500mm处用钢尺量，D为桩径


注：本表由施工项目专业质量检查员填写，专业监理工程师（建设单位项目专业技术负责人）组织

项目专业质量（技术）负责人等进行验收。

土和灰土挤密桩复合地基检验批质量验收记录

（GB50202-2002）表4.12.4                                            编号：010310□□□
	工程名称
	
	分项工程名称
	
	项目经理
	

	施工单位
	
	验收部位
	

	施工执行标准

名称及编号
	
	专业工长

(施工员)
	

	分包单位
	
	分包项目经理
	
	施工班组长
	

	质 量 验 收 规 范 的 规 定
	施工单位自检记录
	监理(建设)单位验收记录

	检   查   项   目
	质量要求
	
	

	主

控

项

目
	1
	桩体及桩间土干密度符合设计要求
	
	

	
	2
	桩长
	+500mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	地基承载力符合设计要求
	
	

	
	4
	桩径
	(20mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	一

般

项

目
	1
	土料有机质含量
	≤5%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	2
	石灰粒径
	≤5mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	3
	桩位

偏差
	满堂布桩
	≤0.40D
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	条基布桩
	≤0.25D
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	4
	垂直度
	≤1.5%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	5
	桩径
	(20mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	施 工 操 作 依 据
	
	

	质 量 检 查 记 录
	
	

	施工单位检查

结 果 评 定
	项目专业                              项目专业

质量检查员：                          技术负责人：

                                                            年   月   日

	监理（建设）

单位验收结论
	专业监理工程师：

（建设单位项目专业技术负责人）

                                                            年   月   日


010310□□□说明
76
咨询电话：010-82326699
　　咨询时间：全天24小时服务(周六、周日及节假日不休息） 
　　传　　真：010-82330766
　　E-mail地址：jianshe99@chinaacc.com
　　邮　　编：100083 
　　地　　址：北京市海淀区知春路1号,学院国际大厦18层
24
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