附件2：
建筑物室内平均温度现场检测和合格判定方法

1、室内温度现场检测程序及合格判定

1.1、夏季工况：
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1.2、冬季工况：




2、检测仪器要求

2、1温度检测仪器

2.1.1、应具有连续测量记录功能；

2.1.2分辨率不应低于0.1℃；

2.1.3准确度不应低于0.5级；

2.1.4具有有效的计量检定证书；

2.2、相对湿度检测仪器

2.2.1、应具有连续测量记录功能；

2.2.2、分辨率不应低于1%；

2.2.3、准确度不应低于±5%；

2.2.4、具有有效的计量检定证书；

3、检测数量

3.1温、湿度检测面积应按照空调系统分区进行选取，检测面积不应小于总建筑面积的0.5%。

4、检测条件  

4.1现场检测应避免在夏季高温高湿等极端天气条件下进行。
4.2 测试期间，采暖空调系统应正常运行，且外窗处于关闭状态。

5、检测方法
测点布置应符合以下规定：

5.1、三层及以下的建筑应逐层选取空调区域布置温、湿度测点。

5.2、三层以上的建筑应在首层、中间层和顶层分别选取空调区域布置温、湿度测点。
5.3、测点应设于室内活动区域，且距楼面700～1800mm范围内有代表性的位置，温、湿度传感器不应受到太阳辐射或室内热源的直接影响。温、湿度测点位置及数量还应符合以下规定：

1室内面积不足16m2，设测点1个； 
2室内面积16m2及以上不足30 m2，设测点2个； 
3 室内面积30 m2及以上不足60 m2，设测点3个； 
4室内面积60 m2及以上不足100m2，设测点5个；

5 室内面积100m2及以上每增加20～50m2酌情增加1～2个测点。

[条文说明] 室内面积不足16m2，在室内活动区域中央布测点1个；16m2及以上不足30 m2测2点（检测区域对角线三等分，其二个等分点作为测点）；30 m2及以上不足60 m2测3点（居室对角线四等分，其三个等分点作为测点）；60 m2及以上不足100m2测5点（二对角线上梅花设点）； 100m2及以上每增加20～50m2酌情增加1～2个测点(均匀布置)。
5.4、室内平均温、湿度应进行连续检测，检测时间不少于6h，数据记录时间间隔最长不得超过30min。
5.5室内平均温度应按下列公式计算：
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 ----检测持续时间内受检房间的室内平均温度（℃）；
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 ----检测持续时间内受检房间第
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  ---- 检测持续时间内受检房间的室内逐时温度的个数；
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 ---- 检测持续时间内受检房间第
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个温度逐时值（℃）；
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 ----  检测持续时间内受检房间布置的温度测点的点数。
1.0.1. 室内平均相对湿度应按下列公式计算：
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 ----检测持续时间内受检房间的室内平均相对湿度（℃）；
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 ----检测持续时间内受检房间第
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个室内逐时相对湿度（℃）；
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  ---- 检测持续时间内受检房间的室内逐时相对湿度的个数；
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 ---- 检测持续时间内受检房间第
[image: image18.wmf]j

个测点的第
[image: image19.wmf]i

个相对湿度逐时值（℃）；


[image: image20.wmf]p

 ----  检测持续时间内受检房间布置的相对湿度测点的点数。[image: image21.emf]是 
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